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1. INFORMACJE OGOLNE

Opis matej architektury jest opisem uzupetniajgcym dla Projektu Budowlanego
Zagospodarowania Terenu Dobrodziehskiego Osrodka Kultury i Sportu, w tym
przebudowy podziemnej infrastruktury technicznej, wymiany nawierzchni
utwardzonych, zieleni oraz matej architektury. Wskazuje ze znaczng precyzjag
rozwigzania proponowane przez projektantow i uzupetniajg rysunek projektu
zagospodarowania terenu. Wskazane w opracowaniu konkretne modele, symbole
oraz producentéw nalezy traktowaé jako pomoce przy doborze odpowiedniego
wyposazenia. Materialy uzyte w niniejszym opracowaniu pochodzg ze stron
internetowych producentow.

Oswiadczenie:

W dokumentacji projektowej wykazano szereg gotowych wyrobow i materiatow wraz
z podaniem nazw symboléw i producentéw, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac
wykonawczych. W zatgcznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunkow
przedstawiajgcych wyglad ww. wyrobow oraz podstawowych danych technicznych i opisow
technologii. Projektanci oswiadczajg iz wyroby te stanowig jedynie przyktady elementow,
urzagdzen i materiatéw, jakie mogg by¢ uzyte przez wykonawcow w ramach robot. Znaki
firmowe producentéw oraz nazwy i symbole wyrobow zostaty w dokumentacji podane jedynie
w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki i parametréw techniczno-
uzytkowych.

Uwaga:

Karty montazowe zamieszczone w niniejszym opracowaniu nalezy porownaé z kartami
dostarczonymi przez producenta. W przypadku znacznych rozbiezno$ci nalezy skontaktowac
sie z projektantem.
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MAtA ARCHITEKTURA GRUDZIEN 2016

Stojak rowerowy (na rysunku zagospodarowania oznaczony ,,R”)
Oznaczenie producenta (Zano): Flat 05.025

WIZUALIZACJA

WYMIARY

wysokos$¢ od powierzchni ziemi 75 cm
wysokos¢ z odcinkiem kotwigcym 130 cm
dtugosc 80 cm

WAGA
25kg

MATERIALY
ptaskownik metalowy 80x6mm — stal czarna

KOLORYSTYKA
malowany proszkowo RAL 7024

UWAGI

Na etapie realizacyjnym Inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce
innych materiatéw i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametrow technicznych
oraz takich samych koloréw Ilub waloréw estetycznych), tylko po pisemnym
uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.
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KARTA MONTAZOWA 122

Stojak rowerowy

Dane techniczne: konstrukcja ze stali konstrukcyjnej S235JR szczotkowanej, elementy ze
stali konstrukcyjnej cynkowane i malowane proszkowo na RAL 7024, waga: 17,34 kg

Opis montazu: zalecany sposdb montazu zgodny z wariantami: A, B, C, D ze strony 2

Fundament: Fundament betonowy o wymiarach 100x50x25cm z betonu klasy C20/25

75

121

50
N

100 25
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MAtA ARCHITEKTURA

GRUDZIEN 2016

KARTA MONTAZOWA

222

Stojak rowerowy

Mozliwe warianty montazu elementow matej architektury w zaleznosci od terenu

_Kotek rozporowy/szybki montaz

~_Fundament betonowy

!
v 0t
él—_—*—:-@
CY \
| \
3 \
I i

Stojak rowerowy B

lub kotwa chemiczna

Bruk kamienny/betonowy
Plyty kamienne/betonowe Py

Stojak rowerowy

Kotek rozporowy/szybki montaz
lub kotwa chemiczna

Bruk kamienny/betonowy

Podbudowa

Grunt miejscowy

Plyty kamienne/betonowe

" Podbudowa

Grunt miejscowy

| wylewana na mokro

Stojak rowerowy D

Kotek rozporowy/szybki montaz
lub kotwa chemiczna

Stata utwardzona nawierzchnia
np. beton, asfalt — £
Zaprawa cemontowa R

Podbudowa

Grunt miejscowy

Stojak rowerowy

Kolek rozporowy/szybki montaz

" lub kotwa chemiczna

Fundament betonowy

Grunt miejscowy

|
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MAtA ARCHITEKTURA GRUDZIEN 2016

Stupek ograniczajgcy ruch (na rysunku zagospodarowania

oznaczony symbolem, zgodnie z legendq)
Oznaczenie producenta (Zano): 02.024

WIZUALIZACJA

N

WYMIARY

wysokos¢ od powierzchni ziemi 80 cm
wysokos$¢ z odcinkiem kotwigcym 100 cm

WAGA
5kg

MATERIALY
rura stalowa okrggta 120 mm
fundament z betonu C16/20 o wymiarach 20x30x40 cm

KOLORYSTYKA
malowany proszkowo RAL 7024

UWAGI

Stupki nalezy potgczy¢ przestami, uniemozliwiajgcymi wtargniecie na jezdnie. Montaz

zgodnie z zaleceniami producenta.

Na etapie realizacyjnym Inwestycji dopuszcza sie¢ zastosowanie przez Wykonawce
innych materiatéw i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametrow technicznych
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oraz takich samych koloréw Ilub waloréw estetycznych), tylko po pisemnym
uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.

Kosz na odpady (na rysunku zagospodarowania oznaczony ,,K”)
Oznaczenie producenta (Zano): Simple 03.061

WIZUALIZACJA

WYMIARY

wysokos¢ 100 cm
szerokos¢ 30 cm
gtebokosé 30 cm
pojemnos¢ 52 |

WAGA
57 kg

MATERIALY
konstrukcja — stal czarna
pojemnik — stal ocynkowana

KOLORYSTYKA
stal nierdzewna satynowana
malowany proszkowo RAL 7024

UWAGI

Na etapie realizacyjnym Inwestycji dopuszcza sie¢ zastosowanie przez Wykonawce
innych materiatéw i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametrow technicznych
oraz takich samych koloréw Ilub waloréw estetycznych), tylko po pisemnym
uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.
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MAtA ARCHITEKTURA

GRUDZIEN 2016

KARTA MONTAZOWA 1z1

Kosz na odpady

o

450

350

244

200

350

Dane techniczne:
-konstrukcja ze stali konstrukcyjnej S235JR

szczotkowanej
-elementy ze stali konstrukcyjnej cynkowane

malowane proszkowo na RAL 7024

-waga: 57 kg

Opis montazu:

- zalecany sposob montazu na fundamencie betonowym
Fundament :

- fundament betonowy o wymiarach 45x35x35 cm

z betonu klasy C20/25
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tawka (na rysunku zagospodarowania oznaczona ,,L”)
Oznaczenie producenta (Zano): 02.024

WIZUALIZACJA

WYMIARY

szerokosé 57 cm
dtugos¢ 182 cm
wysokos¢ 95 cm

WAGA
70kg

MATERIALY

materiat profili — stal czarna, malowana proszkowo RAL 7024

materiat siedziska — deski sosnowe lub sSwierkowe, kolor jasna sosna, zabezpieczone
lakierobejca

materiat oparcia — deski sosnowe lub swierkowe, kolor jasna sosna, zabezpieczone
lakierobejcg

POZOSTALE DANE

powierzchnie tatwo zmywalne, mocowanie do fundamentu, fundament betonowy beton
C20/25 w8, wymiary fundamentu pod kazdg z podpdr dt 55cm, szer. 25 cm, h=25cm,
mocowanie tawki do fundamentu na kotki M8

UWAGI
Na etapie realizacyjnym Inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce
innych materiatéw i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametréw technicznych
oraz takich samych koloréw Ilub waloréw estetycznych), tylko po pisemnym
uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.
|
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MAtA ARCHITEKTURA GRUDZIEN 2016

Siedzisko z betonu architektonicznego (na rysunku

zagospodarowania oznaczone ,,t..”)
Oznaczenie producenta (Zano): 02.451

WIZUALIZACJA

S

N ~5>

et ERNEE B 39M

WYMIARY

wysokos¢ 45 cm
szerokos¢ 39 cm
dtugosc 39 cm

WAGA
95 kg

MATERIALY
GRC (GFRC) — zgodny z polskg normg PN-EN 13198:2005 ,Prefabrykaty betonowe.
Elementy matej architektury ulic i ogrodéw”/ Produkt powinien posiada¢ atest Panstwowego
Zaktadu Higieny.

KOLORYSTYKA
kolor zblizony do RAL 9010 (white concreto), nieréwnomiernos$¢ odcieni V3

INNE
Siedziska wykonane z betonu architektonicznego powinny posiada¢ gtadkg i satynowg
w dotyku fakture. Nie posiadajg tradycyjnego zbrojenia. Nalezy je wykona¢ metodg recznego
odlewania z zastosowaniem wyselekcjonowanych cementéw, kruszyw, domieszek
chemicznych oraz algoodpornych wtékien.
Nasigkliwos¢ Nw<6%. Wytrzymatos¢ na sciskanie C40/50, zgodnie z normg PN-EN 12390-3.
Produkt powinien posiada¢ walory mrozoodporne. Produkt powinien posiada¢ fabryczne
zabezpieczenie Anti-graffiti Protection.
Produkt z betonu architektonicznego nalezy chronié¢ przed zabrudzeniami. Zabrudzenia
spowodowane przez stojgce ciecze, oleje, kwasy, silne alkalia nalezy na biezgco usuwac,
gdyz pozostawienie ich moze spowodowac powstanie plam i odbarwien. Do czyszczenia nie
|
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MAtA ARCHITEKTURA GRUDZIEN 2016

wolno stosowac $rodkdéw na bazie kwasow i silnych alkalii. Zaleca sie czyszczenie wilgotng
szmatkg i fagodnym detergentem.

Przygotowanie podtoza: Podtoze powinno by¢ réwne, stabilne i wypoziomowane. Produkt
powinien przylegac na catej swojej powierzchni do podtoza. W przypadku braku nierownosci
podtoza, nalezy je wyrdwnac na powierzchni styku, za pomocg zwiru o uziarnieniu 0-4mm o
grubosci 15 cm, bgdz wylewkg cementowg o gr. 3 cm na poduszce piaskowej o grubosci 10
cm.

UWAGI
Na etapie realizacyjnym Inwestycji dopuszcza sie¢ zastosowanie przez Wykonawce
innych materiatéow i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametrow technicznych
oraz takich samych koloréw Ilub waloréw estetycznych), tylko po pisemnym
uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.

Latarnia (na rysunku zagospodarowania oznaczona symbolem,
zgodnie z legenda oraz litera ,,L”)

WIZUALIZACJA

WYMIARY

wysokosé od powierzchni ziemi 3,5 m
wysokos¢ oprawy 74 cm

szerokos¢ 37,3x37,3 cm

Srednica nasadzenia 6cm

MATERIALY

PROJEKTOWO - USLUGOWA PARMAS STUDIO
DMANIUK 45-364 OPOLE, UL. J. SLOWACKIEGO 7 TEL. 77
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materiat klosza — szkfo przezroczyste
materiat korpusu — aluminium malowane proszkowo, kolor RAL 7024

POZOSTALE DANE
Szczelno$¢ komory optycznej IP66, odpornos¢ klosza na uderzenia mechaniczne 1K08,
ochrona przed przepieciem 10kV, zrodto swiatta: 16 Zzrodet LED, minimalny strumien swietiny
zrédet 3900Ilm, znamionowe napiecie pracy 230V/50Hz, moc maksymalna uwzgledniajaca
wszystkie straty — 40W, ukiad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI,
utrzymanie strumienia Swietinego w czasie 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80-TM-21),
klasa ochronno$ci elektrycznej | lub Il, wartos¢ wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku
go6rze (ULOR) zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009 .

Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢
wieksza niz + 5% w stosunku do podanych:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
450 45°
300
400
30° 15¢ 0° 15° 30°
cd/klm nN=71%
—C0-C180 —(C90-C270
UWAGI

Na etapie realizacyjnym Inwestycji dopuszcza sie¢ zastosowanie przez Wykonawce
innych materiatéw i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametréow technicznych
oraz takich samych koloréw Ilub waloréw estetycznych), tylko po pisemnym
uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.
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Stup oswietleniowy

BUDOWA

Konstrukcja nosna stupa typu ST w wersji ST3 wykonana jest z rur
stalowych o zewnetrznej $rednicy $159 i $76, potgczonych ze sobg
metodg spawania. W gérnej czesci stup kohczony jest jako prosta rura,
Scieta pod katem 90° do osi. Przejscie w rure masztu ostoniete jest
ozdobnym, aluminiowym odlewem. W bazie stupa wykonane sg
drzwiczki dostepowe, zamykane na srube imbusowa. Wewnatrz stupa
umieszczona jest tabliczka bezpiecznikowo — przytgczeniowa. Miejsce
montazu stupa z fundamentem ostfaniane jest zeliwng maskownica.

SPOSOB MONTAZU

Przed zamocowaniem stupa nalezy do jego wnetrza wprowadzi¢
koncoéwki przewodow elektrycznych i wyprowadzi¢ je przez otwor
inspekcyjny. Stup mocowany jest do fundamentu przy pomocy kotnierza
o grubosci 10mm. Przewody nalezy docig¢ na odpowiednig dtugosc i
zainstalowa¢ w gniazdach tabliczki bezpiecznikowo-przytgczeniowe;j.

B76.1x3.2 3080

DANE TECHNICZNE
Dopuszczalne pole powierzchni bocznej korony mocowanej na szczycie
2 4 stupa 1,0m?(pole korony symetryczne wzgledem osi pionowej stupa).
Dopuszczalna masa korony 80kg (srodek masy w osi stupa). Wartosci
wyznaczone dla strefy wiatrowej ,I” (22m/s) wg PN-EN-40-3-1, PN-EN-
40-3-3

MATERIALY
3 Materiat korpusu — rura stalowa malowana proszkowo, kolor RAL 7024

UWAGI
Na etapie realizacyjnym Inwestycji dopuszcza sie zastosowanie
przez Wykonawce innych materialow i urzadzen (pod warunkiem
- zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw
6 lub waloréw estetycznych), tylko po pisemnym uzgodnieniu z
_M: przedstawicielem Inwestora oraz autorami  opracowania
1~ projektowego.

=159x4 920
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MAtA ARCHITEKTURA GRUDZIEN 2016

Parametry techniczne przy bezposrednim montazu oprawy

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA PARMAS STUDIO

ANDRZEJ ROMANIUK 45-364 OPOLE, UL. J. SLOWACKIEGO 7 TEL. 77 15
454 33 50 KOM. 602 127 484 EMAIL

ANDRZEJROMANIUKAR1@GMAIL.COM



MAtA ARCHITEKTURA
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SKALA 1:25

GRUDZIEN 2016

MALOWANIE:

PAINTING

FOWLOKA ANTYKOROZYJNA (AMTICORROSIVE PAINT)

KOLOR (COLOUR) RAL 7024

FUNDAMENT:

FOUNDATION F100
FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKLAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

wortogt

naozwa,/nome value
wtrefa cboigienia wialram |
wind zone
wep.dynamicamy 1.2
dynernic rats *
kategoria tersnu
torrain cotegory I
ioag obeigrenia B
lagd claon
Greficiowy wap. da abo. wigtrem
portiol rate for wind load 1.2
My a 1=9
partial Yoks tor fced Ioad s 1.2
zi:m.m BredeesE wialrd 22 [m/fs]

ACTORDING TO: PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

Przewsid/Cable YDY 3x1,5mm? = = - - -

Tabliczka przyt./ Fuse box - - 1 - -

. |Ozdoby/Decorations ST3 - :ﬂ: E:,T 3 - -

%E Rura stolowa/Steel pipe #76 N stal /stee! 1 - -

g’m Rura stalowa/Steel pipe #159 - stal /steel 1 - -

Muakownioﬂ/Hcsklng frame = “:: :.-T’ 1 = -
nazwa rysunek material | ilose jec'l.:;ggufk. uwogi

tolerancja wykonania +,/~ 20 mm

~1220

zmiana 0
4
]_

5 2
r<

M 5

! 1
_EEZ_

FOUNDATION F100

4xM20 190x190

B
[ 4375
Stup ST3
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Parametry techniczne ramy pod oprawy R50 - zestaw

~1365

@60

éﬁ % ﬂﬂ:{ MALOWANIE:

T PAINTING

3 . 3

)

POWELOKA ANTYKOROZYJINA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RALT7O24

Ew SKALA 1:25
n FUNDAMENT:
FOUNDATION F100
FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKEAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.
|
wartodt
nazwa,/name value
wfrefn choigienia wigtrem |
| wind zone
S 12
ferenu Il
STEn Salagory
Haona ebcigrania
| leod closs 8
o e o wod tosd 1.2
[=] wy wap. diz obc. miciego
partiad rate for fived lood 1.2
[eETeanicws prodkaas wiatn
| wa et | 22 [m/s)
ACCORDING TO: PH-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
3
= W
O 7 | Przewdd/Cable YDY 3x1,5mm® - - - - -
)
£ | Tobliczka przyt./ Fuse box - - 1 - -
| A | Remig/ Arm RS0 R—0ORSD stal /steel 2 - -
4 |, |ozdeby/Decorations ST3 - oy 3 - -
3 %a—f Rura stalows/Steel pipe 876 - stal /steel 1 = =
1
! 212 Y| Rura stalowa,/Steel pipe #1593 - stal/stesl 1 - =
//- \\ 1 Maskewnica/Masking frame - #,:ﬂ.L' 1 - =
{ | E
: edn. | cafk. =
r,_.A'I %\ I nr. nazwo rysunek | material | flose |- wago uwagi
{ )
II' 4 zmiana tolerancjo wykonania +/= 20 mm
| o
II
N R S
T £
| ]
L)
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Ramie wykonane ze stali malowane proszkowo RAL 7024

UWAGI:

1. Wszystkie spoiny po wykonaniu szlifowat do uzyskanla gfadkosci
2. Wszystkie spoiny wykonag A3.
3. Mocowanie wykonot wg KATALOGU ZAMOCOWAR RAMION,
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Fundament F100 pod stupy — parametry techniczne
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MOCOWANIE SLUPA

ST 190x190
dla stupdw o H>5m

ST 150x150
dla shupow o H<5m

UWAGI

1. przy nasadzeniu oprawy oswietleniowe] bezposrednio na stup nalezy uzyc naktadki
korygujgce] Srednice stupa fi 76mm do srednicy oprawy fi 60mm

2w przypadku nasadzenia ramion ozdobnych nakladka korygujgca Srednice
nie jest wymagana

Oprawa typu naswietlacz (na rysunku zagospodarowania
oznaczony symbolem, zgodnie z legend3)

WIZUALIZACJA

WYMIARY

L1 Az ramkg 147 mm
— B bez ramki 127 mm

H1 270 mm
H2 180 mm
H1 H2 " 13181 mm
L 271 mm
owr

W 285 mm
L L2 _J
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MATERIALY

budowa oprawy — jednokomorowa

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo RAL 7024
materiat klosza — szkfo hartowane

montaz na stupach latarni ulicznych za pomocg uchwytéw kablowych

POZOSTALE DANE

Szczelnos$¢ komory optycznej IP 66

Odpornos¢ klosza na uderzenia mechaniczne IK 08
Klasa ochrony elektrycznej |

Zrédto $wiatta 32 zrédta LED

Mozliwo$¢ regulacji kata nachylenia odbtysnika

Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty 66W
Minimalny strumien swietlny Zzrodet 5 992Im

Deklaracja zgodnosci WE

Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — ciepty biaty
Uchwyt montazowy, umozliwiajgcy regulacje konta nachylenia oprawy

SZCZEGOLOWE PARAMETRY TECHNICZNE

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA PARMAS STUDIO
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¢ Sprawnosc ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
e Roinica danych fotometrycznych proponowane] oprawy rownowazne] nie powinna byc
wieksza niz 5% w stosunku do podanych:
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UWAGI

Na etapie realizacyjnym Inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce
innych materiatéw i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametréw technicznych
oraz takich samych koloréw Ilub waloréw estetycznych), tylko po pisemnym
uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.

Opole, grudzien 2016 r.
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