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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Uktad obrazowy fontany
1 Podpory regulowane typu "Buzon", regulacja konta nachylenia do 5% z kpl.
d.1 glowicg ksztattujgea 10mm fuge. Wysokoéé regulowana w przedziale 645-
850mm. Moduty blokowane kluczami zabezpieczajacymi.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Dysze fontannowe Spear nozzle 10 GZ 1/2", z zaworami solenoidowymi | kpl.
d.1 oraz obudowami drenazowa $r. 35¢cm, z wbudowanymi pierscieniowymi
lampami LED RGB 30W 24V DMX, 902Im. Przeptyw kazdej dyszy 32,4L/
min przy strumieniu 0 wysokos$ci 2m.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Modulatory RGB wraz z zasilaczami 230V AC kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Kontroler OnDMX z interfejsem, 1024 kanaty DMX kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Moduty Switch System IP68, 125x256x155mm. kpl.
d.1
i kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Zawory regulacyjne 1/2" dla dyszy SPEAR 10mm kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Pompy zatapialne Lowara DIWAO7T AISI304 wraz z prefiltrami, ptywaka- |kpl.
d.1 mi i przytaczami. 7,5m3/h, 0,75kW, 230V
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Przepusty kablowe IP68 z 8 szczelnmi diawikami dla kabla $rednicy 5- kpl.
d.1 14mm w kazdym. Wymiary koinierza: 170x170x154mm, GZ 4". AlSI316.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Przepust kablowy |P68 z 5 szczelnymi dtawikami dia kabla $rednicy 5- kpl.
d.1 14mm w kazdym. Wymiary kotnierza: 140x170x154mm, GZ 3". AlSI316.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 Szafa sterujaco -zasilajaca do sterowania obrazem, swiattem i dzwigkiem |kpl.
d.1 fontanny, ze wszystkimi elementami elektrycznymi i zabezpieczeniami
umozliwiajgcymi prace fontanny w trybie recznym i automatycznym.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 Zestaw obstugi pokazéw muzycznych z muzycznym panelem kontrolnym i |kpl.
d.1 odtwarzaczem dzwigku wraz z nagtosnieniem zewnetrznym i okablowa-
niem.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 Wykonanie choreografii dla utworéw wybranych przez inwestora kpl.
d.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Uktad filtracyjny fontanny
13 Skimmery A202 wraz z podiaczeniem przelewow 1 1/2" oraz koszami wyj- |kpl.
d.2 mowanymi od frontu i ramkami przednimi z klapka. AIS| 316.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 Dysze doptywowe $cienne GZ 1 1/2" wykonane AISI316. kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Przepusty murowe GZ/GW 1 1/2", diugosé 220mm. AISI316. kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 Spust denny 165x165x111mm, GW 2", AISI316 kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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17 Pompa obiegowa PSHND114M z prefiltrem. 11,8m3/h, 0,60kW, 230V kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 Zawor stupowy 1 1/2" PCW-U + stal nierdzewna. Max. ci$nienie pracy 3,5 |kpl.
d.2 Bar, 230/50Hz, uszczelki teflonowe Viton.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19 Zawor 3-drogowy 1 1/2" do zaworu stupowego kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20 Filtr piaskowy Atlas 600mm wyposazony w szerokg pokrywe z manome-  [kpl.
d.2 trem, dodatkowy otwor roztadunkowy, dno kolektorowe, dyfuzor z PVC,
spust piasku o $rednicy 2 1/2", odpowietrznik, zawor spustowy | zawor za-
bezpieczajgcy. Orurowanie wewnetrzne wykonane z materiatéw o ci$nie-
niu PN16. Maksymalne ci$nienie robocze: 2,5kg/cm2. Przytacza 1 1/2".
powierzchnia filtracji 0,3m2 przeptyw 15m3/h przy predkosci 50m3/h/m2.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21 Whkiad piaskowy filtra Atlas 600 kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22 Automat BC Control wraz ze stacjami dozowania $rodkéw chemicznych z [kpl.
d.2 pompami membranowymi z obudowami z PVDF.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 Oczomyijka kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24 Bezodptywowe pojemniki wychwytujgce pod handlowe zbiorniki chemii ba- [kpl.
d.2 senowej wraz z chemig rozruchowa (1 kanister 301 kazdego ze $rodkow)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25 Reczny odkurzacz basenowy z przytaczem, wezem dt. 8mb oraz telesko- [kpl.
d.2 pem 3,6m.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26 Tester pH i Perox kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27 System kontroli wiatru z 3 poziomami pracy fontanny, zaleznymi od sity kpl.
d.2 wiatru
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28 Zestaw chwytakéw do podnoszenia kamieni granitowych fontanny. kpl.
d.2 AlSI316
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29 Szafa BHP z wyposazeniem kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30 Okablowanie instalacji kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Orurowanie, armatura i ksztaltki PN10 dla instalacji zewnetrzej, PE taczo- |kpl.
d.2 ne metodg zgrzewania.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32 Orurowanie, armatura i ksztaltki PN10 dla instalacji wewnetrznej, wykona- |kpl.
d.2 ne z rur PVC-U i faczone metoda klejenia, wraz z ksztaltkami przej$ciowy-
mi na rury PE.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33 Zmigkczacz wody Euromat 75SE z elektronicznym sterowaniem objetos-  [kpl.
dz2 ciowym
il kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
34 Rozruch i proby wodne kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM | 1.000
3 Przygotowanie niecki zlewowej fontanny
35 Wykonanie w niecce 2mm warstwy izolacji cigzkiej Kerakoll kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36 Malowanie niecki farbg epoksydowa kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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