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17-Dobrodzień.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Ciągi piesze
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

kostka graf 0,232 ha 0,232
kostka chod. 0,256 ha 0,256
płyty granito-
we

0,252 ha 0,252

RAZEM 0,740
2

d.1
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

kostka graf 232 m2 232,000
kostka chod. 256 m2 256,000
płyty granito-
we

252 m2 252,000

RAZEM 740,000
3

d.1
KNR 2-31
0101-02 z.o.
2.13. 9902-
01 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 26-75 pojazdów na godzinę
Krotność = 6

m2

kostka graf 232 m2 232,000
kostka chod. 256 m2 256,000
płyty granito-
we

252 m2 252,000

RAZEM 740,000
4

d.1
KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

kostka graf 232 m2 232,000
kostka chod. 256 m2 256,000
płyty granito-
we

252 m2 252,000

RAZEM 740,000
5

d.1
KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

kostka graf 232 m2 232,000
kostka chod. 256 m2 256,000
płyty granito-
we

252 m2 252,000

RAZEM 740,000
6

d.1
KNNR 6
0111-02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.
15 cm

m2

kostka graf 232 m2 232,000
kostka chod. 256 m2 256,000
płyty granito-
we

252 m2 252,000

RAZEM 740,000
7

d.1
KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
Krotność = 2

m2

kostka graf 232 m2 232,000
kostka chod. 256 m2 256,000
płyty granito-
we

252 m2 252,000

RAZEM 740,000
8

d.1
KNR 2-31
0404-05

Obrzeża  kamienne granitu czarnego na podsypce cementowo-piaskowej m

298,1 m 298,100
RAZEM 298,100

9
d.1

KNR 2-31
0501-06

Chodniki z kostki kamiennej z granitu z wypełnieniem spoin piaskiem m2

231,9 m2 231,900
RAZEM 231,900

10
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej jasno -szarej grubość 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

256,1 m2 256,100
RAZEM 256,100

11
d.1

KNNR 6
0503-08

Chodniki z płyt kamiennych granitowych 100x70 na podsypce piaskowej, spoi-
ny wypełnione zaprawą cementową

m2

251,54 m2 251,540
RAZEM 251,540

12
d.1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

740*0,5 m3 370,000
RAZEM 370,000

13
d.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

370 m3 370,000
RAZEM 370,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

370 m3 370,000
RAZEM 370,000

15
d.1

kalkulacja
własna

Opłata za wysypisko i utylizację t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

2 Ciągi jezdne i miejsc postojowych
16

d.2
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

kostka graf. 0,036 ha 0,036
kostka szara 0,627 ha 0,627

RAZEM 0,663
17

d.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

kostko grani-
towe

35,6 m2 35,600

kostka szara 627 m2 627,000
RAZEM 662,600

18
d.2

KNR 2-31
0101-02 z.o.
2.13. 9902-
01 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 26-75 pojazdów na godzinę
Krotność = 4

m2

płyty granito-
we

35,6 m2 35,600

kostka szara 627 m2 627,000
RAZEM 662,600

19
d.2

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

kostka graf. 36 m2 36,000
kostka szara 627 m2 627,000

RAZEM 663,000
20

d.2
KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

kostka graf. 36 m2 36,000
kostka szara 627 m2 627,000

RAZEM 663,000
21

d.2
KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
Krotność = 2

m2

kostka graf. 36 m2 36,000
kostka szara 627 m2 627,000

RAZEM 663,000
22

d.2
KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych granitowych gr. 15 cm m2

kostka graf. 36 m2 36,000
kostka szara 627 m2 627,000

RAZEM 663,000
23

d.2
KNR 2-31
0404-02

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce piasko-
wej

m

301,7 m 301,700
RAZEM 301,700

24
d.2

KNR 2-31
0402-04
SST D-08.
01.01

Ława pod krawężniki  ( ścieki , korytka) betonowa z oporem m3

301,7*0,1 m3 30,170
RAZEM 30,170

25
d.2

KNR 2-31
0501-06

Chodniki z kostki kamiennej granitowej o wysokości 10 cm na podsypce grani-
towej  z wypełnieniem spoin granitem

m2

35,6 m2 35,600
RAZEM 35,600

26
d.2

KNR 2-31
0501-06

Chodniki z kostki kamiennej granitowej na podsypce granitowej piaskowej z
wypełnieniem spoin granitem.

m2

662,6 m2 662,600
RAZEM 662,600

27
d.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

662,6*0,45 m3 298,170
RAZEM 298,170

28
d.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

662,6*0,45 m3 298,170
RAZEM 298,170

29
d.2

kalkulacja
własna

Opłata za wysypisko t
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 t 1,000
RAZEM 1,000

3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
30

d.3
KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

7,1*2 m3 14,200
studnie 1*1*2*4 m3 8,000

RAZEM 22,200
31

d.3
KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

22,2 m3 22,200
RAZEM 22,200

32
d.3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

22,2 m3 22,200
RAZEM 22,200

33
d.3

kalkulacja
własna

Opłata za wysypisko i utylizację odpadów t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

34
d.3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

54,05 m 54,050
RAZEM 54,050

35
d.3

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

7,1 m 7,100
RAZEM 7,100

36
d.3

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek (podsypka gr.
10cm +obsypka gr.15cm)

m3

22,2 m3 22,200
RAZEM 22,200

37
d.3

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV złożonym na odkładzie lub dowiezionym do strefy
roboczej

m3

22,2 m3 22,200
RAZEM 22,200

38
d.3

KNNR 4
1414-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykony-
wane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.3

KNNR 4
0227-01

Pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.3

KNNR 4
1423-02

Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.1000 mm m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

41
d.3

KNNR 4
0227-05

Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

42
d.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą
teleskopową

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

4 Instalacja kanalizacji deszczowej
43

d.4
KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

205,61*2 m3 411,220
studnie 1*1*2*10 m3 20,000

RAZEM 431,220
44

d.4
KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

431,22 m3 431,220
RAZEM 431,220

45
d.4

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

431,22 m3 431,220
RAZEM 431,220

46
d.4

kalkulacja
własna

Opłata za wysypisko t

1 t 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

47
d.4

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

205,61 m 205,610
RAZEM 205,610

48
d.4

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek (podsypka gr.
10cm +obsypka gr.15cm)

m3

22,2 m3 22,200
RAZEM 22,200

49
d.4

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV złożonym na odkładzie lub dowiezionym do strefy
roboczej

m3

431,22 m3 431,220
RAZEM 431,220

50
d.4

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą
teleskopową

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

51
d.4

KNR-W 2-18
0524-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

5 Demontaże
52

d.5 wycena indy-
widualna

Demontaż studni kanalizacyjnych szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

53
d.5 wycena indy-

widualna

Demontaż zbiornika nieczystości m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

54
d.5

KNR 4-02
0230-03

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 200 mm - w wykopie m

199 m 199,000
RAZEM 199,000

6 Nasadzenia
55

d.6
KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

766,7 m2 766,700
RAZEM 766,700

56
d.6

KNP 01
1223-02.01

Kopanie dołów o śr. 0.3 m i głębokości 0.3 m pod drzewa i krzewy w glebie
kat.III w terenie płaskim

szt.

442 szt. 442,000
RAZEM 442,000

57
d.6

KNP 01
1227-01.03

Sadzenie drzew z bryłą korzeniową o śr. ( bez kosza ) od 51 do 70 cm w tere-
nie płaskim - klon pospolity

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

58
d.6

KNP 01
1227-01.01

Sadzenie krzewów z bryłą korzeniową o śr. ( bez kosza ) od 20 do 30 cm w te-
renie płaskim - zakup bluszczu pospolitego zimozielony

szt.

430 szt. 430,000
RAZEM 430,000

7 Elementy małej architektury
59

d.7
KNR 2-21
0607-02

Ławki parkowe Zano Simple 02.024 ze stali nierdzewnej szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

60
d.7

KNR 2-21
0607-02

Kosze Zano Simple 03.061.1 ze stali nierdzewnej szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

61
d.7

KNR 2-21
0607-02

Stojek na rowery Zano Flat 05.025 ze stali nierdzewnej szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

62
d.7

KNR 2-21
0607-02

Słupek Zano Vicus 01.086 malowany proszkowo szt

55 szt 55,000
RAZEM 55,000

63
d.7

KNR 2-21
0607-02

Siedzisko betonowe Zano 02.451 szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

64
d.7

KNR 2-21
0607-02

Przęsło do słupków szt
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53 szt 53,000
RAZEM 53,000

65
d.7 wycena indy-

widualna

Zakup i montaż prefabrykowanej wiaty stalowej krytej balchą falistą o wy. 6,5 x
6,5 i wysokości 3 m. - wg rysunku

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.7

kalkulacja
własna

Opłata za wysypisko kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

8 Pochylnie
67

d.8
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

5,63*1,4 m2 7,882
5,37*1,4 m2 7,518

RAZEM 15,400
68

d.8
KNR 2-31
0404-02

Krawężniki kamienne granitowe wystające o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej

m

22,2 m 22,200
RAZEM 22,200

69
d.8

KNR 2-31
0308-03

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm
Krotność = 2

m2

15,4 m2 15,400
RAZEM 15,400

70
d.8

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
Krotność = 2

m2

15,4 m2 15,400
RAZEM 15,400

71
d.8

KNR 2-02
2111-01

Posadzki pełne granitowe grubości do 3 cm z płyt płomieniowanych m2

15,4 m2 15,400
RAZEM 15,400

72
d.8

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z rur ocynkowanych malowanych proszkowo przymoco-
wane do policzków śrubami lub spawane

m

5,7*2+5,4*2 m 22,200
RAZEM 22,200

73
d.8

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

15,4*0,2 m3 3,080
RAZEM 3,080

74
d.8

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

3,1 m3 3,100
RAZEM 3,100

75
d.8

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

3,1 m3 3,100
RAZEM 3,100

76
d.8

kalkulacja
własna

Opłata za wysypisko t

3,1*1,8 t 5,580
RAZEM 5,580

77
d.8

kalkulacja
własna

Pomiary geodezyjne t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

9 Mur żelbetowy
78

d.9
KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.
III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

10,7*0,9*1 m3 9,630
RAZEM 9,630

79
d.9

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV złożonym na odkładzie lub dowiezionym do strefy
roboczej

m3

9,63-10,7*0,9*0,25 m3 7,222
RAZEM 7,222

80
d.9

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m m2

10,7*2,65 m2 28,355
RAZEM 28,355

81
d.9

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian
Krotność = 17

m2

10,7*2,65 m2 28,355
RAZEM 28,355
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82
d.9

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

83
d.9

KNR-W 2-02
0919-02

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian m2

10,7*1,75 m2 18,725
RAZEM 18,725

84
d.9

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

10,7*0,9*0,25 m3 2,408
RAZEM 2,408

85
d.9

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

10,7*0,9*0,25 m3 2,408
RAZEM 2,408

86
d.9

kalkulacja
własna

Opłata za wysypisko t

1 t 1,000
RAZEM 1,000
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