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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna - ,,Przebudowa Placu Wolnosci wraz z niezbedng
infrastrukturg, fontannag, oraz przytaczami do przysziego budynku gastronomicznego w
obrebie Placu Wolnosci w Dobrodzieniu" — branza sanitarna.

Przytacza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przytgcza wodociggowe i instalacje
sanitarne w komorze technicznej fontanny -SSTWiOR-IS

1. Wstep

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Przedmiotem niniejszej SSTWIOR sg wymagania szczego6towe dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg przytaczy kanalizacyjnych, wodociggowych i
instalacji sanitarnych.

Zakres stosowania SSTWiOR
Zakres stosowania niniejszej SSTWIOR jest zgodny z ustaleniami zawartymi w
SSTWIOR "Wymagania ogoélne”.

Zakres robét objetych SSTWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SSTWIOR dotyczg zasad prowadzenia robét

zwigzanych z montazem i obejmuja;

e budowa przytgcza wodociggowego do Budynku Gastronomicznego na rynku przy
Pl. Wolnosci w Dobrodzieniu

e budowa przytgcza wodociggowego do nowoprojektowanej fontanny typu suchego
na rynku przy Pl. Wolnosci w Dobrodzieniu

e budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej do Budynku Gastronomicznego na rynku
przy Pl. Wolnosci w Dobrodzieniu

e budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej do nowoprojektowanej fontanny typu
suchego na rynku przy Pl. Wolnosci w Dobrodzieniu

e budowa przytaczy kanalizacji deszczowej na odprowadzanie wéd opadowych z
powierzchni ptyty rynku przy Pl. Wolnos$ci w Dobrodzieniu

e instalacje sanitarne do komory technicznej fontanny

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okres$leniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Instalacje sanitarne i
przemystowe” ARKADY , obowigzujgcymi Polskimi Normami i definicjami podanymi w SST
~-Wymagania ogéine”.

Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SSTWIOR ,Wymagania ogéine”.

2. Materialy
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SSTWIOR ,Wymagania ogéine”.

1. Wszystkie materiaty i urzgdzenia, jakie majg zosta¢ dostarczone i wtgczone do
Robét, muszg by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm (PN),
Kodeksu Europejskiego (EN) oraz Standardami Miedzynarodowymi (ISO).
Importowane materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ zgode na stosowanie ich na terenie
Polski.

2. Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.



3. Rodzaj urzgdzen i materiatéw okreslono w projektach budowlanym ,wykonawczym i
SSTWIOR. W przypadkach watpliwych nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem inwestora
badz jednostkg projektujgca obiekt.

2.1. Przylacze wodociagowe

Rury
Do wykonania przytagcza wodociggowego stosuje sie nastepujgce materiaty:

- rury PE 100 SDR17 232
Zasuwy
e nawiertka do rur Zzeliwnych g200/32 z zasuwg , teleskopowg obudowg do zasuw,
skrzynka uliczng do zasuw, ustawiong na podmuréwce z cegiet na ptask,

2.2. Przytacza kanalizacyjne
Rury
Kanaty grawitacyjne wykona¢ nalezy z rur PVC lite w catej strukturze, klasy S, z
wydtuzonym kielichem, odpowiadajgce normie PN-EN 1401-1:1999 , tgczonych na
uszczelki 8160 i 200.

Studzienka rewizyjna
Uzbrojenie przytacza kan. san. stanowi studzienka systemowe z PP ¢425mm z piytg

nadstudzienng i wtazem zeliwnym. Nie stosowa¢ wiazéw z zamknieciem ,imbus” ze
wzgledu na utrudnienia w eksploataciji.

Odwodhnienia liniowe W1, W2, W3
Projektuje sie trzy odcinki odwodnienia liniowego szczelinowego systemu HICAP:

W1 - o diugosci 20,0m
w2 - o dtugosci 55,0m
W3 - o dtugosci 43,0m

System HICAP ® zostat stworzony z myslg o specjalnych wymaganiach dotyczacych
odwadniania a takze retencjonowania wody deszczowej pochodzgcej z utwardzonych
powierzchni terenéw. Jego zadaniem jest rbwnoczesne magazynowanie i odprowadzanie
wody z duzych powierzchni. Wysoka wydajno$¢ hydrauliczna systemu jest szczegolnie
przydatna w momencie naptywu duzych ilosci wody, ograniczajac jej odprowadzanie do
systemu kanalizacji deszczowej. Dodatkowg zaletg jest zmniejszenie iloSci studzienek w
stosunku do systemu tradycyjnego, poprawiajgc estetyke wykonania nawierzchni,
bezpieczenstwa uzytkowania podczas codziennej eksploatacji. Szczelina kanatu HICAP
wykonana z zeliwa sferoidalnego jest trwale zabudowana w nawierzchni, natomiast
cze$¢ dolna konstrukcji kanatu HICAP, zabudowana w podtozu i podbudowie terenu.
Specjalna konstrukcja ukfadu oraz montaz zgodny z wytycznymi gwarantuje bardzo
wysokg odporno$¢ na dziatajgce sily i zapobiega uszkodzeniom, a takze eliminuje
mozliwos$¢ kradziezy.

Korpusy systemu RECYFIX HICAP ® wykonane sg z tworzywa na bazie PP. Niska
waga, zintegrowane szczeliny wlotowe oraz sposob tgczenia na ,piéro/wpust’, utatwiajg
montaz ograniczajgc do minimum konieczno$¢ stosowania dodatkowych urzadzen.

W szczegélnych przypadkach mozliwe jest uktadanie systemu po tuku, wykorzystujgc
odcinki 0,5 m.

Na potrzeby projektu dobrano system odwodniern HICAP 150 ® F z adapterem
doptywowym z tworzywa oraz szczeling wlotowg wzdtuzng 3x5 mm, bezpieczng dla
uzytkownikéw strefy pieszej z zeliwa sferoidalnego. System dobrano w klasie obcigzenia
A15.



2.3. Instalacje sanitarne w komorze technicznej fontanny

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC o potgczeniach kielichowych.

Projektuje sie zamontowanie umywalki z ktérej $cieki odprowadzane beda do miejskiej
kanalizacji sanitarnej przytagczem kanalizacyjnym.

Instalacja wody zimnej i cieplej

instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach
gwintowanych. Na instalacji wody zimnej zamontowa¢ nalezy zawory kulowe, wodomierz
skrzydetkowy DN20 i zawér antyskazeniowy DN 20 typu EA. Przygotowanie cieptej wody
poprzez elektryczny przeptywowy ogrzewacz cwu zamontowany pod umywalka o mocy N =
3,5 kW, np. podgrzewacz DM 3 produkcji STIEBEL ELTRON lub podobny innego
producenta.

Ogrzewanie dyzurne
Ogrzewanie komory technicznej projektuje sie poprzez elektryczny grzejnik ptytowy o mocy

2,0 kW , typ CNS EU STIEBEL ELTRON. Podtgczenie grzejnika wg projektu elektrycznego.

Wentylacja wywiewna mechaniczna

Nawiew do pomieszczenia technicznego projektuje sie kanatem nawiewnym @100mm
zakoniczonym kratkg nawiewna. Wywiew poprzez kanat 100mm. Na kanale wywiewnym
zamontowac¢ nalezy wentylator wywiewny EDM-100. Kanaty wentylacyjne projektuje sie z rur
PVC o potaczeniach klejonych.

3. Skiadowanie materiatéw
Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegoéinych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegélnych grup.
Powierzchnia skfadowania powinna by¢é utwardzona | zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod.
Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rébwnym podfozu, w
sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowac¢ w taki sposéb, aby stykaty sie
one z podtozem na catej swej diugosci. Mozna je skfadowaé¢ na gesto utozonych
podktadach. Wysoko$¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury
nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C,

4. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewnetrznych musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze
technicznym i innych zwigzanych, jak réwniez spetnia¢é wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementéw.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonawczych robét.

5. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Srodki transportowe musza spetniaé wymagania wynikajgce z obowigzujacych w Polsce
przepiséw, jak réwniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz pracownikéw na terenie
budowy.
Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujgc zachowanie ich
wymaganej jakosci.



Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac¢ uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegblng ostrozno$¢ nalezy
zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych i kotnierzowych nalezy ukfada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie
poszczegdblne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej
niz wystajgce czesci rur.

Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

. Wykonanie roboét
6.1. Prace ziemne
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wykopy przewiduje sie wykona¢ mechanicznie, za wyjatkiem skrzyzowan i zblizen do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, gdzie nalezy wykona¢ wykop recznie.
Wykopy pod studnie oraz rurociggi nalezy wykonaé¢ o $cianach pionowych umocnionych
(np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych
rozporami stalowymi dobranymi z uwzglednieniem szerokosci i gtebokosci wykopu.
Wykopy pod rurociggi i studnie nalezy wykona¢ na szeroko$¢ minimalng niezbedng dla
utozenia urzadzen.
Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujace
wymagania:

= gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac ponad teren co

najmniej 10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych
przedmiotéw

= rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich spadniecie

= powinny by¢ zapewnione awaryjne wyj$cia z dna wykopu

= w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu.
Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robét, od rozpoczecia
wykopu i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a
nastepnie do catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

6.2. Montaz rur PE

Rurociagi nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej (materiat nowy) wyrobionej na kat 90°
o grubosci 15cm. Zasypke rurociggéw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonaé
materiatem piaszczystym (np. wilgotnym piaskiem lub pospétka), ubijanym warstwami co



10-20cm na catej szeroko$ci wykopu z recznym zageszczeniem ubijakami lub lekkim
'sprzetem mechanicznym do gtebokosci ok. 40cm od projektowanej rzednej terenu, w
nawigzaniu do istniejgcej lub projektowanej nawierzchni terenu.

Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz

catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem

posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu

wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé¢ w sposoéb nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

— ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka i nakretkg
w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po
uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przy-

padkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$é
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwoérni,

b) dla pozostatych przewoddéw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur (ztgczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

6.3. Montaz rur PVC

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej (materiat nowy) wyrobionej na kat 90°
o grubosci 15cm. Zasypke rurociggéw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonaé
materiatem piaszczystym (np. wilgotnym piaskiem lub posp6tka), ubijanym warstwami co
10-20cm na catej szerokosci wykopu z recznym zageszczeniem ubijakami lub lekkim
sprzetem mechanicznym do gtebokosci ok. 40cm od projektowanej rzednej terenu, w
nawigzaniu do istniejgcej lub projektowanej nawierzchni terenu.

Przewdéd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.
Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy.

7. Kontrola jakosci robot.
Ogodlne zasady
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest
sprawdzenie wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
poszczegdlnych norm.

Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania przytgcza muszg odpowiadaé

wymogom dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobate techniczng,
certyfikaty i uzyskac akceptacje Inzyniera kontraktu.

Przed rozpoczeciem uktadania rurociggéw Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢
materiatow przedktadajac do oceny Inzyniera prébki materiatow, ktére ma zamiar
stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosé.

Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:
e Zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg
e Jako$¢ wykonania montazu wszystkich elementéw przewodu , a w szczegolnosci
zachowania kierunku i spadkéw, potgczen, zmian kierunku
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e Proéba szczelnosci i préby cisnieniowe

Obmiar robot
Obmiaru robét dokonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera kontraktu.

Odbior robét
Przy przekazywaniu przytaczy do eksploatacji , Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

e Aktualng projektowa dokumentacje powykonawczg

e Protokoty z dokonanych préb szczelnosci

e Protokoty odbioru robot

Podstawa ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

. Przepisy zwigzane

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu -

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogéine wymagania i badania

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe
PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-85/M-74081  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych



15.

16.

17.

18.

PN-EN 12201 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

ZAT/97-01-001  Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczace w rurociggach
ciSnieniowych do wody.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.



