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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Dobrodzie ń 3 ulice

1 UL. CHŁOPSKA
1.1 Roboty pomiarowe

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-03
D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.15 km 0.150
RAZEM 0.150

1.2 Wycinka krzewów
2

d.1.2
KNNR 1
0102-04
D.01.02.01

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych ha

11/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001

3
d.1.2

KSNR 1
0103-03
D.01.02.01

Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. mp

10000*poz.2*0.15 mp 1.500
RAZEM 1.500

4
d.1.2

KNNR 1
0107-05
D.01.02.01

Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi
Krotność = 8

mp

poz.3 mp 1.500
RAZEM 1.500

1.3 Roboty ziemne - wykopy
5

d.1.3
KNNR 1
0301-02
D.02.01.01

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III) - przyjęto 10% obietosci wykopów ogółem

m3

(207*0.64+(6+26+220+66+58+38+81)*0.67+(66+140)*0.59+246*0.69+(138+
138)*0.64+(7+13)*0.89)*0.1

m3 94.985

<kanalizacja> 419*0.1 m3 41.900
RAZEM 136.885

6
d.1.3

KNNR 1
0202-08
D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - przyjęto 90%
obietosci wykopów ogółem

m3

(207*0.64+(6+26+220+66+58+38+81)*0.67+(66+140)*0.59+246*0.69+(138+
138)*0.64+(7+13)*0.89)*0.9

m3 854.865

<kanalizacja> 419*0.9 m3 377.100
RAZEM 1231.965

7
d.1.3

KNNR 1
0208-02
D.02.01.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

poz.5+poz.6 m3 1368.850
RAZEM 1368.850

8
d.1.3

kalk. ind.
D.02.01.01

Opłata za wysypisko za ziemię t

poz.7*1.6 t 2190.160
RAZEM 2190.160

1.4 Prace rozbiórkowe
9

d.1.4
KNR AT-03
0101-02 ana-
logia
D.01.02.04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych m

20.9+2*0.5 m 21.900
RAZEM 21.900

10
d.1.4

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

20.9*0.5 m2 10.450
RAZEM 10.450

11
d.1.4

KNR AT-03
0102-02-03
interpolacja
D.05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

420 m2 420.000
RAZEM 420.000

12
d.1.4

KNR AT-03
0102-04
D.05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

475 m2 475.000
RAZEM 475.000

13
d.1.4

KNR 2-31
0805-03 ana-
logia
D.01.02.04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

6+26+30 m2 62.000
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RAZEM 62.000

14
d.1.4

KNR 2-31
0815-07

Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych m2

66+58+38+81+220 m2 463.000
RAZEM 463.000

15
d.1.4

KNR 2-31
0806-06
D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wys. 15
cm na podsypce cem.piaskowej

m2

475 m2 475.000
RAZEM 475.000

16
d.1.4

KNR 2-31
0802-07
D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

420 m2 420.000
6+26+30+66+58+38+81+220+9+17+14 m2 565.000
 

RAZEM 985.000
17

d.1.4
KNR 2-31
0802-08
D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
grub. (korekta)
Krotność = -5

m2

6+26+30+66+58+38+81+220+9+17+14 m2 565.000
RAZEM 565.000

18
d.1.4

KNR 2-31
0802-08
D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
grub.
Krotność = 10

m2

420 m2 420.000
RAZEM 420.000

19
d.1.4

KNR 2-31
0813-05
D.01.02.04

Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cem.piaskowej m

17+50 m 67.000
RAZEM 67.000

20
d.1.4

KNR 2-31
0813-03
D.01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

16+2+2+28+2+7+19+2+2+6+38+83+5+5+8 m 225.000
RAZEM 225.000

21
d.1.4

KNR 2-31
0813-03
D.01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

4+6 m 10.000
RAZEM 10.000

22
d.1.4

KNR 2-31
0813-03
D.01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych 20x22 cm na podsypce cem.piaskowej m

7+5 m 12.000
RAZEM 12.000

23
d.1.4

KNR 2-31
0814-02
D.01.02.04

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

33+25+20+17+18+23+17 m 153.000
RAZEM 153.000

24
d.1.4

KNR 2-31
0812-03
D.01.02.04

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

(poz.19+poz.20+poz.21+poz.22)*0.020+poz.23*0.015 m3 8.575
RAZEM 8.575

25
d.1.4

KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3
cm

m2

9+17+14 m2 40.000
RAZEM 40.000

26
d.1.4

KNR 2-31
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy
1 cm grub.
Krotność = 7

m2

poz.25 m2 40.000
RAZEM 40.000

27
d.1.4

KNR 2-31
0818-08
D.01.02.04

Rozebranie słupków do znaków szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

28
d.1.4

KNR 2-31
0703-03
D.01.02.04

Zdejmowanie tablic znaków drogowych szt.

8 szt. 8.000
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RAZEM 8.000

29
d.1.4

kalk. własna Rozbiórka ogrodzenia (zachowanie przęseł do ponownego użycia) m

17.5 m 17.500
RAZEM 17.500

30
d.1.4

KNNR 1
0202-08 ana-
logia
D.01.02.04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

poz.13*0.08*1.2 m3 5.952
poz.14*0.1*1.2 m3 55.560
poz.15*0.08*1.25 m3 47.500
poz.17*0.10*1.15 m3 64.975
poz.18*0.325*1.15 m3 156.975
poz.19*0.15*0.25*1.25 m3 3.141
poz.20*0.15*0.3*1.25 m3 12.656
poz.23*0.3*0.08*1.3 m3 4.774
poz.24*1.25 m3 10.719

RAZEM 362.252
31

d.1.4
KNNR 1
0208-02
D.01.02.04

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

poz.30 m3 362.252
RAZEM 362.252

32
d.1.4

kalk. ind.
D.01.02.04

Opłata za wysypisko za gruz t

poz.13*0.08*2.5 t 12.400
poz.14*0.1*2.4 t 111.120
poz.15*0.08*2.5 t 95.000
poz.17*0.10*1.7 t 96.050
poz.18*0.25*1.7 t 178.500
poz.19*0.15*0.25*2.5 t 6.281
poz.20*0.15*0.3*2.4 t 24.300
poz.23*0.3*0.08*2.4 t 8.813
poz.24*2.4 t 20.580

RAZEM 553.044
1.5 Kraw ężniki i obrze ża
33

d.1.5
KNR 2-31
0402-04
D.08.03.01
D.08.01.01
D.08.01.02

Ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża - beton C16/20 (B-20) m3

<krawężniki>(poz.34+poz.35+poz.36+poz.37)*(0.25*0.1+0.1*0.12/2) m3 10.478
<obrzeża>poz.39*(0.28*0.1+(0.5+0.15)*0.1) m3 26.673

RAZEM 37.151
34

d.1.5
KNR 2-31
0404-01 ana-
logia
D.08.01.02

Krawężniki kamienne wystające o wym. 15x30 cm m

5.29+3.27+5.32+13.63-6.00-4.00 m 17.510
RAZEM 17.510

35
d.1.5

KNR 2-31
0404-01/06
interpolacja
D.08.01.02

Krawężniki kamienne najazdowe o wym. 15x22 cm m

3.32+123.06+13.03+6.33+6.50+7.17+6.91+6.60+6.54+2.25+1.81+31.64+
11.91+10.00+5.10+11.43+6.40+15.10+6.50+12.51+6.17+14.22

m 314.500

RAZEM 314.500
36

d.1.5
KNR 2-31
0404-01/06
interpolacja
D.08.01.02

Krawężniki kamienne przejściowe o wym. 15x22/26 cm m

<lewe>1 m 1.000
<prawe>2 m 2.000

RAZEM 3.000
37

d.1.5
KNR 2-31
0404-01/06
interpolacja
D.08.01.02

Krawężniki kamienne przejściowe o wym. 15x26/30 cm m

<lewe>1 m 1.000
<prawe>2 m 2.000

RAZEM 3.000
38

d.1.5
KNR 2-31
0404-07

Krawężniki kamienne - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m m

13.03+6.33+6.5+7.17+6.91+6.6+6.54+2.25+6.17+5.29+3.27+5.32 m 75.380
RAZEM 75.380
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39

d.1.5
KNR 2-31
0407-03
D.08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm m

7.70+127.86+5.28+118.39+12.00+7.45+1.23+6.90 m 286.810
RAZEM 286.810

1.6 Konstrukcja nawierzchni jezdni
40

d.1.6
KNR 2-31
0103-04
D.04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

poz.41 m2 859.963
RAZEM 859.963

41
d.1.6

KNR 2-31
0114-03
D.02.03.01

Warstwa z gruntu niewysadzinowego np.pospółka o CBR>=20% -  grub.po za-
gęszcz. 8 cm

m2

poz.44 m2 859.963
RAZEM 859.963

42
d.1.6

KNR 2-31
0114-04
D.02.03.01

Warstwa z gruntu niewysadzinowego np.pospółka o CBR>=20% - za każdy
dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 32

m2

poz.41 m2 859.963
RAZEM 859.963

43
d.1.6

BCD D-
04.05.01-28
D.04.05.01

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (z
dowozu) C3/4, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie
wodą, grub. warstwy po zagęszczeniu 18 cm

m2

poz.41 m2 859.963
RAZEM 859.963

44
d.1.6

KNR 2-31
0114-07
D.04.04.02 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 63
mm o grub.po zagęszcz. 8 cm

m2

poz.54+0.25*(529+3.32+123.06+13.03+3.27+2.25+1.81+31.64+11.91+10.00+
13.63+5.10+11.43+6.40+15.10+6.50+12.51+6.17+5.32)

m2 859.963

RAZEM 859.963
45

d.1.6
KNR 2-31
0114-08
D.04.04.02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 63
mm - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 4

m2

poz.44 m2 859.963
RAZEM 859.963

46
d.1.6

KNR 2-31
0114-07
D.04.04.02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5
mm - grub.po zagęszcz. 8 cm

m2

poz.54 m2 657.100
RAZEM 657.100

47
d.1.6

KNR AT-03
0202-01
D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

poz.48 m2 657.100
RAZEM 657.100

48
d.1.6

KNR 2-31
0110-01
D.04.07.01

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - grub.po zagęszcz. 4
cm

m2

poz.54 m2 657.100
RAZEM 657.100

49
d.1.6

KNR 2-31
0110-02
D.04.07.01

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

poz.48 m2 657.100
RAZEM 657.100

50
d.1.6

KNR AT-03
0202-02
D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej

m2

poz.51 m2 657.100
RAZEM 657.100

51
d.1.6

KNR 2-31
0310-01 ana-
logia
D.05.03.05

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grub.po zagęszcz. 4 cm m2

poz.54 m2 657.100
RAZEM 657.100

52
d.1.6

KNR 2-31
0310-02 ana-
logia
D.05.03.05

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - każdy dalszy 1 cm grub.po
zagęszcz.

m2

poz.51 m2 657.100
RAZEM 657.100
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53

d.1.6
KNR AT-03
0202-02
D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej

m2

poz.54 m2 657.100
RAZEM 657.100

54
d.1.6

KNR 2-31
0311-05
D.05.03.05a

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - grub.po zagęszcz. 3 cm m2

657.1 m2 657.100
RAZEM 657.100

55
d.1.6

KNR 2-31
0311-06
D.05.03.05a

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - każdy dalszy 1 cm grub.po
zagęszcz.

m2

poz.54 m2 657.100
RAZEM 657.100

1.7 Chodniki
56

d.1.7
KNR 2-31
0103-04
D.04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

poz.57 m2 669.569
RAZEM 669.569

57
d.1.7

KNR 2-31
0114-03
D.02.03.01

Warstwa z gruntu niewysadzinowego np.pospółka o CBR>=20% -  grub.po za-
gęszcz. 8 cm

m2

poz.59 m2 669.569
RAZEM 669.569

58
d.1.7

KNR 2-31
0114-04
D.02.03.01

Warstwa z gruntu niewysadzinowego np.pospółka o CBR>=20% - za każdy
dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 32

m2

poz.57 m2 669.569
RAZEM 669.569

59
d.1.7

BCD D-
04.05.01-28
D.04.05.01

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (z
dowozu) C3/4, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie
wodą, grub. warstwy po zagęszczeniu 18 cm

m2

652-0.1*(5.29+22.60+19.50+9.90+28.20+3.70+3.27+2.25+1.81+31.64+3.60+
13.63+11.43+15.10+12.51+4.16)+0.18*(6.20+13.60+18.20+7.40+7.7+27.80+
29.20+19.70+34.00+5.30)+0.08*(25.61+13.49+15.40+20.38)

m2 669.569

RAZEM 669.569
60

d.1.7
KNR 2-31
0114-07
D.04.04.02 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 63
mm o grub.po zagęszcz. 8 cm

m2

poz.64 m2 745.826
RAZEM 745.826

61
d.1.7

KNR 2-31
0114-08
D.04.04.02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 63
mm - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 4

m2

poz.60 m2 745.826
RAZEM 745.826

62
d.1.7

KNR 2-31
0114-07
D.04.04.02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5
mm - grub.po zagęszcz. 8 cm

m2

poz.64 m2 745.826
RAZEM 745.826

63
d.1.7

KNR 2-31
0105-01 ana-
logia
D.08.02.02

Podsypka bazaltowa 0-3 mm z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy
po zagęszcz.

m2

poz.64 m2 745.826
RAZEM 745.826

64
d.1.7

KNNR 6
0502-04 ana-
logia
D.08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm m2

432.8+317.15-0.15*(5.29+3.32+123.06-13.3-15.4-13.9-5.2+13.03+3.27+2.25+
1.81+31.64+3.6+13.63+11.43+15.10+12.51+4.16)-0.08*(7.70+27.80+29.20+
19.70+34.00+5.30+6.20+34.00+5.60+15.60+13.40+17.10+12.00+7.40+1.30)+
19.30-0.08*(6.9+6.3)+27.81-0.08*5.3-0.15*9.37

m2 745.826

RAZEM 745.826
1.8 Zjazdy
65

d.1.8
KNR 2-31
0103-04
D.04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

poz.66 m2 144.036
RAZEM 144.036

- 6 -

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12312



PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
66

d.1.8
KNR 2-31
0114-03
D.02.03.01

Warstwa z gruntu niewysadzinowego np.pospółka o CBR>=20% -  grub.po za-
gęszcz. 8 cm

m2

poz.68 m2 144.036
RAZEM 144.036

67
d.1.8

KNR 2-31
0114-04
D.02.03.01

Warstwa z gruntu niewysadzinowego np.pospółka o CBR>=20% - za każdy
dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 32

m2

poz.66 m2 144.036
RAZEM 144.036

68
d.1.8

BCD D-
04.05.01-28
D.04.05.01

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (z
dowozu) C3/4, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie
wodą, grub. warstwy po zagęszczeniu 18 cm

m2

poz.73-0.1*(13.30+6.30+6.50+15.40+7.17+6.91+13.90+6.60+6.54+5.20+
11.90+6.40+5.10+6.40+6.50)+0.18*(3.70+5.40+0.40+4.20+3.30+9.90+4.40+
3.10+4.40+4.50)

m2 144.036

RAZEM 144.036
69

d.1.8
KNR 2-31
0114-07
D.04.04.02 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 63
mm o grub.po zagęszcz. 8 cm

m2

poz.73 m2 148.654
RAZEM 148.654

70
d.1.8

KNR 2-31
0114-08
D.04.04.02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 63
mm - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 4

m2

poz.69 m2 148.654
RAZEM 148.654

71
d.1.8

KNR 2-31
0114-07
D.04.04.02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5
mm - grub.po zagęszcz. 8 cm

m2

poz.73 m2 148.654
RAZEM 148.654

72
d.1.8

KNR 2-31
0105-01 ana-
logia
D.08.02.02

Podsypka bazaltowa 0-3 mm z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy
po zagęszcz.

m2

poz.73 m2 148.654
RAZEM 148.654

73
d.1.8

KNNR 6
0502-04 ana-
logia
D.08.02.02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm m2

96.02+74.72-0.15*(13.30+6.33+6.50+15.40+7.17+6.91+13.90+6.60+6.54+
5.20+11.90+6.40+5.10+6.40+6.50)-0.08*(3.70+5.40+0.40+4.20+3.30+9.90+
4.40+3.10+4.40+4.50)

m2 148.654

RAZEM 148.654
1.9 Chodnik w ci ągu DW901
74

d.1.9
KNR 2-31
0103-04
D.04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

poz.75 m2 53.260
RAZEM 53.260

75
d.1.9

KNR 2-31
0114-03
D.02.03.01

Warstwa z gruntu niewysadzinowego np.pospółka o CBR>=20% -  grub.po za-
gęszcz. 8 cm

m2

poz.81+2*0.18*(6.9+6.3+5.3)+0.25*9.70 m2 53.260
RAZEM 53.260

76
d.1.9

KNR 2-31
0114-04
D.02.03.01

Warstwa z gruntu niewysadzinowego np.pospółka o CBR>=20% - za każdy
dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 7

m2

poz.75 m2 53.260
RAZEM 53.260

77
d.1.9

BCD D-
04.05.01-28
D.04.05.01

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (z
dowozu) C3/4, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie
wodą, grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.81-2*0.1*(6.90+6.30+5.30)-0.1*9.70 m2 39.505
RAZEM 39.505

78
d.1.9

KNR 2-31
0114-07
D.04.04.02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5
mm - grub.po zagęszcz. 8 cm

m2

poz.81 m2 44.175
RAZEM 44.175

79
d.1.9

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5
mm - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 7

m2

poz.78 m2 44.175
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RAZEM 44.175

80
d.1.9

KNR 2-31
0105-01 ana-
logia
D.08.02.02

Podsypka bazaltowa 0-3 mm z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy
po zagęszcz.

m2

poz.81 m2 44.175
RAZEM 44.175

81
d.1.9

KNNR 6
0502-01
D.08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

19.30-0.08*(6.9+6.3)+27.81-0.08*5.3-0.15*9.70 m2 44.175
RAZEM 44.175

1.10 Prace towarzysz ące
82

d.1.1
0

KNR 2-31
1406-04
D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

83
d.1.1

0

KNR 2-31
1406-03
D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

84
d.1.1

0

KNR 2-31
1406-05
D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

85
d.1.1

0

KNR 2-02
0607-01 ana-
logia
D.08.02.02

Izolacje pionowa przeciwwilgociowa (folia kubełkowa) m2

25.61+13.49+15.40+20.38 m2 74.880
RAZEM 74.880

86
d.1.1

0

KNR 5-10
0303-02 -
analogia
D.01.03.07

Układanie rur ochronnych typu arot A 110 PS w wykopie m

11+8+5.5+4+5+4+28 m 65.500
RAZEM 65.500

87
d.1.1

0

KNR 5-10
0303-03 -
analogia
D.01.03.07

Układanie rur ochronnych typu arot A 160 PS w wykopie m

9.5+6+8+7+13+8 m 51.500
RAZEM 51.500

88
d.1.1

0

KNR 2-31
0606-01 ana-
logia
D.03.02.02

Odwodnienie liniowe typu lekkiego m

4.4 m 4.400
RAZEM 4.400

89
d.1.1

0

kalk. własna Wykonanie ogrodzenia z podmurówką betonową (przęsła z rozbiórki) m

5.3+6.3 m 11.600
RAZEM 11.600

1.11 Kanalizacja deszczowa
90

d.1.1
1

KNR 2-31
0103-01
D.03.02.01

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża m2

poz.93*1.5*1.5+poz.94*2*2+poz.96*1.5*1.5+poz.97*0.4+poz.98*1.0+poz.99*
1.1+poz.100*1.2

m2 254.050

RAZEM 254.050
91

d.1.1
1

KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
D.03.02.01

Podsypka i obsypka kanałów deszczowych m3

146 m3 146.000
RAZEM 146.000

92
d.1.1

1

KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
D.03.02.01

Zasypka kanałów rurowych m3

262 m3 262.000
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RAZEM 262.000

93
d.1.1

1

KNR-W 2-18
0517-02 ana-
logia
D.03.02.01

Studzienki niewłazowe fi 425 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

94
d.1.1

1

KNR 2-18
0613-01
D.03.02.01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m z włazem żeliwnym

stud.

12 stud. 12.000
RAZEM 12.000

95
d.1.1

1

KNR 2-18
0613-02
D.03.02.01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb. korekta
Krotność = -1

[0.5
m]
stud.

12 [0.5
m]
stud.

12.000

RAZEM 12.000
96

d.1.1
1

KNR 2-18
0625-02
D.03.02.01

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr.500 mm z osad-
nikiem- wpust żeliwny uliczny klasy D400 z uchylną kratą na zawiasach

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

97
d.1.1

1

KNNR 4
1308-02
D.03.02.01

Przykanalik z rur PE/PP śr. 150 mm m

49 m 49.000
RAZEM 49.000

98
d.1.1

1

KNNR 4
1308-03
D.03.02.01

Przykanalik z rur PE/PP śr. 200 mm m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

99
d.1.1

1

KNNR 4
1308-05
D.03.02.01

Kanał z rur PE/PP śr. 300 mm m

104.5 m 104.500
RAZEM 104.500

100
d.1.1

1

KNNR 4
1308-06
D.03.02.01

Kanał z rur PE/PP śr. 400 mm m

22.5 m 22.500
RAZEM 22.500

101
d.1.1

1

kalk. własna
D.03.02.01

Montaż trójnika 300/150/300 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

102
d.1.1

1

kalk. własna Osadnik do rur spustowych (rynny) szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

103
d.1.1

1

KNR 2-31
0606-01 ana-
logia
D.03.02.02

Odwodnienie liniowe typu lekkiego m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

104
d.1.1

1

KNNR 4
1610-01
D.03.02.01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -
1
prób.

10 odc. -
1
prób.

10.000

RAZEM 10.000
105

d.1.1
1

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -
1
prób.

2 odc. -
1
prób.

2.000

RAZEM 2.000
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106

d.1.1
1

KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -
1
prób.

7 odc. -
1
prób.

7.000

RAZEM 7.000
107

d.1.1
1

KNNR 4
1610-05

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm odc. -
1
prób.

2 odc. -
1
prób.

2.000

RAZEM 2.000
1.12 Oznakowanie pionowe
108

d.1.1
2

KNNR 6
0702-01
D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych d=2'' szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

109
d.1.1

2

kalk. własna
D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - tarcze przestawiane szt.

<D-40>1 szt. 1.000
<D-41>1 szt. 1.000

RAZEM 2.000
110

d.1.1
2

KNNR 6
0702-05
D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne
o pow. ponad 0.3 m2 - folia odblaskowa II gen.

szt.

<B-20>2 szt. 2.000
<D-6>2 szt. 2.000

RAZEM 4.000
111

d.1.1
2

KNNR 6
0702-04
D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne
o pow. do 0.3 m2 - folia odblaskowa I gen.

szt.

<B-43>2 szt. 2.000
<B-44>2 szt. 2.000
<B-36>4 szt. 4.000
<D-15>2 szt. 2.000

RAZEM 10.000
1.13 Oznakowanie poziome
112

d.1.1
3

kalk. ind.
D.07.01.01

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - linie ciagłe, wykonywane sposo-
bem mechanicznym

m2

<P-18> 69*0.12 m2 8.280
<P-19> 72*0.12 m2 8.640
 

RAZEM 16.920
113

d.1.1
3

kalk. ind.
D.07.01.01

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - linie na skrzyżowaniach i przej-
sciach, wykonywane sposobem mechanicznym

m2

<P-12> 19*0.12 m2 2.280
<P-10> 6*0.5 m2 3.000

RAZEM 5.280
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