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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
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45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
KANALIZACJA SANITARNA I SIE Ć WODOCIAGOWA UL. CHŁOPSKA W DOBRODZIENIU.

1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.

1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym
-Wytyczenie trasy rurociagu

km

0.138 km 0.138
RAZEM 0.138

2
d.1.

1

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samo-
wyładowczymi

m3

264.5 m3 264.500
RAZEM 264.500

3
d.1.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

m3

264.5 m3 264.500
RAZEM 264.500

4
d.1.

1

 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

496.8 m2 496.800
RAZEM 496.800

5
d.1.

1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

93.1 m3 93.100
RAZEM 93.100

6
d.1.

1

KNR AT-06
0104-02

Koszt zakupu i transportu piasku do zasypkii. t

167.6 t 167.600
RAZEM 167.600

7
d.1.

1

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II

m3

167.6 m3 167.600
RAZEM 167.600

1.2 ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ŻOWE
8

d.1.
2

KNNR 11
0502-02

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr.
nom. 200 mm

m

105.0 m 105.000
RAZEM 105.000

9
d.1.

2

KNNR 11
0502-01

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr.
nom. 150 mm

m

33.0 m 33.000
RAZEM 33.000

10
d.1.

2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000

11
d.1.

2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą
teleskopową

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

2 SIEĆ WODOCIĄGOWA
2.1 ROBOTY ZIEMNE
12

d.2.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym
-Wytyczenie trasy rurociagu

km

0.340 km 0.340
RAZEM 0.340

13
d.2.

1

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samo-
wyładowczymi

m3

490.3 m3 490.300
RAZEM 490.300

14
d.2.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

m3

490.3 m3 490.300
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RAZEM 490.300

15
d.2.

1

 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

(260.5*1.6*2)+(80.0*1.5*2) m2 1073.600
RAZEM 1073.600

16
d.2.

1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

120.1 m3 120.100
RAZEM 120.100

17
d.2.

1

KNR AT-06
0104-02

Koszt zakupu i transportu piasku do obsypki. t

365.2 t 365.200
RAZEM 365.200

18
d.2.

1

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II

m3

365.20 m3 365.200
RAZEM 365.200

2.2 MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY
19

d.2.
2

KNNR 11
0302-02

Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm m

150.5 m 150.500
RAZEM 150.500

20
d.2.

2

KNNR 11
0307-01
z.sz.3.6. 

Przyłącza wodociągowe o długości do 50 m z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn.
32mm

m

12.5 m 12.500
RAZEM 12.500

21
d.2.

2

KNNR 11
0304-03

Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE
o śr. nominalnej 100 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.2.

2

KNNR 11
0304-02

Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE
o śr. nominalnej 80 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2.

2

KNNR 11
0305-02

Hydranty pożarowe podziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nomi-
nalnej 80 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2.

2

KNNR 11
0306-01

Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 90-110 mm kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

25
d.2.

2

KNR 2-19
0134-02

Oznakowanie trasy wodociąguna słupku stalowym kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

26
d.2.

2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

163.0 m 163.000
RAZEM 163.000

- 3 -

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12312


