Fundusze Unia Europejska
Europejskie Cummk?l‘eonduujs
Polska CGyfrows Rorwoju Regionainego

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu ,Cyfrowa Gmina” finansowanego
ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Nr Spr. ZP.271.3.2022 Dobrodzien, dnia 15.04.2022 r.

Zapytanie
dot.: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w Urzedzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartosci
przekraczajacej kwote 65 000 zlotych i nieprzekraczajacej kwoty 130 000 zlotych, ktdrego przedmiotem jest
zadanie pn.: "Cyfrowa Gmina" - Dostawa sprzetu komputerowego dia Urzedu Miejskiego
w Dobrodzieniu.

Gmina Dobrodzieni, Plac Wolnosci 1, 46-380 Dobrodzien, w zwigzku z pytaniem do czesci pierwszej
— stacje robocze, udziela nastepujacej odpowiedzi:

»8. Obudowa typu All in One — zintegrowany komputer w obu-dowie wraz z monitorem z matryca
TN min. 21.5” o parametrach:

- katy widzenia pion/poziom: min. 178/178 stopni.

Matryca TN ma katy widzenia typowo 160/170, co wynika z zastosowanej technologii. Jezeli katy
min. 178/178 to bedzie to matryca IPS/VA lub ich pochodne wariacje. Istniejg rozne ,,nieoficjalne
folie” na ekran w niepotwierdzony sposob poprawiajgce parametry obrazu jednak tak uzyskany
efekt jest watpliwej skutecznosci i niemierzalny. Konkluzja: wzajemnie te parametry si¢ wykluczaja
i nie ma mozliwosci zaoferowania matrycy TN o katach min. 178/178 stopni. Rozumiem, Ze jest to
omylka ,,drukarska” stad prosba o doprecyzowanie.”

Odp.: W poz. 8 tabelki w punkcie 1.1 - Czes¢ 1 ZAPYTANIA OFERTOWEGO, wystapita omylka,
ktorg poprawiono w nastepujacy sposob:

8 | Obudowa Obudowa typu All in One — zintegrowany komputer w obu-

dowie wraz z monitorem z matrycg IPS min. 21.5” o parame-

trach:

- rozdzielczo$¢ min. 1920 x 1080 - kontrast typowy min

1000:1,

- typowa jasno$¢ min. 250 cd/m2 (panel z bez obstugi

dotyku) matryca matowa,

- katy widzenia pion/poziom: min. 178/178 stopni.

Maksymalna suma wymiaréw bez standu 88,0 cm.
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Waga bez standu max 5,20 kg (panel z bez obstugi dotyku)
Posiadajgca min. 1 zewnetrzng potke 5,25” SLIM oraz min. 1
wewnetrzng potke 3,5” umozliwiajaca zamontowanie dysku
2,5"/3,5" (HDD/SSD/SED). Zaprojektowana i wykonana przez
producenta komputera opatrzona trwatym logo produ-
centa. Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny
system diagnostyczny, stuzacy do sygnalizowania i diagnozo-
wania probleméw z komputerem i jego komponentami, ktory
musi sygnalizowac co najmniej:

- awarie procesora,

- uszkodzenie kontrolera Video,

- uszkodzenie pamieci RAM,

- uszkodzenie zasilacza.

Obudowa musi umozliwiaC zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej (ztacze blokady Kensin-
gtona) Zasilacz o mocy max 65W.

Spbrawe prowadzi:

ol

Marek Kochel (tel. 34 35 75 100 wew. 36, faks: 34 35 75 100 wew. 30 oraz adres e-mail: m.kochel@dobrodzien.pl)
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