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DECIBEL - Main Result
Obliczenie: Dobrodzień, akustyka kumulacja: 4 x 3 MW

Model obliczeniowy hałasu:
 ISO 9613-2 General
Prędkość wiatru:
 10,0 m/s
Tłumienie gruntu:
 Ogólny, Wskaźnik gruntu (G): 0,9
Współczynnik meteorolgiczny, C0:
 0,0 dB
Typ wymaga ń w obliczeniach:
 1: Hałas TW jest porównywany z wymaganiami (DK, DE, SE, NL itd.)
Wartości hałasu w obliczeniu:
 Wszystkie wartości hałasu są wartościami średnimi (Lwa)(Normalny)
Proste d źwięki:
 Kara ze wzgl. na proste i impulsowe dźwięki dodana do wymagań 
Wysoko ść ponad poziomem terenu, je żeli nie ma warto ści w obiekcie
imisji (NSA):
 4,0 m Pozwala zastąpić wysokość z modelu wysokością z obiektu imisji (NSA)
Odchyłka od oficjalnych wymaga ń hałasu. Negatywna jest bardziej
restrykcyjna. Pozytywna jest mniej restrykcyjna.:
 0,0 dB(A)

Skala 1:100 000
Nowa TW-a Punkt imisji dźwięku

TW-e
Geo [deg,min,sec]-WGS84 TW typ Dane o hałasie

Długość Szerokość Z Dane Aktualny Producent Typ Moc Średnica Wysokość Twórca Nazwa Prędkość LwA,ref Proste
geograficzna geograficzna źródłowe/Opis generatora znamionowa wirnika zawieszenia wiatru dźwięki

wirnika
[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)]

1 18°23'18,09" East 50°44'35,65" North 228,5 EW 1 Tak VESTAS V112 -3 000 3 000 112,0 94,0 EMD Level 0 - Mode 0 - - 08-2010 10,0 106,5 0 dB h
2 18°23'38,99" East 50°44'45,68" North 230,0 EW 2 Tak VESTAS V112 -3 000 3 000 112,0 94,0 EMD Level 0 - Mode 0 - - 08-2010 10,0 106,5 0 dB h
3 18°27'00,73" East 50°44'34,92" North 243,8 EW 3 Tak VESTAS V112 -3 000 3 000 112,0 94,0 EMD Level 0 - Mode 0 - - 08-2010 10,0 106,5 0 dB h
4 18°27'25,97" East 50°44'33,75" North 246,1 EW 4 Tak VESTAS V112 -3 000 3 000 112,0 94,0 EMD Level 0 - Mode 0 - - 08-2010 10,0 106,5 0 dB h

h) Ogólne warto ści oktawy z EMD 

Wyniki obliczeń

Poziom d źwięku
Punkt imisji d źwięku Geo [deg,min,sec]-WGS84 Wymagania Poziom d źwięku Wymagania spełnione ?
Nr Nazwa Długość Szerokość Z Wysokość Hałas Od TW-ych Hałas

geograficzna geograficzna imisji
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)]

A Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (1) 18°27'33,05" East 50°45'01,09" North 260,0 4,0 45, 0 36,2 Tak
B Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (2) 18°27'12,64" East 50°45'06,03" North 260,0 4,0 45, 0 35,3 Tak
C Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (3) 18°27'11,97" East 50°45'06,16" North 259,0 4,0 45, 0 35,3 Tak
D Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (4) 18°28'15,39" East 50°44'17,53" North 245,1 4,0 45, 0 32,9 Tak
E Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (5) 18°28'03,66" East 50°44'35,97" North 250,0 4,0 45 ,0 36,6 Tak
F Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (6) 18°28'12,56" East 50°44'11,04" North 240,4 4,0 45 ,0 32,4 Tak
G Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (7) 18°28'07,25" East 50°44'08,38" North 240,0 4,0 45 ,0 32,7 Tak
H Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (8) 18°27'56,85" East 50°44'06,14" North 240,0 4,0 45 ,0 33,5 Tak
I Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (9) 18°26'31,75" East 50°44'47,74" North 243,9 4,0 45 ,0 37,4 Tak
J Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (10) 18°27'04,24" East 50°45'06,25" North 256,5 4,0 45 ,0 35,2 Tak
K Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (11) 18°26'13,94" East 50°45'10,56" North 244,7 4,0 4 5,0 30,6 Tak
L Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (12) 18°27'14,32" East 50°44'15,37" North 240,0 4,0 45 ,0 40,1 Tak
M Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (13) 18°25'40,16" East 50°45'02,31" North 231,6 4,0 45 ,0 29,1 Tak
N Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (14) 18°24'18,71" East 50°44'48,84" North 224,5 4,0 45 ,0 36,2 Tak
O Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (15) 18°23'51,63" East 50°45'01,12" North 231,3 4,0 45 ,0 39,7 Tak
P Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (16) 18°23'34,64" East 50°45'01,48" North 230,0 4,0 45 ,0 40,7 Tak
Q Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (17) 18°22'51,10" East 50°44'32,37" North 222,6 4,0 4 5,0 39,6 Tak
R Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (18) 18°22'35,88" East 50°44'35,76" North 222,6 4,0 4 5,0 35,7 Tak
S Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (19) 18°23'04,74" East 50°44'13,66" North 220,0 4,0 4 5,0 36,8 Tak
T Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (20) 18°23'29,40" East 50°44'17,19" North 220,0 4,0 45 ,0 39,0 Tak
U Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (21) 18°23'59,39" East 50°44'14,24" North 220,0 4,0 4 5,0 34,9 Tak
V Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (22) 18°23'03,07" East 50°44'10,09" North 218,3 4,0 45 ,0 35,4 Tak

W Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (23) 18°23'11,53" East 50°44'08,81" North 219,2 4,0 4 5,0 35,6 Tak
X Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (24) 18°23'40,71" East 50°45'04,80" North 230,0 4,0 4 5,0 38,9 Tak
Y Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (25) 18°23'12,15" East 50°44'58,54" North 230,0 4,0 4 5,0 39,4 Tak
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DECIBEL - Main Result
Obliczenie: Dobrodzień, akustyka kumulacja: 4 x 3 MW

Odległo ści (m)
TW

Miejsce imisji dźwięku (NSA) 1 2 3 4
A 5038 4591 1020 849
B 4693 4235 989 1031
C 4542 4079 990 1038
D 5842 5479 1560 1091
E 5599 5198 1234 742
F 5824 5470 1590 1152
G 5732 5385 1541 1127
H 5542 5202 1415 1046
I 3815 3388 693 1148
J 4071 3602 971 1091
K 3612 3134 1433 1813
L 4201 3859 600 610
M 2681 2203 1792 2254
N 1256 785 2965 3459
O 1026 538 3683 4174
P 774 496 4123 4616
Q 539 1025 4895 5390
R 828 1275 5193 5688
S 728 1196 4674 5160
T 608 862 4043 4530
U 1046 1051 3613 4095
V 843 1306 4609 5090

W 839 1260 4566 5048
X 1004 592 4029 4519
Y 717 659 4540 5035
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DECIBEL - Wyniki szczegółowe
Obliczenie: Dobrodzień, akustyka kumulacja: 4 x 3 MWModel obliczeniowy hałasu: ISO 9613-2 General 10,0 m/s

Założenia
Obliczony: L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) - Cmet
(jeśli obliczono z tłumieniem gruntu, wtedy Dc = Domega)

LWA,ref: Poziom ciśnienia akustycznego w TW
K: Dźwięki proste
Dc: Korekta kierunku
Adiv: tłumienie wynikające z rozbieżności geometrycznej
Aatm: tłumienie wynikające z pochłaniania przez atmosferę
Agr: tłumienie wynikające z wpływu gruntu
Abar: tłumienie wynikające z obecności ekranu
Amisc: tłumienie wynikające z różnych innych zjawisk
Cmet: Korekta meteorologiczna

Wyniki obliczeń

Punkt imisji d źwięku: A Noise sensitive area: German TA Lärm - User def ined (1)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 5 060 5 060 12,56 106,5 0,00 85,08 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 4 613 4 614 13,77 106,5 0,00 84,28 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 1 027 1 030 32,05 106,5 0,00 71,26 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 856 860 34,02 106,5 0,00 69,69 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 36,20
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: B Noise sensitive area: German TA Lärm - User defi ned (2)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 4 693 4 694 13,54 106,5 0,00 84,43 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 4 235 4 236 14,88 106,5 0,00 83,54 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 989 992 32,47 106,5 0,00 70,93 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 1 031 1 034 32,01 106,5 0,00 71,29 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 35,32
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: C Noise sensitive area: German TA Lärm - User defi ned (3)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 4 681 4 682 13,58 106,5 0,00 84,41 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 4 223 4 223 14,92 106,5 0,00 83,51 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 990 993 32,46 106,5 0,00 70,94 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 1 038 1 041 31,94 106,5 0,00 71,35 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 35,28
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: D Noise sensitive area: German TA Lärm - User defi ned (4)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 5 856 5 857 10,64 106,5 0,00 86,35 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 5 489 5 489 11,49 106,5 0,00 85,79 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 1 560 1 562 27,33 106,5 0,00 74,87 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 1 091 1 095 31,38 106,5 0,00 71,79 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 32,88
- Data undefined due to calculation with octave data
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Obliczenie: Dobrodzień, akustyka kumulacja: 4 x 3 MWModel obliczeniowy hałasu: ISO 9613-2 General 10,0 m/s

Punkt imisji d źwięku: E Noise sensitive point: German TA Lärm - User de fined (5)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 5 599 5 600 11,23 106,5 0,00 85,96 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 5 198 5 198 12,21 106,5 0,00 85,32 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 1 234 1 237 30,01 106,5 0,00 72,85 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 742 747 35,52 106,5 0,00 68,47 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 36,63
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: F Noise sensitive point: German TA Lärm - User de fined (6)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 5 824 5 824 10,72 106,5 0,00 86,31 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 5 470 5 470 11,54 106,5 0,00 85,76 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 1 590 1 593 27,10 106,5 0,00 75,04 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 1 152 1 156 30,77 106,5 0,00 72,26 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 32,39
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: G Noise sensitive point: German TA Lärm - User de fined (7)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 5 732 5 733 10,92 106,5 0,00 86,17 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 5 385 5 385 11,74 106,5 0,00 85,62 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 1 541 1 544 27,47 106,5 0,00 74,77 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 1 127 1 131 31,02 106,5 0,00 72,07 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 32,67
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: H Noise sensitive point: German TA Lärm - User def ined (8)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 5 542 5 542 11,37 106,5 0,00 85,87 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 5 202 5 202 12,20 106,5 0,00 85,32 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 1 415 1 418 28,45 106,5 0,00 74,03 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 1 046 1 051 31,84 106,5 0,00 71,43 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 33,53
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: I Noise sensitive point: German TA Lärm - User de fined (9)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 3 815 3 816 16,23 106,5 0,00 82,63 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 3 388 3 389 17,74 106,5 0,00 81,60 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 693 698 36,23 106,5 0,00 67,88 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 1 148 1 151 30,82 106,5 0,00 72,22 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 37,41
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: J Noise sensitive area: German TA Lärm - User def ined (10)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 4 533 4 534 14,00 106,5 0,00 84,13 - - 0,00 0,00 - 0,00

Ciąg dalszy na następnej stronie...
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Obliczenie: Dobrodzień, akustyka kumulacja: 4 x 3 MWModel obliczeniowy hałasu: ISO 9613-2 General 10,0 m/s

...ciąg dalszy z poprzedniej strony
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
2 4 074 4 074 15,38 106,5 0,00 83,20 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 971 973 32,67 106,5 0,00 70,77 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 1 091 1 094 31,39 106,5 0,00 71,78 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 35,17
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: K Noise sensitive point: German TA Lärm - User def ined (11)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 3 612 3 613 16,92 106,5 0,00 82,16 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 3 134 3 134 18,72 106,5 0,00 80,92 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 1 433 1 436 28,31 106,5 0,00 74,14 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 1 813 1 816 25,55 106,5 0,00 76,18 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 30,64
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: L Noise sensitive area: German TA Lärm - User def ined (12)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 4 674 4 675 13,60 106,5 0,00 84,40 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 4 325 4 325 14,61 106,5 0,00 83,72 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 660 667 36,72 106,5 0,00 67,48 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 612 620 37,48 106,5 0,00 66,84 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 40,15
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: M Noise sensitive area: German TA Lärm - User def ined (13)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2 905 2 906 19,67 106,5 0,00 80,27 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 2 430 2 432 21,95 106,5 0,00 78,72 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 1 792 1 795 25,68 106,5 0,00 76,08 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 2 254 2 257 22,89 106,5 0,00 78,07 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 29,11
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: N Noise sensitive area: German TA Lärm - User defi ned (14)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 256 1 260 29,80 106,5 0,00 73,01 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 785 791 34,92 106,5 0,00 68,96 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 3 206 3 207 18,43 106,5 0,00 81,12 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 3 701 3 703 16,61 106,5 0,00 82,37 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 36,21
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: O Noise sensitive area: German TA Lärm - User def ined (15)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 026 1 029 32,06 106,5 0,00 71,25 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 538 545 38,80 106,5 0,00 65,73 - - 0,00 0,00 - 0,00

Ciąg dalszy na następnej stronie...
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DECIBEL - Wyniki szczegółowe
Obliczenie: Dobrodzień, akustyka kumulacja: 4 x 3 MWModel obliczeniowy hałasu: ISO 9613-2 General 10,0 m/s

...ciąg dalszy z poprzedniej strony
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
3 3 795 3 796 16,29 106,5 0,00 82,59 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 4 287 4 288 14,72 106,5 0,00 83,64 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 39,67
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: P Noise sensitive area: German TA Lärm - User def ined (16)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 862 866 33,94 106,5 0,00 69,75 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 496 504 39,60 106,5 0,00 65,05 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 4 123 4 124 15,22 106,5 0,00 83,31 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 4 616 4 617 13,76 106,5 0,00 84,29 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 40,66
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: Q Noise sensitive point: German TA Lärm - User de fined (17)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 539 547 38,76 106,5 0,00 65,76 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 1 025 1 030 32,06 106,5 0,00 71,26 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 4 895 4 896 12,99 106,5 0,00 84,80 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 5 390 5 391 11,73 106,5 0,00 85,63 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 39,61
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: R Noise sensitive point: German TA Lärm - User def ined (18)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 828 833 34,36 106,5 0,00 69,41 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 1 275 1 279 29,64 106,5 0,00 73,13 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 5 193 5 194 12,22 106,5 0,00 85,31 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 5 688 5 689 11,02 106,5 0,00 86,10 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 35,66
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: S Noise sensitive point: German TA Lärm - User de fined (19)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 728 735 35,70 106,5 0,00 68,32 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 1 196 1 200 30,35 106,5 0,00 72,58 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 4 674 4 675 13,60 106,5 0,00 84,40 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 5 160 5 161 12,30 106,5 0,00 85,26 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 36,84
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: T Noise sensitive area: German TA Lärm - User def ined (20)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 612 620 37,47 106,5 0,00 66,85 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 900 906 33,46 106,5 0,00 70,14 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 4 180 4 181 15,05 106,5 0,00 83,43 - - 0,00 0,00 - 0,00

Ciąg dalszy na następnej stronie...



WindPRO version 2.8.543   Jun 2012

WindPRO jest produktem firmy EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Projekt:

Projekt Dobrodzie ń

Wydruk/Strona:

2012-10-02 12:13 / 7
Użytkownik licencjonowany:

WINDPROJEKT Sp z o.o S.K.A. 
Ul. Piekna 24/26A/1 
PL-00-549 Warszawa
0048 523 54 36 10

Obliczono:

2012-10-02 11:58/2.8.543

DECIBEL - Wyniki szczegółowe
Obliczenie: Dobrodzień, akustyka kumulacja: 4 x 3 MWModel obliczeniowy hałasu: ISO 9613-2 General 10,0 m/s

...ciąg dalszy z poprzedniej strony
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
4 4 667 4 668 13,61 106,5 0,00 84,38 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 38,95
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: U Noise sensitive point: German TA Lärm - User def ined (21)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 046 1 050 31,84 106,5 0,00 71,43 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 1 051 1 055 31,78 106,5 0,00 71,47 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 3 613 3 614 16,92 106,5 0,00 82,16 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 4 095 4 097 15,31 106,5 0,00 83,25 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 34,94
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: V Noise sensitive area: German TA Lärm - User def ined (22)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 843 849 34,16 106,5 0,00 69,58 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 1 306 1 310 29,36 106,5 0,00 73,35 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 4 723 4 724 13,46 106,5 0,00 84,49 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 5 207 5 208 12,18 106,5 0,00 85,33 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 35,45
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: W Noise sensitive point: German TA Lärm - User de fined (23)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 839 845 34,20 106,5 0,00 69,54 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 1 260 1 264 29,77 106,5 0,00 73,04 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 4 566 4 567 13,90 106,5 0,00 84,19 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 5 048 5 050 12,59 106,5 0,00 85,07 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 35,59
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: X Noise sensitive point: German TA Lärm - User de fined (24)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 004 1 008 32,29 106,5 0,00 71,07 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 592 599 37,83 106,5 0,00 66,54 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 4 029 4 030 15,52 106,5 0,00 83,11 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 4 519 4 521 14,03 106,5 0,00 84,10 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 38,94
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt imisji d źwięku: Y Noise sensitive point: German TA Lärm - User de fined (25)
TW Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nr Odległość Droga dźwięku Obliczony LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 717 722 35,88 106,5 0,00 68,17 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 659 665 36,74 106,5 0,00 67,46 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 4 540 4 542 13,97 106,5 0,00 84,14 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 5 035 5 036 12,62 106,5 0,00 85,04 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 39,36
- Data undefined due to calculation with octave data
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DECIBEL - Assumptions for noise calculation
Obliczenie: Dobrodzień, akustyka kumulacja: 4 x 3 MWModel obliczeniowy hałasu: ISO 9613-2 General 10,0 m/s

Model obliczeniowy hałasu:
 ISO 9613-2 General
Prędkość wiatru:
 10,0 m/s
Tłumienie gruntu:
 Ogólny, Wskaźnik gruntu (G): 0,9
Współczynnik meteorolgiczny, C0:
 0,0 dB
Typ wymaga ń w obliczeniach:
 1: Hałas TW jest porównywany z wymaganiami (DK, DE, SE, NL itd.)
Wartości hałasu w obliczeniu:
 Wszystkie wartości hałasu są wartościami średnimi (Lwa)(Normalny)
Proste d źwięki:
 Kara ze wzgl. na proste i impulsowe dźwięki dodana do wymagań 
Wysoko ść ponad poziomem terenu, je żeli nie ma warto ści w obiekcie imisji (NSA):
 4,0 m Pozwala zastąpić wysokość z modelu wysokością z obiektu imisji (NSA)
Odchyłka od oficjalnych wymaga ń hałasu. Negatywna jest bardziej restrykcyjna. Pozy tywna jest mniej restrykcyjna.:
 0,0 dB(A)
Pliki oktawowe potrzebne
Tłumienie powietrza

63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
[db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km]

0,1 0,4 1,0 1,9 3,7 9,7 32,8 117,0

TW: VESTAS V112 3000 112.0 !O!
Hałas: Level 0 - Mode 0 - - 08-2010

Źródło Źródło/Data Twórca Zredagowany
Manufacturer 2010-08-27 EMD 2010-10-26 13:56

Dane oktawowe
Status Wysokość Prędkość LwA,ref Proste dźwięki 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

zawieszenia wiatru
wirnika

[m] [m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Z katalogu TW-ych (Windcat) 94,0 10,0 106,5 Nie Dane ogólne 88,1 95,1 98,5 101,1 100,9 98,0 93,2 83,7

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (1)-A
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (2)-B
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (3)-C
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (4)-D
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 
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DECIBEL - Assumptions for noise calculation
Obliczenie: Dobrodzień, akustyka kumulacja: 4 x 3 MWModel obliczeniowy hałasu: ISO 9613-2 General 10,0 m/s

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (5)-E
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (6)-F
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (7)-G
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (8)-H
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (9)-I
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (10)-J
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (11)-K
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (12)-L
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (13)-M
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 
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DECIBEL - Assumptions for noise calculation
Obliczenie: Dobrodzień, akustyka kumulacja: 4 x 3 MWModel obliczeniowy hałasu: ISO 9613-2 General 10,0 m/s

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (14)-N
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (15)-O
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (16)-P
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (17)-Q
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (18)-R
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (19)-S
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (20)-T
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (21)-U
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (22)-V
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 
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DECIBEL - Assumptions for noise calculation
Obliczenie: Dobrodzień, akustyka kumulacja: 4 x 3 MWModel obliczeniowy hałasu: ISO 9613-2 General 10,0 m/s

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (23)-W
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): Użyto standardowe wartości z modelu obliczeniowego

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (24)-X
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 

Miejsce imisji d źwięku (NSA): Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (25)-Y
Zdefiniowany standard obliczeniowy: 
Wysoko ść imisji (n.p.t.): 4,0 m

Wymagania wzg. hałasu: 45,0 dB(A)
Wymagana odległo ść: 
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DECIBEL -
Map 10,0 m/s
Obliczenie: 
Dobrodzień, akustyka kumulacja: 4 x 3 MW
Model obliczeniowy hałasu:
ISO 9613-2 General 10,0 m/s

0 500 1000 1500 2000 m
Mapa: Mapa geo-studium , Skala wydruku 1: 35 000, Środek mapy Geo WGS84 Wschód: 18°25'22,15" East   Pó łnoc: 50°44'39,73" North

Nowa TW-a Punkt imisji dźwięku
Model obliczeniowy hałasu: ISO 9613-2 General. Prędkość wiatru: 10,0 m/s

Wysokość nad poziomem morza z aktywnego obiektu liniowego

Hałas [dB(A)]

35 

40 

45 

50 

55 






	WindPRO - DECIBEL_ Dobrodzień, akustyka kumulacja_ 4 x 3 MW
	SKMBT_C20312100213210

