KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Budowa w obrebie miejscowosci Rzgdowice, Szemrowice, Warlow — Gmina
Dobrodzieri parku elektrowni wiatrowych ,,Dobrodzieri 0498” o Igcznej mocy do 12MW,
skladajqcej si¢ z czterech turbin wiatrowych o mocy do 3.0MW kazda, maksymalnej ich

wysokosci do 190 m n.p.t., wraz z infrastrukturg towarzyszgcq oraz przylgczem.

Opis_przedsiewziecia - Sporzadzony zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa

w_ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.

1227)

1) rodzaj, skala i usvtuowanie przedsiewziecia:

1.1 Budowa 4 elektrowni wiatrowych o S$rednicy wirnika do V112 m i calkowitej
wysokosci konstrukcji do 190 m, jako jednostki wytwoérczej energii elektrycznej o
mocy P do 4 x 3.0MW na dzialkach nr:

e 564/202 (Elektrownia Wiatrowa nr 1 - EWI1); 219, 636/213, 772/186
(oddzialywanie rotora); 1159/184 (zjazd z drogi) polozonych w obrebie
miejscowosci Szemrowice, Gmina Dobrodzien,

o 102/10 (EW2) oraz 101/10, 103/10; 100/10, 101/10, 103/10, 246/10 (oddzialywanie
rotora); 151/10 (zjazd z drogi) potozonych w obrebie miejscowosci Szemrowice,
Gmina Dobrodzien,

o 509/134 (EW3); 510/134 (oddzialywanie rotora); 517/134 (zjazd z drogi)
polozonych w obrebie miejscowosci Rzedowice, Gmina Dobrodzien oraz 487/130
(zjazd z drogi) polozonej (wg ewidencji gruntow) w obrebie geodezyjnym Warléw
(dziatka wydzielona z terenu obrebu ewidencyjnego Rzedowice), Gmina
Dobrodzien,

o 514/134 (EW4); 515/134 (oddzialtywanie rotora); 517/134 (zjazd z drogi)
potozonych w obrebie miejscowosci Rzedowice, Gmina Dobrodzien oraz 487/130
(zjazd z drogi) polozonej (wg ewidencji gruntow) w obrebie geodezyjnym Warléw
(dziatka wydzielona z terenu obrebu ewidencyjnego Rzedowice), Gmina
Dobrodzien,

1.2 Budowa i przebudowa drég gminnych wraz ze zjazdami, tymczasowymi utwardzeniami
oraz towarzyszacymi elementami infrastruktury drogowe;j.

Przedsigwzigcie dotyczy budowy i przebudowy drég w obrebie miejscowosci
Szemrowice, Rzedowice, Wartow — Gmina Dobrodzien.

Odcinki objete opracowaniem majg taczng dhugos¢ okoto 2.400 m. Dla wierzchotkow
gdzie kat zwrotu jest bardzo maly nie wymaga zastosowania tukéw dla pozostatych
przewiduje si¢ zastosowa¢ luki kolowe o promieniu R10m. Przebieg trasy dostosowano do
istniejacego pasa drogowego oraz istniejacych rowdw przydroznych, opracowaniem objeto
elementy (utwardzenia nawierzchni) tymczasowe tj. zwiekszenie promieni skretow na
zatamaniach trasy r=45m.

Wiaczenie do drogi nadrzednej bedzie dostosowane do istniejacej nawierzchni i
wykonane zgodnie z przyjeta w projekcie budowlanym konstrukcja. Wiaczenie wykonane
zostanie w technologii wskazanej badZ uzgodnionej z gestorem drég. Projektuje takze sig
tymczasowe poszerzenia dla zapewnienia wjazdu pojazdéw transportowych. Po uptywie 120



dni od momentu wybudowania, nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ tuku tymczasowego a teren
wyréwnaé gruntem i utozy¢ warstwe humusu.

Dtugo$é odcinkéw do wybudowania i przebudowy: okoto 2.400 m

Szeroko$¢ jezdni zmienna — od 4 do 5,0 m
Szeroko$¢ poboczy zmienna —do 0,5 m
Klasa drogi : D

Predkos$é projektowa : 40 km/h
Pochylenie poprzeczne jezdni : 2%
Pochylenie poprzeczne pobocza : 7%

Teren przylegly do drogi stanowi zabudowa jednorodzinna i zagrodowa oraz gtéwnie
pola uprawne.

Dane dotyczqgce dzialek objetych zagospodarowaniem:

745/262, 1147/260, 256, 556/254, 1398/253, 1203/253, 1184/195, 642/265, 263, 259,
1208/257, 1207/257, 1205/297, 1160/250, 1158/184, 1156/249, 1161/250, 1420/233,
1422/233, 1165/228, 1167/218, 1169/214, 1171/201, 646/197, 1175/196, 929/187,
931/183, 1151/181, 176, 172, 594/159, 153, 148, 146, 142, 141, 140, 1120/134,
1100/133, 683/128, 1104/121, 1099/121, 119/9, 120/9, 99/10, 100/10, 101/10, 151/10,
1159/184, 143, 145, 149, 152, 160, 167, 168, 171, 177, 180, 185, 772/186, 564/202,
636/213, 219, 227, 234, 1157/249, 1201/251, 1202/251, 789/268, 266, 557/254, 269,
270, 649/271, 107/10, 108/10, 109/10, 102/10, 103/10, 246/10, 247/10, 105/10,
106/10, 121/9, 122/9, 123/9, 124/9, 125/10, 126/10, 127/10 - potozonych w obrebie
miejscowosci Szemrowice, Gmina Dobrodzien, powiat Oleski,

509/134, 511/134, 512/134, 513/134, 514/134, 515/134, 517/134, 508/134, 516/134,
507/134, 487/134, 518/134, 487/130 - potozonych w obrebie miejscowosci Rzedowice,
Gmina Dobrodzien, powiat Oleski,

25, 655, 236/5, 487/130 - potozonych w obrebie miejscowosci Wartéw, Gmina
Dobrodzien, powiat Oleski.

Obsluga komunikacyjna:

Funkcja komunikacyjna drogi polega na zapewnieniu dojazdu do przyleglych
zabudowan oraz na pola. Drogi obsluguja glownie ruch pojazdow osobowych oraz
pojazdéw rolniczych.

1.3 Elementy towarzyszace:

» Budowa tras linii energetycznych kablowych SN 15kV wraz z maksymalnie 4
stacjami rozdzielczymi oraz 4 stacjami kompensacyjnymi polozonymi na trasie linii
kablowej, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz niezb¢dnymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi. Trasa linii kablowych sklada¢ si¢ bgdzie maksymalnie z 4
obwoddéw i zostanie podana we wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego.
Planuje si¢ lokalizacje na state do 4 stacji rozdzielczych oraz do 4 stacji
kompensacyjnych o wym. do 7x7 m kazda.

» Drogi wewngetrzne, place, tuki drogowe:
Do wiez zostang doprowadzone utwardzone trwate drogi wewngtrzne.
- droga wew. prowadzaca do EW1 umiejscowionej na dzialce o nr ewid. 564/202

przebiega¢ bedzie przez dzialke o nr ewid. 564/202 i potaczona bedzie z istniejaca
droga o nr ewid. 1159/184,



1.4

1.5
1.6

1.7

- droga wewnetrzna prowadzaca do EW2 umiejscowionej na dzialce o nr ewid.
101/10 przebiegaé bedzie przez dziatke o nr ewid. 101/10, 100/10, 102/10 i
polaczona bedzie z istniejacg droga o nr ewid. 151/10,

- droga wew. prowadzaca do EW3 umiejscowionej na dziatce o nr ewid. 509/134
przebiegaé bedzie przez dzialke o nr ewid. 509/134 i polaczona bedzie z istniejaca
droga o nr ewid. 517/134, 487/130,

- droga wew. prowadzaca do EW4 umiejscowionej na dzialce o nr ewid. 514/134
przebiega¢ bedzie przez dziatke o nr ewid. 514/134 i polaczona begdzie z istniejacy
drogg o nr ewid. 517/134, 487/130.

Przewiduje si¢ wykonanie lukéw, placow manewrowych oraz zatok postojowych.

Place manewrowe 1 zatoki postojowe — stale.

Drogi wewnetrzne z placami i lukami beda wykonane z kamienia o réznym
uziarnieniu i grubo$ci warstwy zaleznej od warunkéw gruntowych i stosownie
zageszczone]. Drogi pokazano jak na rys w skali 1:5000 stanowiacym zalgcznik do
wniosku. W przypadku kolizji drég z rowami §rédpolnymi, przewiduje si¢ wykonanie
przejazdow uwzgledniajacych zachowanie prawidtowego przeptywu wody.

Odlegtosci od zabudowan.

Odleglosé wiez od najblizszych zabudowan mieszkalnych i budynkéw inwentarskich
wynosi okoto:

520 m od EW1 zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 564/202,
540 m od EW2 zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 101/10,

490 m od EW3 zlokalizowanej na dziatce o nr ewid. 509/134,
715 m od EW4 zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 514/134.

Przewiduje si¢ budowe zelbetowych fundamentéw wiez — obiekty state

Humus bgdzie wykorzystany do rekultywacji terenu. Grunt z fundamentéw bedzie
wywieziony z terenu budowy we wskazane miejsce skladowania po uzyskaniu
stosownych zezwolen.

Na terenie dzialek nr:

e 564/202 (Elektrownia Wiatrowa nr 1 - EWI1) polozonej w obregbie miejscowosci
Szemrowice, Gmina Dobrodzien,

o 102/10 (EW2) oraz 101/10, 103/10 polozonych w obrebie miejscowosci
Szemrowice, Gmina Dobrodzien,

o 509/134 (EW3) potozonej w obrebie miejscowosci Rzedowice, Gmina Dobrodzien,

o 514/134 (EW4) potozonej w obrebie miejscowosci Rzgdowice, Gmina Dobrodzien.

przewiduje si¢ postawienie fundamentéw 4 elektrowni wiatrowych o mocy P do
3.0MW kazda.

Elektrownie wiatrowe nie beda negatywnie oddziatywaé na warunki gruntowo-wodne.
Szczegétowe warunki wystepowania swobodnego zwierciadla wody podziemnej,
wspotczynnika filtracji, rodzaju gruntu zostanie opracowana na etapie opracowania
projektu budowlanego tj. opracowane zostang geotechniczne warunki posadowienia
elektrowni wiatrowych. Pod kazdg elektrowni¢ beda wykonane 2-3 otwory badawcze na
glebokos¢ ca 18m ppt. Z doswiadczenia przewidujemy II kategori¢ geotechniczng —
proste warunki gruntowe. Przewiduje si¢ posadowienie bezposrednie poprzez budowe
zelbetowych fundamentéw.



2) powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego

oraz dotychczasowy sposob ich wykorzystywania i pokrvcie szata roslinng:

2.1 Teren inwestycji z powodzeniem moze by¢ wykorzystywany do uprawy rolnej, tgki
lub pastwiska pomijajac stopy fundamentowe, droge dojazdows, place manewrowe i zatoki
postojowe zainstalowanych elektrowni wiatrowych.

W rejonie oddzialywania planowanej inwestycji nie znajduja si¢: szkoly, szpitale,
obiekty militarne, cmentarze itp., tereny turystyczno-rekreacyjne, obszary wazne z punktu
widzenia wartosci  kulturowo-historycznych lub naukowych oraz zasoby waod
powierzchniowych istotne dla siedliska zwierzat.

Teren lokalizacji elektrowni wiatrowej charakteryzuje monotonny krajobraz pol
uprawnych i pastwisk, z pojedynczymi kepami drzew i krzew6é6w o niewielkim znaczeniu
przyrodniczym. Kompensacja tychze wynikajaca z ewentualnej koniecznosci usunigcia
pojedynczych sztuk bedzie stosunkowo prosta w realizacji. W rejonie przewidywanej
lokalizacji wystepuja nastg¢pujace klasy gruntu: RIVa, RIVb, RV.

2.2 W czesci drogowej powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu
budowlanego oraz dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycie szata ro§linng:

e Powierzchnia szacunkowa terenu objetego zagospodarowaniem wynosi okolo 12.000 m?
(1.200 ha). W stanie obecnym na terenach objetych wnioskiem przebiegaja drogi o
nawierzchni gruntowe;.

e Na odcinku objetym opracowaniem po obu stronach drogi wystgpuja grunty rolne w
dalszej odleglosci zabudowa zagrodowa. Szeroko$¢ istniejacej nawierzchni gruntowe;j
wynosi od 2.00 m do 10,00 m.

¢ Budowa drogi nie zmieni jej dotychczasowej funkcji oraz sposobu uzytkowania. Podczas
budowy drogi przewiduje si¢ wykonane od nowa badZz konserwacje istniejgcych
przepustéw w zaleznoéci od potrzeb i stanu faktycznego.

o Obszar objety zagospodarowaniem stanowig gruntowe drogi polne bezposrednio
sasiadujace z polami uprawnymi. Krajobraz rolniczy okolicy uksztattowany pod wptywem
antropopresji, ktora wplyneta bez watpienia na sklad gatunkowy wystepujacej tu flory.
Teren planowanej inwestycji stanowi ruderalne zbiorowisko, w ktérego skladzie
przewazajg gatunki roslinnoSci synantropijnej. Z powodu zakonczenia okresu
wegetacyjnego roslin, szczegélowe okreslenie sktadu gatunkowego jest niemozliwe. Szate
roé§linng budowanej i budowanej drogi przypuszczalnie tworza apofity z mozliwoscia
udziatlu ekiofitéw, oraz roslinny obcego pochodzenia (alochtoniczne) w skladzie, ktorych
moga wystepowaé epekofity. Sgsiedztwo pol uprawnych powoduje zasiewanie si¢ upraw
oraz gatunkow segetalnych chwastéw na teren planowanego przedsi¢wzigcia. Przyktadowe
gatunki roSlin porastajgcych drogi $roédpolne oraz przydroza: perz wilasciwy Elymus
repens, krwawnik pospolity Achillea millefolium, rdest ptasi Polygonum aviculare, zycica
trwala Lolium perenne, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, bylica pospolita Artemisia
vulgaris, babka zwyczajna Plantago major, wiechlina roczna Poa annua, ocet ke¢dzierzawy
Cardus crispus, kupkéwka pospolita Dactylis glomerata, brodawnik jesienny Leontodon
autumnalis, ostrozen polny Cirsium arvense, szczeé¢ pospolita Dipsacus sylvestris, nostrzyk
wyniosty Melilatus altissima) szczaw t¢polistny Rumex obtusifalius, pobocza sa waskimi
pasami miedz z roslinnoscia z klasy Artemisietea.

3) rodzaj technologii

3.1 Wychodzac na przeciw preznemu rozwojowi energetyki wiatrowej, producenci
turbin zapewniaja szerokg game¢ wysokiej jakosci produktow, spelniajacych $wiatowe
standardy. Zapotrzebowanie rynku stawia przed wytwoércami elektrowni wiatrowych wymog
zagwarantowania asortymentu wykorzystujgcego najbardziej zaawansowane technologie.
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Aspekty ekonomiczne oraz progres sektora spowodowaly zminimalizowanie r6znic miedzy
parametrami charakteryzujacymi urzadzenia wyposazone w generatory o zblizonym poziomie
proponowane przez poszczegélnych producentéw. Zmniejszenie
poniesionych przez inwestora kosztéw wiaze si¢ bezposrednio z transportem elementéw
turbin wiatrowych na miejsce ich montazu. Kwestia dokonania wlasciwego wyboru
urzadzenia poprzedzona jest wnikliwa analiza ekonomiczno — ekologiczng wykonang przez
zesp6l wysoce wykwalifikowanych specjalistow. Majac powyzsze na wzgledzie, na tym
etapie projektowanego przedsigwzigcia, nie jest wiadome, ktéra z dostepnych technologii

mocy nominalnej

zostanie wybrana.
Moc Wysokos¢ turbiny Srednica $migta Praca w zakresie m/s
Lp. Turbina wiatrowa (kW) (m) (m) Hatas max. (dB) (nominalna)
1 Vestas V90 2000 80, 95, 105, 120 90 104,1 2,5-25 (13m/s)
2 Gamesa G90 2000 67-100 90 106,4 3-20 (14 m/s)
3 Enercon E82 2000 78-138 82 104 2-34 (13 m/s)
4 Enercon E70/E4 2000 69, 84, 98, 112 70
5 Bonus B76 2000 80-98 76
6 NEG Micon NM72 2000 64-80 72
7 Dewind D8 2000 80-100 80 3-25(13,5 m/s)
8 SWT 82 2000 80-88 83 3-25(12,5 m/s)
9 Kenersys K82 2000 80 82 104 3-25(13m/s)
RePower
10 MM82,MM82 2000 | 59, 69, 78.5, 80, 100 82, 92 105 3,5-25(14,5m/s)
11 Ge Energy 90 3000 70 90 106,5 3,5-25
12 Ge Energy 94 3000 85 94 106 3,0-25
13 Ge Energy 100 2500 100 100 105 3,0-25
Fuhrlander W9x 2.5
14 MW 2500 85, 100 90 104,56 3-25(13m/s)
15 Nordex N90 2300 80, 100, 105 90 104,5 3-25(13m/s)
16 Nordex N80 2500 60, 80 80 104 3-25(15m/s)
17 Vestas V112 3000 84, 94, 119 112 106,5 3-13(11,5m/s)
18 | Simens SWT 2.3-93 | 2300 80, 90 93 107 3-25(15m/s)

Tabela 1. Zestawienie turbin wiatrowych o zblizonych parametrach

Ponizej przedstawiony zostal schemat oraz krotki opis techniczny wykorzystywane;j
technologii na przykladzie turbiny wiatrowej o $rednicy rotora V112.

Opis Turbi_nl _Wiatrowej

Regulator Plasty
Walce Toczne

Wat Gidwriy

f

@ Przekiadnia @ Oiwg
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€ Spragglo Tarczowe @&  Element Nodny Lopaly
@ Czujnikd Ultra Diwigkowe Wiatry €0  Sygnalizacja Osirzegawcza
@ Podstawa Maszyny @  Transtormator




Turbina V112 - 3.0 MW jest trojlopatowg turbing z systemem obracania gondoli oraz
lopatami o zmiennym skoku. Turbina V112 — 3.0 wyposazona jest w wirnik o $rednicy 112m.
Turbina wyposazona jest w mikroprocesorowo sterowany system kontroli OptiTip® i
GridStreamer® odpowiedzialny za ruch $migiel ze zmienng predkosciag dla optymalnego
wykorzystania wydajnosci aerodynamicznej wirnika. Kat nachylenia lopat wirnika jest
monitorowany przez system OptiTip® umozliwiajacy optymalne ustawienie fopat wirnika w
stosunku do aktualnych warunkéw wiatrowych .

I.opaty wirnika wykonane s3 z wldkna szklanego wzmacnianego zywica epoksydowa,
pokryte s3 dwoma powlokami aerodynamicznymi polaczonymi z podtrzymujacym je
dzwigarem.

Wat gléwny za posrednictwem przekladni przenosi moc do generatora. Moc z
przektadni jest przekazywana do 8 - biegunowego, trojfazowego, synchronicznego generatora
z magnesem trwalym.

Transformator $redniego napigcia dwu-uzwojony, tréj-fazowy suchego typu, jest
wykonany z suchej zywicy, specjalnie projektowany do instalacji w turbinach wiatrowych.
Transformator jest umieszczony w oddzielnej zamknigtej przestrzeni gondoli wraz z
odgromnikiem zamontowanym po stronie wyzszego napi¢cia w transformatorze.

Turbina wyposazona jest w hydrauliczny system nastawu kata kazdej lopaty wirnika i
rozdzielacz hydrauliczny zlokalizowany w piascie elektrowni. Kazdy system ustawiania kata
fopat wirnika polaczony jest z rozdzielaczem za pomoca elastycznych wezy hydraulicznych.
Rozdzielacz polgczony jest rurami do obrotowej jednostki hydraulicznej w piascie przez trzy
weze. Kazdy system ustawiania kata lopat wirnika sklada si¢ cylindra hydraulicznego
zamontowanego do piasty i z tloka umocowanego do lopaty wirnika poprzez przekltadnie
obrotowa. Zawory sterujace ruchem tloka znajdujg si¢ w bloku przykreconym bezposrednio
do cylindra.

Piasta wspierajaca trzy topaty wirnika odbiera sily z lopat i przekazuje je na gléwne
lozysko. Piasta wspiera rowniez system lozysk lopat i cylindréw ustawien topat. Lozyska
topat skladaja si¢ z dwoch rzedéw czteropunktowych tozysk kulowych.

Gondola skonstruowana jest do przenoszenia obcigzen z urzadzen znajdujacych si¢ w
jej wnetrzu takich jak przekladnia, generator, transformator i osprzet znajdujacy si¢ na
zewnatrz gondoli. Gondola jest modutowej konstrukcji (umozliwiajacej optymalny transport),
zamknieta obudowa z widkna szklanego.

Gtéwna przekladnia przejmuje sily z piasty na gtéwne tozysko i moment obrotowy na
przektadnie. Glowne lozysko przejmuje wszystkie obcigzenia i jest smarowane poprzez
automatyczny system smarowania.

Przektadnia zmienia wolne obroty z piasty na szybkie obroty w generatorze.
Przekladnia biegdéw jest czterostopniowa gdzie pierwsze trzy biegi sa przenoszone przez
przekladnie planetarne a czwarty przez przekladnie hiperboloidalng. Generator potaczony jest
do walu napedowego z przekladni przez facze mogace przenies¢ wysoki moment obrotowy.
Wal napedowy 1 tacze walu generatora zabezpieczone sa przed przypadkowym kontaktem.

System obrotu oparty jest na systemie wst¢pnie napr¢zonych wysokowytrzymatych
sprezyn dociskajacych tozyska z materiatem typu PETP zapewniajacym tarcie. Tarcie tozysk
stabilizuje ruch obrotowy gondoli podczas obrotu. System obrotu jest nap¢dzany przez 8
elektrycznych napedéw z ogranicznikami momentu. Napedy skladaja sie¢ z dwdch przektadni
planetarnych i1 jednej §limakowej. Przekladnia $limakowa jest samoblokujagca aby
zabezpieczy¢ przed niezamierzonym obrotem.

Wewnatrz gondoli turbiny wiatrowej znajduje sie¢ dZwig o udzwigu 990 kg dla potrzeb
prac zwigzanych z obslugg serwisowa urzadzen. Dzwig moze zosta¢ rozbudowany i podnosi¢
ci¢zar do 9500 kg.

Wieza zbudowana jest z rurowych sekcji taczonych srubowo, certyfikowana zgodnie z
wymaganiami dla odpowiedniej wysokosci wiezy. Dolna sekcja jest potaczona do
fundamentu za pomoca podwoéjnego rzedu srub dla zmniejszenia ich $rednicy. Platformy,
wsporniki, drabiny i inne sg potaczone z elementami wiezy poprzez mechaniczne potaczenia.
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System chlodzenia urzadzen sklada si¢ z kilku wytrzymatych komponentéw. Chtodnica
systemu zlokalizowana na szczycie gondoli na tylnej jej czeéci. Chiodnica jest wolnego
przeplywu, aby wykluczy¢ elektryczne komponenty znajdujace si¢ poza gondolg. System
chlodzenia I obstuguje przekltadnie i uklad hydrauliczny i jest napedzany przez pojedyncza
pompe elektryczng. System chiodzenia II obsluguje generator i system konwektorujacy i
rowniez napedzany jest przez pojedyncza pompe elektryczng. Transformator zawiera
elektryczny nawiew tak samo jak system chlodzenia wnegtrza gondoli.

GridStreamer® jest to systemem kontrolujacy prac¢ generatora oraz nadzorujacy jako$é
(parametry) przystanej energii do sieci elektroenergetycznej.

3.2 Przyjeto nastgpujaca konstrukcje jezdni i poboczy utwardzonych:
e warstwa gorna kruszywa lamanego zaggszczonego mechanicznie 0/31,5mm — gr.10cm
e warstwa dolna kruszywa lamanego zaggszczonego mechanicznie 0/63mm — gr.30cm
e warstwa odcinajgca materialu niewysadzinowego (piasku lub posp6tki) gr. 30cm

Warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
wykonaé zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-S-06102.

Ukladanie podbudowy z kruszywa nalezy wykonywaé warstwami o grubosci
pojedynczej warstwy nie wiekszej niz 20cm.

Warstwe gorng z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-B-11112.

Po zaggszczeniu warstwy mieszanki 0/31,5mm nalezy zaklinowaé ja poprzez
stopniowe rozsypywanie mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4mm przy cigglym
zaggszczaniu walcem statycznym gladkim. Warstwe nalezy klinowaé tak dlugo, dopdki
wszystkie przestrzenie nie zostang wypelnione. W czasie zageszczania walcem gladkim
zaleca si¢ skrapia¢ kruszywo woda tak czesto, aby bylo stale wilgotne.

4) ewentualne warianty przedsiewziecia:

Wariant ,,0” — niepodejmowanie przedsi¢gwzigcia

Wariant ,,0” dotyczy stanu istniejacego, a wi¢c nie podejmowania przedsiewziecia. Ten
wariant pozostawitby analizowana dzialk¢ w uzytkowaniu rolniczym. Nie byloby jednak
zrodia emisji hatasu do srodowiska, jaki towarzyszy funkcjonowaniu elektrowni wiatrowe;j,
ani tez nowego elementu w krajobrazie.

Wariant ten charakteryzuje si¢:

Wady: zasadnicza wada tego wariantu jest konieczno$¢ zapewnienia energii
elektrycznej, ktéra w gtéwnej mierze w Polsce wytwarzana jest poprzez spalanie wegla,
czego konsekwencja jest wprowadzenie do powietrza atmosferycznego duzych ilosci
zanieczyszczen takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek wegla, pyty oraz dwutlenek
wegla — gléwny sprawca ocieplenia atmosfery kuli ziemskie;j.

Zalety: brak zmian w krajobrazie, brak dodatkowych Zrodet emisji hatasu.

Wariant alternatywny

a) Wedlug zalozen przedsigwzigcie planuje si¢ w taki sposdb, aby usytuowanie
poszczegblnych budowli bylo jak najkorzystniejsze ze wzgledéw funkcjonalnych i
wykorzystania powierzchni, przy zachowaniu ograniczen wynikajacych z przepisow
prawa. Biorac pod uwage tempo rozwoju energetyki wiatrowej, ograniczenia
dost¢pnych na Polskim rynku technologii oraz fakt, iz rozwdj ten idzie w kierunku



zwickszania parametréw technicznych instalowanych turbin  wiatrowych,
wykorzystania generatorow o wigkszej mocy nominalnej, zwigkszenia wysokosci
zawieszenia gondoli, zwiekszenia $rednicy wirnika badz tez ekspansji iloSciowe;,
najprawdopodobniejszym mozliwym wariantem alternatywnym jest instalacja 6
turbin 0 mocy nominalnej P do 3.0MW. Realizacja przedsigwzigcia dla powyzszego
zalozenia po dokonaniu szeregu analiz zostalo przez Inwestora uznane za mniej
atrakcyjne ze wzgledu na konieczno$¢ zajgcia wickszej polaci terenu, konfliktowe
spotecznie i z ekonomicznego punktu widzenia mniej oplacalne. Przeanalizowano
zatozenie dla 6 turbin wiatrowych, o maksymalnej mocy do 3MW, o poziomie mocy
akustycznej nie wigkszym niz 106.5 dB(A), wykorzystujace rotor o $rednicy nie
wiekszej niz 112,0m, posadowionych na wiezy o wysokosci od 80 do 125 m.

b) Podczas planowanej budowy i przebudowy drdég gruntowych zastgpienie kruszywa
lamanego, materialami o wyzszej jakosci (np. asfaltem, betonem, asfaltobetonem),
polepsza si¢ warunki techniczne drogi, zwi¢kszy si¢ natomiast koszt realizacji
inwestycji. Parametry drogi ustabilizowanej kruszywem lamanym w peini
odpowiadaja wymoga producenta odnosnie stanu technicznego drég. Biorgc pod
uwage aspekt ekonomiczny wybor tego wariantu jest nieuzasadniony.

Wariant budowy przedsi¢wzig¢cia — 4 elektrowni wiatrowych o mocy do 3.0MW

Inwestor wybrat opcje optymalng ze wzgledéw ekonomicznych, ekologicznych i
spolecznych.

Wady: wybudowanie elektrowni wiatrowych wprowadzi zmian¢ w istniejgcym
krajobrazie. Wprowadzone zostanie nowe zrodlo halasu, jednakze jego emisja nie spowoduje
przekroczenia standardéw jakosci srodowiska akustycznego dla obszaréw objetych ochrong
akustyczng, wytwarzany halas nie spowoduje odczuwalnych ucigzliwosci najblizej
polozonych terenéw usytuowanych w potencjalnym zasi¢gu oddzialywania akustycznego
instalagji.

Zalety: realizacja inwestycji wedlug przyjetej koncepcji, dzigki wysokiemu masztowi
elektrowni stworzy mniejsze zagrozenie halasem, ponadto brak bgdzie emisji zanieczyszczen
do powietrza w procesie wytwarzania energii elektrycznej z zrodel nieodnawialnych np.
wegla kamiennego, co w ogdlnym bilansie energetycznym spowoduje ograniczenie zuzycia
paliw konwencjonalnych i ograniczenie emisji szkodliwych zwiazkéw do powietrza

Uzasadnienie wyboru wariantu

Analizujac warianty realizacji przedsi¢wzig¢cia zdecydowanie nalezy stwierdzi¢, iz
powstawanie odnawialnych Zrodel energii w wymiarze globalnym ma korzystny wplyw na
srodowisko naturalne, bezposredni wplyw na otoczenie w tym elementy $rodowiska
przyrodniczego poddane zostajag bardziej szczegétowej analizie co w efekcie pozwala
wyeliminowa¢ lokalizacje moggce w szczegdlnosci byé wrazliwe na mozliwy potencjalny
wplyw elektrowni. Zachowanie odlegltosci minimum 490 m od siedzib ludzkich pozwala
zminimalizowa¢ do zera wpltyw emitowanego halasu na zdrowie i zycie ludzi.

Wariant realizacji przedsigwzigcia polegajacego na budowie 4 elektrowni wiatrowych o
mocy do 3.0MW kazda, przy zachowaniu zasady przezornosci, oraz wynikami wykonanej
ekspertyzy przyrodniczo-krajobrazowej, poprzedzajacej dokonanie wyboru miejsca
posadowienia turbin wiatrowych zgodny jest z realizowang w Polsce ideg zrébwnowazonego
rozwoju, co wiecej nasza inwestycja przyczyni si¢ bez watpienia do wywigzania si¢ z
obowigzku udzialu w catkowitej krajowej produkcji energii, zrédet odnawialnych, ktéry
zostal nalozony na nas przez UE.

Budowa przedsigwzigcia w analizowanym miejscu, w wykonaniu zgodnym z
zatozeniami podstawowymi jest w naszej ocenie optymalna zarowno w zakresie wplywu na



srodowisko, jak i ze wzgledow ekonomicznych i spotecznych. Dodatkowo jako zrédlo energii
odnawialnej, przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji pyl6w i gazéw ze spalania paliw w
elektrowniach konwencjonalnych.

Przewidywane rozwiazania technicznego wyposazenia przedsiewziecia, zabezpieczen
oraz monitoringu srodowiska w czasie jego eksploatacji, gwarantujg spelnianie wszelkich
wymagan przepiséw z zakresu ochrony §rodowiska.

Bez przewidywanej istotnej uciazliwos$ci w stosunku do aktualnego stanu powstanie
nowoczesny obiekt, spelniajacy wazna rol¢ spoteczno-gospodarcza w regionie.

Wariant budowy przedsigwzig¢cia nie zmieni charakteru i sposobu uzytkowania terenéw
sasiednich, ani nie spowoduje znaczacych ucigzliwosci w stosunku do wariantu ,,0”.

Do lokalizacji elektrowni wiatrowych wybierane sa tereny nie posiadajgce znaczacych
waloréw krajobrazowych. Przed planowaniem umiejscowienia elektrowni wiatrowych
analizowane sa wymogi planu zagospodarowania terenu oraz wplyw przedsigwziecia na
srodowisko. W trakcie planowania budowy elektrowni wiatrowej zwraca si¢ szczegdlna
uwage czy nie beda one znajdowaly si¢ w bliskim sasiedztwie z siedliskami ptakéw i
nietoperzy oraz miejscami ich cz¢stych migracji.

v" Elektrownie wiatrowe usytuowane bedg w odpowiednim oddaleniu od siedzib

ludzkich i nie beda powodowad ucigzliwosci w fazie ich eksploatacji;

v' Lokalizacja elektrowni wiatrowych nie bedzie kolidowaé z ograniczeniami
1 rygorami obejmujacymi sgsiadujace tereny prawnie chronione;

v" Lokalizacja elektrowni wiatrowych znajduje si¢ poza rejonami siedliskowymi
ptakow;

v" Rejon lokalizacji elektrowni wiatrowych polozony jest w strefie korzystnej dla
zagospodarowania zasobow energii wiatru;

v Elektrownie wiatrowe usytuowane beda w oddaleniu od zwartych skupisk siedzib
ludzkich i nie bedzie powodowa¢ konfliktéw spotecznych;

v’ Zainstalowanie 4 elektrowni wiatrowych o mocy P do 4 x 3.0MW pozwoli

na teoretyczng redukcje rocznej emisji zanieczyszczen (w odniesieniu do kottowni na
paliwo state) w iloSci:

-ok. 48 Mg dwutlenku siarki,
-ok. 120 Mg dwutlenku azotu,
-ok. 1200 Mg dwutlenku wegla,
-ok. 360 Mg popiotow.

Lokalizacja elektrowni wiatrowych jest optymalna zaréwno ze wzgledow
ekologicznych, ekonomicznych, jak i spotecznych.

Wybrany wariant spelnia warunki uwzgledniajace $rodowisko naturalne.
Zainstalowanie silowni wiatrowych nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych emisji
hatasu i nie wprowadza zanieczyszczen do otoczenia.

Wplyw na krajobraz — elektrownie wiatrowe sg konstrukcjami o do$¢ znacznej
wysokosci catkowita wielko$¢ wynosi¢ bedzie ok. 190 m. Dlatego tez bedg one widoczne ze
znacznej odleglosci. Elektrownie wiatrowe beda dominantami wysoko$ciowymi, jednakze
moga one by¢ traktowane, jako element urozmaicajagcy monotonny krajobraz rolniczy.
Wrazenia estetyczne bedg sprawa subiektywna postrzegajacego.




5) przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materialow, paliw oraz energii:

Podczas realizacji inwestycji zainstalowania 4 elektrowni wiatrowych wykorzystywane
bedg surowce do wykonania fundamentéw w celu usadowienia wiez. Do budowy
fundamentéw pod wiezg stosowany jest szalunek rozbieralny do wielokrotnego
wykorzystania, zbrojenie stalowe prefabrykowane oraz beton dostarczone zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;.

W realizacji prac budowlanych bedzie uzyty specjalistyczny park maszyn budowlanych
(koparka, spycharka, betonomieszarka, dzwig samojezdny, pojazdy transportowe).

Majac na uwadze funkcjonowanie planowanego przedsi¢wzigcia, z uwzglednieniem
wielkosci emisji, zapotrzebowanie charakteryzuje si¢ nastgpujaco:

e  wwod¢ - nie dotyczy

e  wenergie cieplng - nie dotyczy

e  odprowadzenie lub oczyszczanie $ciek6w sanitarnych - nie dotyczy

e  sposéb unieszkodliwiania odpadoéw - nie dotyczy.

Wystepuja tylko odpady eksploatacyjne

e  w energi¢ elektryczng — nie dotyczy

Zapotrzebowanie w energi¢ elektryczng dotyczy funkcjonowania elektrowni wiatrowej
np. o$wietlenie i bedzie realizowana z wlasnego zrodla wytwarzania energii tj. z elektrowni
wiatrowej. Szacuje sie¢, iz bedzie to nie wigcej niz 15 kW dla 1 elektrowni.

Na tym etapie realizacji przedsiewzigcia, dla budowy i1 przebudowy drég, trudne sa do
oszacowania ilosci wykorzystywanej wody oraz innych surowcéw w tym paliw, w chwili
obecnej przewidywania co do wielkosci zuzycia tychze mediéw nie beda opieraly si¢ o zadne
dane, moze by¢ to powodem duzych rozbiezno$ci migdzy szacowanymi a rzeczywistymi
ilo§ciami. I[lo§¢ zuzywanych substancji bedzie wynikala z zapotrzebowania podczas
wykonywania drogowych robét budowlanych oraz eksploatacji drogi. Mozliwe do okreélenia
sg prognozowane ilosci materiatéw uzytych podczas wykonania drogi:

- warstwa gorna kruszywa lamanego zaggszczonego mech. 0/31,5mm - ok. 2.940 Mg
- warstwa dolna kruszywa famanego zageszczonego mech. 0/63mm —ok. 6.480 Mg
- warstwa odcinajaca materialu niewysadzinowego (piasku lub pospétki) — ok. 5.400 Mg

- geowldknina — ok. 12.000 m’

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa bedzie nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjmujemy, iz w przypadku duzych
réznic migdzy wilgotnoscia optymalng a wilgotnoscia mieszanki kruszywa przed
zageszezeniem, ilo§¢ wykorzystywanej wody podczas jej nawilzania, miesci¢ si¢ bedzie w
przedziale od 60 — 120 dm’/Mg materiatu. Szacunkowe zuzycie wody zalezeé bedzie od
panujagcych warunkéw atmosferycznych w czasie wykonywania drogowych prac
budowlanych. Woda do celéw technologicznych dowozona be¢dzie na miejsce budowy w
beczkowozach zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wykorzystywany sprz¢t mechaniczny posiadat bedzie wlasne zasilanie i nie wymaga
zasilania zewne¢trznego. Podczas realizacji przedsiewzigcia nie bedzie zuzywana energia
elektryczna. Ilo§¢ wykorzystywanego paliwa zalezna bedzie od czasu pracy maszyn
budowlanych. Wielkos$¢ spalania paliwa dla kazdej z uzytych maszyn uzalezniona bedzie od
intensywno$ci wykonywanej przez nig pracy, przykladowa ilo$¢ zuzywanego paliwa dla:
koparko — tadowarki wynosi okolo od 6 do 12 litréw\godzing, spycharki wynosi okoto 4 do 8
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litréw\godzine, walca drogowego okoto 18-22 litréw\godzing, samochdéd cigzarowy od 15-30
I/km

Podane ilosci wykorzystywanych materiatéw sa warto$ciami szacunkowymi, podczas
realizacji przedsiewziecia mogg ulec zmianie.

6) rozwiazania chroniace srodowisko:

Wybo6r wariantu byl poprzedzony analiza ekonomiczno-$rodowiskowa lokalizacji
elektrowni wiatrowych, aby wyeliminowa¢ zagrozenia utraty zdrowia dla ludzi, zwierzat,
degradacji $wiata rosSlinnego, ujemnego wplywu na powierzchnie ziemi, wdd
powierzchniowych i podziemnych, débr kulturowych itp.

Ponizej zostaly wskazane dzialania oraz rozwigzania techniczne czy technologiczne,
ktoérych zastosowanie zapewni, ze ewentualne oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko
nie przekroczy standardéw jakosci Srodowiska poza granicami obszaru do ktérego ma tytut
prawny inwestor, oraz nie spowoduje ucigzliwosci tam gdzie tych standardow nie ustalono.

Etap realizacji:

e prace budowlane prowadzone bgda w godzinach od 6 — 22 w celu ograniczenia
oddziatywania halasu wytwarzanego przez uzyte maszyny budowlane

e podczas prowadzenia prac ziemnych uprzednio zdjety humus bedzie wykorzystany
do rekultywacji terenu realizowanej inwestycji.

e grunt z fundamentéw bedzie wywieziony z terenu budowy we wskazane miejsce
sktadowania po uzyskaniu stosownych zezwolen

o clektrownie wiatrowe skladane sg z gotowych elementow

e teren budowy zostanie przywrocony do pierwotnego stanu, po zakonczeniu prac
budowlanych

Etap eksploatacji

e lokalizacja elektrowni wiatrowych zostala zaplanowana tak by odlegtos$¢ od linii
energetycznych, terendw zieleni (laséw), zabudowy mieszkaniowej, drog,
gazociggdéw, ropociaggéw, lotniska, akwenéw wodnych oraz innych elektrowni
wiatrowych, byla zgodna z obowigzujacymi przepisami,

e gléwnym kryterium wyboru miejsca posadowienia elektrowni wiatrowych bylo
zminimalizowanie jej oddzialywania na poszczegdlne elementy Srodowiska, duza
odlegtos¢ od mnajblizszych obszar6w o znaczeniu przyrodniczym wyklucza
oddziatywanie elektrowni na owe obszary,

e w projektowanych turbinach wiatrowych zastosowana zostata najnowocze$niejsza
technologia ograniczajgca emisj¢ hatasu do srodowiska,

e zainstalowane elektrownie wiatrowe nie b¢dg emitowaly zadnych substancji do
otoczenia,

e w celu wykluczenia zjawiska refleksow $wietlnych, widoczne elementy elektrowni
wiatrowych pomalowane beda jasna farbg anty-odblaskowa,

e clektrownie posiadajg system lotniczego oznakowania przeszkodowego nocnego i
dziennego (koncowki lopat pomalowane zostang zgodnie z wytycznymi dotyczacymi
oznakowania przeszkdd powietrznych).
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Etap likwidacji

Aktualnie nie przewiduje si¢ likwidacji projektowanych urzadzen. Gdyby w przysztosci
pojawita si¢ taka ewentualno$¢, demontaz urzadzen oraz rozbidrka elementdéw statych zostana
przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, teren na ktérym znajdowata sie
inwestycja bedzie przywrdcony do stanu z przed jej realizacji. Odpady budowlane powstate
podczas rozbidrki zostang usunigte z obszaru prowadzonych prac oraz odpowiednio
zagospodarowane lub przekazane do ponownego wykorzystania, inne odpady zostang
przekazane wlasciwemu podmiotowi do zutylizowania zgodnie z odpowiednimi procedurami
przepisOw prawa.

W celu zapewnienia ochrony srodowiska podczas wykonywania robot drogowych
zastosowano nastepujace srodki :

a) Rozwigzania chroniace Srodowisko gruntowo — wodne, wody podziemne, wody
powierzchniowe:

Podjete srodki minimalizujjce niekorzystny wplyw na:

srodowisko gruntowe:

- zapewnione zostanie zaplecze socjalno — magazynowo — techniczne budowy

- rygorystyczne przestrzeganie przepiséw BHP

- transport materialéw sypkich i pylacych odbywal si¢ bedzie przy uzyciu samochodow
wyposazonych w plandeki ochronne

- zagospodarowanie powstalych odpadéw odbywacé si¢ bedzie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa

- drogi dojazdowe bg¢da utrzymywane w stanie nie pogarszajacym warunkow gruntowych

- teren czasowo zajety na potrzeby prowadzonych prac budowlanych bedzie zrekultywowany
1 przywrdcony do stanu z przed ich wykonania

- urobek ziemny powstaty podczas prowadzonych prac budowlanych bedzie usunigty z terenu
planowane] inwestycji i zagospodarowany lub przekazany do zagospodarowania zgodnie z
wymogami obowigzujacych przepisow

- organizacja placu budowy jak i lokalizacja miejsca postoju parku maszyn budowlanych
zostanie zaplanowana tak, aby umozliwi¢ sprawne prowadzenie prac a jednocze$nie
zminimalizowa¢ ewentualny negatywny wplyw na $rodowisko zwlaszcza gruntowo-wodne
(tj. poza ciekami wodnymi, rowami melioracyjnymi, obszarami chronionymi)

- wszelkie odpady ktdrymi moglaby zosta¢ zanieczyszczona gleba zostang usunigte z miejsca
planowane]j inwestycji i przekazane do zutylizowania lub unieszkodliwiania wilasciwemu
podmiotowi

- w razie skazenia gleby substancjami ropopochodnymi natychmiastowo podjete zostang
odpowiednie dzialania tj. unieszkodliwienie zanieczyszczenia w miejscu jego wycieku z
zastosowaniem wlasciwej metody zwalczania rozlewisk olejowych np. sorbowanie,
dyspergowanie, zbieranie czy spalanie lub usuni¢cie zanieczyszczonej warstwy ziemi w
miejsce w ktérym substancja niebezpieczna zostanie bezpiecznie zneutralizowana.

srodowisko gruntowo-wodne, wody podziemne, wody powierzchniowe:

- w razie potrzeby odwodnienie wykopéw za pomoca drenazu poziomego w dnie wykopu
i zabezpieczenie wykopow przed naptywem wdd i substancji z powierzchni terenu

- zastosowany uklad spadkow podtuznych i poprzecznych zapewnia prawidtowy odptyw wod
deszczowych. Na odcinkach, na ktérych zlokalizowane s3 istniejace rowy, odwodnienie
projektuje si¢ z ich wykorzystaniem

- niedopuszczenie do zasypania rowow lub ciekow wodnych jesli doszio by do ewentualnego
osunigcia si¢ gruntu lub zasypania natychmiastowe zapewnienie prawidtowego przeptywu
wody przez udroznienie i usuni¢cie materiatu z profilu rowu lub cieku wodnego

- zachowanie urzadzen wodnych w stanie umozliwiajagcym prawidlowy odptyw wody, w
razie koniecznosci reprofilacja, odmulenie, poglebianie, istniejacych rowéw melioracyjnych
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- w przypadku budowy przejazdu przez ré6w lub ewentualny ciek wodny wykonanie przepustu
zapewniajacego prawidlowy przeplyw wody

- podczas prac budowlanych wykorzystywany bedzie nowoczesny sprzet budowlany w
bardzo dobrym stanie technicznym, uprzednia konserwacja, przeglady techniczne urzadzen
oraz profesjonalizm obstugi eliminuja prawie catkowicie mozliwo$é wycieku z nich
substancji mogacych zanieczyscié srodowisko gruntowo - wodne

- usuwanie powstatych awarii odbywalo si¢ bedzie w miar¢ mozliwosci w miejscu do tego
przeznaczonym, w sposOb uniemozliwiajacy dostanie si¢ substancji szkodliwych do
srodowiska

- w razie dostania si¢ substancji ropopochodnych do srodowiska wykonawca zobowiazany
bedzie do unieszkodliwienia wycieku z wykorzystaniem wiasciwej metody zwalczania
rozlewisk olejowych np. zbierania (w miar¢ mozliwosci), sorbowania, dyspergowania

- wszelkie odpady powstale podczas wykonywania prac w tym w szczeg6lnosci pojemniki z
substancjami niebezpiecznymi zostang usunigte i przekazane podmiotowi odpowiedniemu do
ich zagospodarowania.

b) Rozwiazania chronigce przed halasem

- prace budowlane prowadzone bgda jedynie w porze dziennej

- w ramach mozliwosci wylgczane beda silniki nie pracujacych maszyn w celu ograniczenia
emisji produkowanego przez nie hatasu

- zastosowany sprz¢t spetniat bedzie wymogi rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 roku, w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. Nr poz. 2202)

¢) Rozwigzania chronigce powietrze przed zanieczyszczeniami

- urzgdzenia budowlane, pojazdy mechaniczne uzywane do transportu materiatow
wykorzystywanych podczas budowy spelnia¢ bgda wymagania Rozporzqdzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegélowych wymagan dla
silnikow spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczen gazowych i czastek
statych przez te silniki (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 202 poz. 1681)

- materialy sypkie przewozi¢ pojazdami ktérych skrzynia tadunkowa wyposazona jest w

plandeke ochronna

- pylaste materialy w razie potrzeby zrasza¢ wodg nie dopuszczajac jednoczesnie do
nadmiernego zwilgocenia materiatu

- utrzymywa¢ w dobrym stanie drogi dojazdowe przy wzmozonym ruchu pojazdéw
transportowych i maszyn budowlanych.

d) Rozwiazania chroniace elementy Srodowiska przyrodniczego
Ochronna drzew przed mozliwymi uszkodzeniami mechanicznymi:

Prace zabezpieczajace drzewa przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi mozna
podzieli¢ w nastepujacy sposéb:

- roboty przygotowawcze

- roboty zabezpieczajace drzewo lub czynnosci pielegnacyjne

- roboty wykonczeniowe

Prace przygotowawcze:
Zanim przystagpimy do wykonywania czynnosci zabezpieczajacych nalezy po zapoznaniu sie
z dokumentacja projektowa lub wskazaniami inzyniera:

¢ ustali¢ lokalizacj¢ drzewa podlegajacego zabezpieczeniu

» szczegdtowo wytyczy¢ roboty z danymi wysoko$ciowymi przy stalych obiektach
zabezpieczajacych drzewa,
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e usuna¢ przeszkody

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktére narazone bedzie na uszkodzenia zwigzane
z robotami drogowymi, wykonane zostanie przede wszystkim:

¢ na obszarze pasa drogowego , poza jezdnia, gdy nie zajdg zmiany poziomu gruntu
¢ na terenie zaplecza budowy drogi
e w poblizu drog tymczasowych, zwigzanych z dojazdem do placu budowy

Na czas robé6t ziemnych odbywajacych si¢ w okresie wegetacji roslin, wokoét kazdego
zagrozonego drzewa wyznaczona zostanie strefa bezpieczenstwa wygrodzona i oznakowana
w sposob zwracajacy uwage na wykonanie zabezpieczenia. Cement, kruszywa, oleje, paliwa,
lepisz, jako materialy powodujace duze zaggszczenie gruntu wzglednie niebezpieczne dla
gleb w przypadku awarii np. wycieku, beda skladowane w bezpiecznej odleglosci od drzew.
Drzewa, przy ktérych gtéwnym zadaniem jest ochrona ich pnia, moga by¢ zabezpieczane w
sposéb bezposrednio chronigcy pien. Wykonanie powyzszych czynnosci podczas
prowadzenia robot budowlanych zostanie wykonane w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie
drzew. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy odbywaé si¢ bedzie zgodnie z
obowigzujacymi standardami oraz przyjetymi zasadami tymczasowego zabezpieczania drzew.
Po zakoficzeniu rob6t nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa.

State zabezpieczenia drzew:

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje pozostawienie drzewa po zakonczeniu drogowych
robét budowlanych podlega¢ moga:

e Tymczasowemu zabezpieczeniu
e Niewielkim robotom ziemnym
¢ Obudowie stalymi konstrukcjami ochronnymi wokot drzewa

Sposoby dotyczace stalego zabezpieczenia kazdego drzewa oraz rodzaju konstrukcji
ochronnej wokot okreslonych drzew powinna by¢ zawarta w dokumentacji technicznej. W
przypadku braku informacji na temat sposobu zabezpieczania drzew w dokumentacji
projektowej wszelkie rozwigzania stuzace zabezpieczeniu drzewa nastapia po uprzedniej
akceptacji inzyniera, projektanta

Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia rob6t budowlanych:

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia prac budowlanych powinny by¢
natychmiast poddane zabiegom pielegnacyjnym. Wykonywane zabiegi pielegnacyjne
uzaleznione bedg od rodzaju uszkodzenia

Prace wykonczeniowe:

Roboty wykonczeniowe beda zgodne z dokumentacja projektowa nalezag do nich
czynnosci zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych warunkéw
terenowych:

¢ (Odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych
e Niezbedne uzupetienie zniszczonej w czasie robot roslinnosci

¢ Roboty porzadkujace teren budowy
Ochrona lokalnej fauny i flory (z wykluczeniem drzew)

Teren planowanej inwestycji sgsiaduje bezposrednio z matocennymi przyrodniczo
gruntami omymi. W zwigzku z czym w strukturze upraw dominuja mono gatunkowe
agrocenozy, brak gatunkéw ro$lin cennych przyrodniczo. Na analizowanym obszarze
naturalne siedliska przyrodnicze zostaly catkowicie zdegradowane. Caly obszar inwestycji
zajmuja za to antropogeniczne zbiorowiska pdl uprawnych, a w mniejszym stopniu
intensywnie uzytkowane taki.
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W celu zminimalizowania mozliwosci negatywnego wptywu planowanej inwestycji na
okoliczng flor¢, drogowe prace budowlane oraz uzytkowanie drogi odbywaé si¢ beda z
zachowaniem zasad przezornosci i prewencji, ze szczegblnym naciskiem na unikniecie
nadmiernego zdewastowania istniejacej szaty roslinne;j.

Planowana inwestycja ma charakter lokalny, negatywne oddziatywanie na miejscowa
faune bedzie znikome. Jednakze podczas robdt budowlanych wykorzystywane urzadzenia
powodowa¢ bgda halas oraz drgania, mogace ploszy¢ lub stresowaé zwierzeta znajdujace sie
w okolicy prowadzonych prac, bedzie to jednak wpltyw chwilowy, ograniczajacy si¢ do
najblizszego sgsiedztwa zrodla emisji. Jesli doszlo by do wycieku substancji powodujacych
zanieczyszczenie gleby lub wéd powierzchniowych, natychmiast podjete zostang dzialania
uniemozliwiajace zatrucie si¢ przez okoliczne zwierzeta szkodliwa substancjg. Projektowane
przedsigwzigcie nie wplynie w zaden sposéb na miejscowe warunki wodne, co nie spowoduje
tez niepozadanego oddzialywania na regionalng faune.

Whnioskowane przedsigwzigcie oddzialywaé bedzie tymczasowo, podczas trwania
rob6t budowlanych. Zasigg oddzialywania przedsigwzigcia bedzie miejscowy, obszar
oddziatywania nie bgdzie wykraczal poza teren objety zagospodarowaniem.

7) rodzaje i przewidywane iloSci wprowadzanych do $§rodowiska substanciji
lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych §rodowisko, w tym:

Tabela 2. Ilosci rodzaj oraz sposéb postepowania z odpadami

Lp. | Nazwa odpadu, sposéb postepowania z odpadem | Kod odpadu | Szacowana iloéé

1. Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry 1502 02* do 0,003 Mg
olejowe nie ujgte w innych grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania
ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi np. PCB, odpady poddane
zostang wlasciwemu wedtug ustawy o odpadach
procesowi odzysku

2. Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry 1502 02* do 0,005 Mg
olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty, $cieki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
(np. PCB), odpady poddane zostang wlasciwemu
wedlug ustawy o odpadach procesowi odzysku

3. Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do 150203 do 0,03 Mg
wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02,
odpady powstale wylacznie podczas awarii
sprzetu, przekazane do odzysku tub
unieszkodliwiania w spos6b zgodny z ustawg o
odpadach

4. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiéreki | 17 01 01 do 0,8 Mg
remontow, przekazane zostang do odzysku
zgodnie z ustawa o odpadach lub
zagospodarowane i wykorzystane podczas
budowy drogi

5. Gruz ceglany, przekazane zostana do odzysku 1701 02 do 1,8 Mg
zgodnie z ustawg o odpadach lub
zagospodarowane i wykorzystane podczas
budowy drogi
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6. Odpady innych materiatéw ceramicznych i 170103 do 1,2 Mg
elementéw wyposazenia, odpady przekaza¢ do
odzysku lub ponownego zagospodarowania
7. Odpady z remont6éw i przebudowy drog 1701 81 do 4,5 Mg
przekazane zostang do odzysku lub ponownego
zagospodarowania
8. Drewno, przekazane zostang do odzysku zgodnie | 17 02 01 do 0,2 Mg
z ustawg o odpadach
9. Szklo, przekazane zostana do odzysku zgodnie z 170202 do 0,01
ustawg o odpadach
10. | Tworzywa sztuczne, przekazane zostang do 17 02 03 do 0,01 Mg
odzysku zgodnie z ustawa o odpadach
11. | Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych 17 02 04* do 0,01 Mg
zawierajgce lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (poklady kolejowe), przekazane
zostang do odzysku lub unieszkodliwiania
zgodnie z ustawg o odpadach
12. | Aluminium , przekazane zostang do odzysku 17 04 02 do 0,004 Mg
zgodnie z ustawa o odpadach
13. | Mieszaniny metali , przekazane zostang do 17 04 07 do 0,003 Mg
odzysku zgodnie z ustawa o odpadach
14. Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajace 17 05 03* Oszacowanie ilosci
substancje niebezpieczne (np. PCB) , przekazane odpadow mozliwe
zostang do odzysku lub unieszkodliwiania bedzie po wykonaniu
zgodnie z ustawa o odpadach badan geotechnicznych
15. Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz 17 0504 Oszacowanie ilo$ci
wymienione w 17 05 03 , przekazane zostana do odpadéw mozliwe
odzysku zgodnie z ustawa o odpadach bedzie po wykonaniu
badan geotechnicznych
16. | Urobek z poglebiania zawierajacy lub 17 05 05* do 0,4 Mg
zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi,
przekazane zostang do odzysku lub
unieszkodliwiania zgodnie z ustawg o odpadach
17. | Urobek z poglebiania inny niz wymieniony w 17 | 17 05 06 Oszacowanie ilo$ci
05 05 przekazane zostang do odzysku lub odpadéw mozliwe
unieszkodliwiania zgodnie z ustawa o odpadach bedzie po wykonaniu
badan geotechnicznych
18. Inne materialy izolacyjne zawierajace substancje | 17 06 03* do 0,04 Mg
niebezpieczne, przekazane zostang do odzysku
lub unieszkodliwiania zgodnie z ustawg o
odpadach
19. | Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w | 17 09 03* do 0,1 Mg
tym odpady mieszane) zawierajace substancje
niebezpieczne, przekazane zostang do odzysku
lub unieszkodliwiania zgodnie z ustawa o
odpadach
20. | Zmieszane odpady z budowy , remontdw i 17 09 04 do 2,0 Mg
demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17
09 02, przekazane zostang do odzysku lub
unieszkodliwiania zgodnie z ustawa o odpadach
21 Odpady ulegajace biodegradacji, przekazane 200201 do 1,0 Mg

zostang do odzysku zgodnie z ustawg o odpadach

Zbrojenie wykorzystywane do budowy fundamentu w ilosci okoto 50 Mg
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Plyn chlodzacy jest mieszanka 50% wody i 50% rozpuszczalnika glikolu
etylenowego (przeciw zamarzaniu) w ukladzie chtodzenia istnieje okolo 560 L
czynnika chtodniczego.

Czestotliwos$¢ serwis6w bedzie dorazna podczas serwisowania nie przewiduje
si¢ wymiany czynnika chtodzacego, serwis prowadzila bedzie uprawniona do tego
firma, prace wykonywane beda z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, wedlug
obowigzujacych procedur podczas ewentualnej awarii wyciekly ptyn chiodniczy
zostanie natychmiast zneutralizowany i usuniety z miejsca awarii.

W trakcie funkcjonowania zespotu elektrowni wiatrowych i infrastruktury
towarzyszacej nie bedg powstawac stale odpady, z wyjatkiem odpadéw zwigzanych z
pracami konserwacyjnymi urzadzen technicznych.

Dla réznych typéw turbin, zgodnie z danymi producentéw, mozna zalozyé
wymian¢ oleju przekladniowego z czestotliwoscig od 1 razu na rok do 1 razu na
kilkanascie lat (jest to sprawa indywidualna nawet dla poszczegdlnych elektrowni
wiatrowych — czy olej powinien by¢ wymieniany ustala si¢ z reguly na podstawie
analiz w cyklu poélrocznym lub rocznym). Ilo$¢ oleju w jednej turbinie, zaleznie od
typu, ksztaltuje si¢ na poziomie 60 — 90 1.

W przypadkach koniecznosci wymiany oleju i filtréw podzespolach turbin
moga powstawaé odpady niebezpieczne.

Oleje przepracowane, w przypadku koniecznoéci spuszczenia oleju z instalacji,
gromadzone beda w szczelnych pojemnikach w zamknictej wiezy elektrowni
wiatrowej, w sposob uniemozliwiajacy rozlanie, na utwardzonym nieprzepuszczalnym
podiozu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia
2004 r., w sprawie szczegélowego sposobu postgpowania z olejami odpadowymi.
Zgodnie z ww. Rozporzadzeniem:

.» Oleje odpadowe zbiera si¢ i magazynuje selektywnie wedlug wymagan
wynikajgcych ze sposobu przemystowego ich wykorzystania lub unieszkodliwiania”

Oleje odpadowe zbiera si¢ do szczelnych pojemnikéw, wykonanych z
materialow  trudno palnych, odpornych na dzialanie olejéw odpadowych,
odprowadzajqcych fadunki elektrycznosci statystycznej, wyposazonych w szczelne
zamknigcia, zabezpieczonych przed stiuczeniem:

. Pojemniki do zbierania odpadow mogg byé stosowane w rotacji pomiedzy
wytworcq odpadéw, a ich kolejnym posiadaczem, miejscem odzysku albo
unieszkodliwiania”

Materiaty filtracyjne i tkaniny do wycierania gromadzone beda w specjalnych
pojemnikach na poziomach obshugi generator6w wiatrowych i po zapeieniu
przekazywane odbiorcy odpadow

Na odbior i utylizacje olejow przepracowanych oraz tkanin zaolejonych
wymagane jest zawarcie umowy z uprawniong firma
Zuzyte lampy fluorescencyjne gromadzone beda w metalowych opakowaniach
producenta w wyznaczonym miejscu w pomieszczeniu magazynu podrgcznego w
sposob zabezpieczajacy przed stluczeniem. Na odbidr i unieszkodliwienie zuzytych
Zrodetl Swiatla wymagane jest zawarcie umowy z uprawniong firma.

Zasady postepowania z odpadami reguluja ustawa o odpadach i rozporzadzenia
wykonawcze do niej.

Zapobieganie 1 zmniejszenie potencjalnych, negatywnych oddzialywan
planowanej elektrowni wiatrowej na Srodowisko mozna teoretycznie osiggnaé przez
nastepujace dzialania:

e zastosowanie proekologicznej technologii prac budowlanych;
e dobor parametrow technicznych planowanej elektrowni ograniczajacej wplyw na
srodowisko;
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ograniczenie potencjalnego oddzialywania na ptaki;
ograniczenie potencjalnego oddziatywania na nietoperze;
wariantowanie lokalizacji elektrowni;

Ograniczenie oddzialywania na $rodowisko elektrowni wiatrowej na etapie budowy
mozna osiagnaé przez:

odpowiednie sktadowanie zdjetej warstwy gleby do jej ponownego wykorzystania
w celu przywrocenia stanu poczatkowego po ukonczeniu budowy;

zastosowanie technologii lokalizacji sieci kablowych w gruncie metoda ptuzenia
na terenach w obrgbie ktérych nie wystepuje infrastruktura podziemna;

wykopy pod lini¢ kablowa SN 15 kV na terenach lesnych prowadzi¢ w pasach
drogowych i przez tereny uzytkowane rolniczo bez zaburzenia stosunkéw
wodnych na terenach sasiednich;

w przypadku wykonywania wykopow pod lini¢ kablowag SN 15 kV w poblizu
drzew, prace wykonac recznie bez uszkadzania korzeni;

wywozenie urobku z wykopu pod fundament oraz transport materiatow
budowlanych i elementéw konstrukcyjnych elektrowni przeprowadzi¢ w jak
najwigkszym stopniu z ominigciem terenéw zabudowanych wsi i w miar¢
mozliwosci poza godzinami nocnymi (22 — 6);

wykorzystanie urobku z wykopéw pod fundamenty elektrowni do rekultywacji
wyrobisk poeksploatacyjnych i innych terenéw zdewastowanych;

realizacja przejscia linii kablowej SN 15 kV przez cieki oraz przez drogi o
utwardzonej nawierzchni metodg przecisku lub przewiertu sterowanego;

po zakonczeniu prac budowlano-montazowych przywrdcenie terenu do stanu
pierwotnego.

Ograniczenie oddzialywania na srodowisko zespotu elektrowni wiatrowych na

terenie jego lokalizacji, przez dobor parametrow elektrowni, mozna osiggnaé przez:

zastosowanie podobnego typu elektrowni, tak aby ograniczy¢ oddziatywanie jej
na krajobraz;

nieumieszczanie na konstrukcji elektrowni reklam, w celu ograniczenia jej
oddzialtywania na krajobraz (za wyjatkiem logo wlasciciela lub producenta
turbin);

zastosowanie do malowania konstrukcji elektrowni koloru matowej bieli na
przejéciu do jasnoszarego w gdérnych partiach konstrukcji (kolor ten w
najwigkszym stopniu powoduje zanik elektrowni w krajobrazie, zwlaszcza w
warunkach pogody pochmurnej) oraz ewentualnie odcieni zieleni u podstawy
wiezy (zabieg ten zmniejszy kontrast elektrowni na tle ro$linnosci);

zastosowanie farb eliminujgcych efekt wizualny — stroboskopowy;

obnizeniu mocy akustycznej poszczegdlnych elektrowni w celu ograniczenia ich
oddziatywania na klimat akustyczny otoczenia, jedynie w przypadku stwierdzenia
przekroczen poziomu hatasu - zgodnie z analizg akustyczng elektrownie wiatrowe
mogg pracowaé przy peinej mocy akustycznej zar6wno w porze dziennej jak i
nocne;j.

W celu ograniczenia potencjalnego oddzialywania elektrowni na ptaki i

nietoperze (w tym nie zwigkszanie dla nich atrakcyjnosci terenu lokalizacji
elektrowni), zasadne jest przestrzeganie nastgpujacych zalecen na obszarze zespolu
elektrowni wiatrowej i w strefie jego oddziatywania:

nie tworzy¢ nowych terenéw zielonych, zwlaszcza obsadzonych zielenig wysoka;
nie wprowadza¢ nowych zalesien;
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e nie obsadzaé, zwlaszcza zielenia wysoka, drég dojazdowych do elektrowni
wiatrowej, drég przebiegajacych przez teren zespotu oraz znajdujacych sie w
zasiggu jego oddziatywania;

e nie tworzy¢ oczek wodnych i stawow.

Zgodnie z wytycznymi opracowanymi i opublikowanymi w grudniu 2009 roku
przez Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy (PON) i rekomendowanymi do
stosowania m.in. przez Panstwowa Rade Ochrony Przyrody, zaleca sig:

Nie stosowaé sztucznego of$wietlenia terenu inwestycji np. latarnie, pod$wietlenia

turbin i masztow (za wyjatkiem wymaganego innymi przepisami prawa) — $wiatlo

takie koncentruje owady, zapewniajac latwe miejsce zerowania dla nietoperzy.

Nie zalesia¢ gruntdw rolnych w obszarze planowanej inwestycji oraz nie
wprowadza¢ zadrzewien i zakrzewien zwlaszcza o charakterze cigglym (np. szpalerow
przydroznych drzew) mogacych stanowi¢ nowe trasy migracji oraz Korytarze
ekologiczne wykorzystywane przez nietoperze.

Zaleca si¢ zapobieganie powstawaniu zadrzewien i zakrzewien (np. w wyniku
naturalnej dyspersji) zwlaszcza o charakterze cigglym (j.w.) na gruntach
dzierzawionych przez inwestora w tym przy drogach dojazdowych do elektrowni
wiatrowej.

Nie nalezy tworzy¢ zbiornikéw wodnych.

Na etapie projektowym planowanego przedsiewzigcia rozwazano wariant
réznigcy si¢ od podstawowego liczba i rozmieszczeniem planowanej elektrowni a
takze rodzajem zastosowanych turbin.

Wariant wybrany do realizacji zostal przygotowany w oparciu o nastepujace

zalozenia:

e utrzymanie odpowiednich odleglosci turbin w stosunku do zabudowy
mieszkaniowej — zapewniajace dotrzymanie dopuszczalnych norm hatasu dla
zabudowy mieszkaniowej;

e wylaczenie z lokalizacji turbiny terenéw warto$ciowych ekologicznie oraz
zachowanie bezpiecznych odleglosci od nich.

Elektrownia wiatrowa nie spowoduje znaczacego oddzialywania na formy ochrony
przyrody, w tym na obszary Natura 2000. W zwigzku z tym nie ma potrzeby podejmowania
dziatan z zakresu kompensacji przyrodniczej w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz. U. z 2009, Nr 151, poz. 1220 z p6zn. zm.).

a) ilo$¢ i sposob odprowadzania Sciekdéw socjalno — bytowych:

elektrownie wiatrowe - nie dotyczy
drogi - nie dotyczy

b) ilos¢ i sposdb odprowadzania Sciekéw technologicznych:

elektrownie wiatrowe - nie dotyczy
drogi - nie dotyczy

¢) ilo$é i sposdb odprowadzania wod opadowych:

Wody opadowe z elektrowni wiatrowych oraz powierzchni utwardzonych drog,
placow 1 fundamentéw odprowadzane b¢dg na przylegte tereny zielone.

W przypadku przebudowy lub budowy infrastruktury drogowej - wody opadowe i
roztopowe beda odprowadzane do rowdw przydroznych i na przylegly teren.
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d) rodzaj, przewidywane ilosci i sposob postepowania z odpadami:

W trakcie budowy projektowanego przedsigwzigcia moga powsta¢ odpady budowlane
takie jak: odpady betonu, gruz betonowy, odpady drewna, odpady i ztomy metaliczne, gleba i
ziemia. W/w. odpady posiadacz (Inwestor) moze przekaza¢ osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, nie bedacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne
potrzeby. (Dz.U. nr 75 z 2006 r poz. 527).

Odpady eksploatacyjne (oleje, smary) powstale w trakcie dzialania elektrowni
wiatrowych po ich zuzyciu lub planowanej wymianie b¢da wywozone do zakladu utylizacji
wg obowiazujacych procedur przepisow prawa. Prowadzacy projektowang instalacje
elektrowni wiatrowych nie begdzie wytworcg odpaddw, poniewaz wszelkie czynnosci
konserwacyjno-naprawcze, w wyniku ktérych beda powstawaly odpady, prowadzi¢ bedzie
specjalistyczna firma zewnetrzna i to ten podmiot, wytwarzajacy odpady w wyniku prac
obstugowych (oleje, smary) zobowigzany bgdzie do uzyskania stosownych dokumentow
w zakresie gospodarki odpadami od Starosty Oleskiego. Wszystkie powstajace odpady beda
natychmiast po ich wytworzeniu usuwane z terenu elektrowni (brak magazynowania) i
przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania wlasciwemu organowi posiadajagcemu
wymagane prawem zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W przypadku awarii, powstale uszkodzenia zostang natychmiast wymienione na nowe,
a cze$ci zuzyte i uszkodzone usunigte z terenu przedsigwzigcia.

Odpady powstate podczas wykonywania robdt drogowych (gtéwnie z rozbidrek)
wywozone bgda na teren wysypiska odpadow i utylizowane.

Wszystkie powstajace odpady beda natychmiast po ich wytworzeniu usuwane z terenu
realizacji przedsiewziecia (brak magazynowania) i przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwiania wlasciwemu organowi posiadajgcemu wymagane prawem zezwolenie na
prowadzenie dzialalnosci w zakresie gospodarki odpadami. Glebe i ziemie posiadacz
(Inwestor) moze przekazaé¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedagcym
przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz.U. nr 75 z 2006 r poz. 527).

Miejsce czasowego sktadowania materialow oraz postoju maszyn znajdowalo si¢ bedzie
na terenie dziatki do ktérej inwestor posiada tytul prawny.

e) ilosci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen:

Planuje si¢ budowe 4 elektrowni wiatrowych o $rednicy wirnika do V112 m i
catkowitej wysoko$ci konstrukcji do 190 m, jako jednostki wytworczej energii elektrycznej o
mocy P do 4 x 3MW.

f) zrédet i poziomu hatasu w (dB)

Gléwnym zrédlem halasu eksploatowanych elektrowni wiatrowych bedzie praca
generatorOw oraz szum obracajacych si¢ $migiet charakterystyczny dla tego typu urzadzen.

Otoczenie planowanego przedsigwzig¢cia stanowig tereny, dla ktérych przepisy nie
okreslaja dopuszczalnych pozioméw dzwigku w srodowisku. Sa to tereny uzytkowane
rolniczo, a w dalszej odleglosci tereny zabudowy zagrodowej okolicznych miejscowosci:
Szemrowice, Rz¢dowice, Warléw, Makowczyce, Ligota Dobrodzienska.

Do obliczen rozprzestrzeniania si¢ tego zanieczyszczenia przyjeto moc akustyczng
punktowego Zrodta halasu na podstawie certyfikatu, ktory okresla referencyjny poziom mocy
akustycznej pracy elektrowni wiatrowej dla predkosci wiatru 10 m/s réwny 106,5 dB.

Oceniajac klimat akustyczny rozpatrywanego terenu wymagajacego ochrony przed
hatlasem (tereny zabudowy zagrodowej) przyjeto wartosci jak dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dziatalno$cig rzemiesiniczg okreslonych odrebnie dla dwéch
por doby tj.

20



- 55 dB w godz. od 6 do 22 pora dnia,
- 45 dB w godz. od 22 do 6 pora nocy.

Obliczony poziom hatasu w punktach oraz jego zasieg pokazuje, ze dzialanie
elektrowni wiatrowych zaré6wno w porze dziennej jak i nocnej nie przekroczy norm
hatasowych dla obszaréw, do ktorych ten teren zostal zakwalifikowany zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826).

Projektowane przedsiewzigcie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu
halasu na granicy terenéw wymagajacych ochrony przed hatasem. Elektrownia wiatrowa jest
produkowana zgodnie z nowoczesnymi technologiami w konstrukcji, ktérej zastosowano
wszelkie mozliwe rozwigzania ograniczajace emisj¢ halasu. Poza tym obliczenia
przeprowadzono dla ekstremalnych warunkéw, kiedy poziom hatasu jest najwickszy. Ze
wzgledu na zmienng predkos¢ wiatru zmienia si¢ réwniez predkosé obrotowa turbiny, a tym
samym poziom halasu emitowany przez te urzadzenia. Wybrana lokalizacja elektrowni
wiatrowych nie spowoduje wzrostu poziomu mocy akustycznej na sasiednie dziatki gdzie
wystepuja zabudowania mieszkalne, gdyz zainstalowane elektrownie wiatrowe bedg
prawidlowo uzytkowane i obstugiwane.

Zrédlem halasu na etapie budowy i przebudowy drog beda maszyny oraz pojazdy
budowlane wykorzystywane na etapie realizacji inwestycji, roboty drogowe wykonywane
beda w porze dnia (w przedziale od 6° do 22%).

Nie zostanie zmieniona dotychczasowa funkcja drogi, pomijajac transport elementéw
elektrowni wiatrowej na miejsce montazu, droga w dalszym ciggu bedzie droga dojazdowsa do
pol uprawnych czestotliwo$¢ ruchu pojazdéw nie zwigkszy sie, tym samym nie wzro$nie
nat¢zenie halasu komunikacyjnego. Ruch pojazdéw oraz urzadzen budowlanych nasili si¢
podczas transportu oraz montazu elektrowni wiatrowej. Kazda z uzytych maszyn bedzie
spelnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005
roku w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczeh w
zakresie emisji hatasu do srodowiska, zgodnie z § 6.1 w/w rozporzadzenia, wykorzystywany
sprzet posiadal bedzie deklaracj¢ zgodnosSci WE, zawierajacg gwarantowany poziom mocy
akustycznej danego urzadzenia, nie przekraczajacy wartosci dopuszczalnych gwarantowanego
poziomu mocy akustycznej urzadzen okreslonych w zalaczniku 2 do powyzszego
rozporzadzenia. Halas emitowany przez maszyny budowlane i samochody transportowe
bedzie chwilowy 1 nie spowoduje przekroczenia standardéw na terenach objetych ochrong

akustyczna.

Obliczenia akustyczne wykonano przy pomocy programu WindPRO version 2.7.490
EMD International. Stluzy on do prognozowania poziomu dzwigku na podstawie danych
teoretycznych jak i empirycznych. Pozwala okresli¢é réwnowazny poziom dzwigku w
wybranym punkcie na podstawie znajomosci polozenia Zrédel, parametrow akustycznych
zrédel, charakterystyki podtoza terenu, przy uwzglednieniu zjawisk ekranowania zar6wno
przez obiekty naturalne, jak i urbanistyczne. Wyniki obliczen sa przedstawione w postaci map
akustycznych czy tez izolinii patrz Zal. nr 3
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g) rodzaju i iloéci substancji wprowadzanych do powietrza w formie zorganizowanej
1 niezorganizowanej

nie dotyczy
h) inne
Pole elektromagnetyczne
Zasady ochrony przed oddzialywaniem pol elektromagnetycznych regulujg przepisy
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobdéw

sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U.Nr 192, poz. 1883), ktére okresla min.
dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych zréznicowane dla:

- teren6w przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniows,
- miejsc dostgpnych dla ludnosci,

odrebnie dla sktadowej elektrycznej i magnetycznej pola, a dla zakresu cze¢stotliwosci
od 300 MHz do 300 GHz (np. stacje bazowe telefonii komdrkowej) réwniez gestosci mocy.

Podstawowym medium produkcyjnym w projektowanych elektrowniach wiatrowych
bedzie energia elektryczna o mocy wytwarzanej w ilosci do 3.0MW dla jednej EW. Energia
przesylana bgdzie z wykorzystaniem projektowanych stacji transformatorowych zdawczo —
odbiorczych $redniego napigcia 15 kV i projektowanych linii kablowych, ktére wilaczone
beda do sieci elektroenergetycznej w polu liniowym rozdzielni Sredniego napigcia 110/15kV.

Wyprowadzenie mocy winno by¢é wykonane zgodnie 2z warunkami ZE
z uwzglednieniem przepiséw i wiedzy technicznej obejmujgcych zagadnienia ochrony przed
oddziatywaniem poél elektromagnetycznych o czestotliwosci 50 Hz, i napigciu ok. 15 kV,
ktére nie stanowia ucigzliwosci czy zagrozenia dla $rodowiska. Zgodnie z tymi samymi
uwarunkowaniami, nie mogg pojawic¢ si¢ zakl6cenia harmoniczne w pasmach radiowych czy
telewizyjnych, powodujacych zaklécenia w telekomunikacji.

8) mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko:

Transgraniczne oddzialywanie inwestycji dotyczace zainstalowania 4 elektrowni
wiatrowych na §rodowisko naturalne nie wystepuje.

9) obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pozn. zm.) znajdujace
sie w zasiegu znaczacego oddzialvywania przedsiewziecia:

Analizowana inwestycja polegajaca na zainstalowaniu 4 elektrowni wiatrowych
nie spowoduje awarii zwigzanych z pozarem, wyciekiem substancji chemicznych
oraz zanieczyszczeniem S$rodowiska. Nie wytwarza $ciekow technologicznych, $ciekéw
socjalno-bytowych.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami podlegajacymi ochronie
przyrody wymienionymi zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

Obszary specjalnej ochrony ptakow
Nazwa [km]
Zbiornik Turawa PLB160004 14.6
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Specjalne obszary ochrony siedlisk

Nazwa [km]
Dolina Matej Panwi PLH160008 11.1
Y.¢gi w lasach nad Liswartg PLH240027 16.6
L.aki w okolicach Chrzastowic PLH160010 22.4
Hubert PLH240036 22.9
1.aki w okolicach Kluczborka nad Stobrawa PLH160013 28.2
Kamien Slaski PLH160003 29.1

Rezerwaty
Nazwa [km]

Cisy koto Sierakowa 11.1
Kamieniec 11.4
Smolnik 13.6
L¢g nad Mlynéwka 16.6
Srebrne Zrodta 19.9
Hubert 229
Bazanty 24.2
Teczynow 27.2
Cisy w Lebkach 27.7
Cisy nad Liswartg 27.8
Phluznica 28.4

Parki krajobrazowe

Nazwa [km]
Park Krajobrazowy Lasy nad Gorng Liswartg 16.6
Stobrawski Park Krajobrazowy 232

Obszary chronionego krajobrazu
Nazwa [km]
Lasy Stobrawsko-Turawskie 1.6

Zespoly przyrodniczo krajobrazowe

Nazwa [km]
Nad Bziniczka 9.0
Kocia Goéra 10.5
Pod D¢bami 11.2
Pradolina i Zrédliska rzeki Stobrawa 12.6
Szczypki 16.2
Piaskowa Gora 17.2
Mostki 18.9

Powyzsze obszary nie beda zagrozone budowg 4 elektrowni wiatrowych.



10) informacja o tym czy dla projektowanej inwestycji planuje sie
utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania _spowodowane tym, Ze
mimo zastosowanych dostepnych rozwiazan technicznych, technologicznych
i organizacyjnych nie mogg by¢ dotrzymane standardy jakosci Srodowiska
poza terenem zakladu lub innego obiektu:

Rozpatrywane przedsiewzigcie zainstalowania 4 elektrowni wiatrowych, nie nalezy do
inwestycji, dla ktérych tworzy si¢ obszar ograniczonego oddzialywania.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie
szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego § 2 pkt. 1 ,.farmg
wiatrowq - nazywamy jednostke wytworczg lub zespdl tych jednostek wykorzystujgcq do
wytwarzania energii elektrycznej energie wiatru, przylgczonych do sieci w jednym miejscu
przylgczenia”, wnioskowane przedsiewzigcie polegajace na instalacji 4 turbin wiatrowych
wlaczone zostanie do sieci elektroenergetycznej w stacji transformatorowej 110/15 kV. W
rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udoste¢pnianiu informacji o srodowisku
1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko art. 3 ust. 1 pkt. 13 przez ,przedsigwzigcie — rozumie si¢
zamierzenie budowlane lub inna ingerencje w srodowisko polegajgcq na przeksztatceniu lub
zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym réwniez na wydobywaniu kopalin;
przedsiewzigcia powigzane technologicznie kwalifikujgce sig jako jedno przedsiewzieci, takze
jesli sqg one realizowane przez roine podmioty”. W przypadku przedmiotowego
przedsigwzigcia pomimo, iz kazda z jednostek wytworczych moze pracowaé samodzielnie
bez koniecznosci polaczenia z inna, poprzez wspolny punkt przylaczenia do Krajowej Sieci
Elektroenergetycznej, turbiny projektowanej Farmy wiatrowej polaczone beda
projektowanymi liniami kablowymi SN wilaczajagcymi si¢ do stacji transformatorowe;j
WN/SN, gdzie wyprodukowana energia po przeksztalceniu wprowadzona zostanie do KSE.
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podpis wnioskodawcy

Zataczniki:

1. Mapa ewidencyjna w skali 1:5000 z zaznaczeniem lokalizacji inwestycji - 3 egz.
2. Karta informacyjna przedsigwziecia 3 egz. + zapis CD

3. Emisja Halasu

4. Wypisy z ewidencji gruntow

5. KRS firmy Windprojekt
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