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DECIBEL - Wynik główny
Obliczenie: Symulacja hałasu: wersja 6 x 2 MW

Pomiar nat ężenia dzwi ęku-model:
 ISO 9613-2 General
Prędość wiatru:
 10,0 m/s
Efekt ziemny:
 Zasadniczo, Faktor ziemny: 0,9
Koeficjent meteorolgiczny, C0:
 0,0 dB
Wymagania kalkulacyjne:
 1. Głośność turbiny w stosunku do wytycznych wartości (DK, DE, SE, NL itd.)
Poziom nat ężenia gło śności w trakcie obliczania:
 Poziom głośności Lwa-wartości (Średni poziom głośności; Standard)
Pojedy ńcze dzwi ęki:
 Pojedyńcze dźwięki oraz dodatki impulsowe będą dodane do wartości natężenia głośności
Ponad ziemi ą jeśli w punkcie immisji objektu nie ma odchyłki:
 4,0 m Pierwszeństwo odgórnego punktu objektu immisji przed objektem modelu
Oczekiwane poni żel-negatywne lub dopuszczalne przekroczenie
(pozytywne) nat ężenia gło śności:
 0,0 dB(A)

Skala 1:100 000
Nowa TW Punkt immisji dźwięku

TW
Geo DMS: WGS 84 TW-Typ Warto ści d źwięku

Długość Szerokość Z Opis Aktualnie Wytwórca Typ Znamionowa-moc Średnica Wysokość Źródło Imię Prędkość Status Wysokość LwA,ref Pojedyńcze Pliki oktawowe
generatora śmigła piasty wiatru piasty dzwięki

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [m] [dB(A)]
1   18°23'18,60" Wschód   50°44'35,95" Północ 228,7 EW 1 tak VESTAS V90-2 000 2 000 90,0 125,0 EMD Level 0 - calculated - Mode 0 - 07-2009 10,0 Wartości użyte 125,0 105,0 0 dB Standartowe dane *)
2   18°23'41,16" Wschód   50°44'45,66" Północ 230,0 EW 2 tak VESTAS V90-2 000 2 000 90,0 125,0 EMD Level 0 - calculated - Mode 0 - 07-2009 10,0 Wartości użyte 125,0 105,0 0 dB Standartowe dane *)
3   18°27'01,65" Wschód   50°44'34,43" Północ 243,4 EW 3 tak VESTAS V90-2 000 2 000 90,0 125,0 EMD Level 0 - calculated - Mode 0 - 07-2009 10,0 Wartości użyte 125,0 105,0 0 dB Standartowe dane *)
4   18°27'26,59" Wschód   50°44'34,38" Północ 246,5 EW 4 tak VESTAS V90-2 000 2 000 90,0 125,0 EMD Level 0 - calculated - Mode 0 - 07-2009 10,0 Wartości użyte 125,0 105,0 0 dB Standartowe dane *)
5   18°27'01,15" Wschód   50°44'48,95" Północ 252,5 EW 5 tak VESTAS V90-2 000 2 000 90,0 125,0 EMD Level 0 - calculated - Mode 0 - 07-2009 10,0 Wartości użyte 125,0 105,0 0 dB Standartowe dane *)
6   18°27'27,92" Wschód   50°44'46,06" Północ 253,4 EW 6 tak VESTAS V90-2 000 2 000 90,0 125,0 EMD Level 0 - calculated - Mode 0 - 07-2009 10,0 Wartości użyte 125,0 105,0 0 dB Standartowe dane *)

*)Uwaga: jedna lub wi ęcej warto ści nat ężenia d źwięku turbiny jest wygenerowana lub zdefinjowana przez  użytkownika

Wyniki obliczeń

Skala ocenowania
Punkt immisji d źwięku Geo DMS: WGS 84 Wymagania Skala ocenowania Wymagania spełnione
Nr. Imię Długość Szerokość Z Punkt Dzwięk Od TW Dzwięk

immisyjny
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)]

A Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (1)   18°27'32,38" Wschód   50°45'01,18" Północ 260,0 4 ,0 45,0 41,0 tak
B Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (2)   18°27'12,64" Wschód   50°45'06,03" Północ 260,0 4 ,0 45,0 40,0 tak
C Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (3)   18°27'11,97" Wschód   50°45'06,16" Północ 259,0 4 ,0 45,0 40,0 tak
D Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (4)   18°28'15,39" Wschód   50°44'17,53" Północ 245,1 4 ,0 45,0 33,6 tak
E Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (5)   18°28'03,66" Wschód   50°44'35,97" Północ 250,0 4,0 45,0 38,0 tak
F Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (6)   18°28'12,92" Wschód   50°44'11,01" Północ 240,5 4,0 45,0 33,0 tak
G Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (7)   18°28'07,52" Wschód   50°44'08,36" Północ 240,0 4,0 45,0 33,2 tak
H Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (8)   18°27'56,85" Wschód   50°44'06,14" Północ 240,0 4,0 45,0 33,9 tak
I Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (9)   18°26'31,75" Wschód   50°44'47,74" Północ 243,9 4,0 45,0 39,5 tak
J Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (10)   18°27'04,24" Wschód   50°45'06,25" Północ 256,5 4,0 45,0 39,9 tak
K Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (11)   18°26'13,94" Wschód   50°45'10,56" Północ 244, 7 4,0 45,0 33,0 tak
L Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (12)   18°27'12,57" Wschód   50°44'13,20" Północ 239,7 4,0 45,0 38,9 tak
M Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (13)   18°25'40,82" Wschód   50°45'00,64" Północ 232,1 4,0 45,0 30,4 tak
N Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (14)   18°24'18,71" Wschód   50°44'48,84" Północ 224,5 4,0 45,0 35,2 tak
O Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (15)   18°23'52,95" Wschód   50°45'00,55" Północ 231,4 4,0 45,0 38,5 tak
P Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (16)   18°23'34,64" Wschód   50°45'01,49" Północ 230,0 4,0 45,0 39,0 tak
Q Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (17)   18°22'51,10" Wschód   50°44'32,37" Północ 222, 6 4,0 45,0 37,8 tak
R Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (18)   18°22'35,88" Wschód   50°44'35,76" Północ 222, 6 4,0 45,0 34,0 tak
S Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (19)   18°23'04,74" Wschód   50°44'13,66" Północ 220, 0 4,0 45,0 35,2 tak
T Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (20)   18°23'30,63" Wschód   50°44'17,40" Północ 220,0 4,0 45,0 37,3 tak
U Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (21)   18°23'59,39" Wschód   50°44'14,24" Północ 220, 0 4,0 45,0 33,6 tak
V Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (22)   18°23'03,07" Wschód   50°44'10,09" Północ 218,3 4,0 45,0 33,8 tak

W Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (23)   18°23'11,53" Wschód   50°44'08,81" Północ 219, 2 4,0 45,0 34,0 tak
X Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (24)   18°23'40,71" Wschód   50°45'04,81" Północ 230, 0 4,0 45,0 37,4 tak
Y Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (25)   18°23'12,15" Wschód   50°44'58,54" Północ 230, 0 4,0 45,0 37,6 tak
Z Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (26)   18°28'14,58" Wschód   50°44'37,18" Północ 252, 8 4,0 45,0 35,7 tak

AA Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (27)   18°26'37,81" Wschód   50°43'59,75" Północ 235, 8 4,0 45,0 33,0 tak
AB Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (28)   18°24'28,86" Wschód   50°44'45,65" Północ 222, 1 4,0 45,0 33,3 tak
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DECIBEL - Wynik główny
Obliczenie: Symulacja hałasu: wersja 6 x 2 MW

Odstępy (m)
TW

Miejsce imisji dźwięku 1 2 3 4 5 6
A 5017 4540 1021 824 717 470
B 4664 4177 999 1015 573 685
C 4513 4022 1000 1022 572 694
D 5816 5422 1532 1086 1744 1279
E 5567 5135 1212 726 1285 764
F 5799 5413 1568 1157 1826 1394
G 5706 5327 1517 1133 1803 1397
H 5511 5140 1387 1053 1712 1356
I 3790 3332 714 1148 575 1098
J 4044 3547 984 1076 538 776
K 3587 3081 1453 1806 1138 1631
L 4178 3810 647 669 1094 1030
M 2653 2148 1774 2219 1610 2139
N 1239 740 2974 3455 2917 3443
O 1007 514 3670 4147 3588 4117
P 767 505 4128 4606 4051 4580
Q 548 1060 4893 5380 4910 5422
R 834 1311 5190 5677 5196 5712
S 739 1217 4671 5153 4743 5236
T 614 866 4042 4525 4115 4606
U 1041 1033 3613 4094 3708 4189
V 854 1326 4606 5084 4702 5184

W 849 1276 4563 5043 4652 5137
X 990 591 4035 4510 3945 4474
Y 708 692 4543 5024 4481 5009
Z 5780 5345 1427 941 1479 951

AA 4048 3729 1167 1432 1586 1732
AB 1404 931 3004 3488 2975 3497
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DECIBEL - Wyniki szczegółowe
Obliczenie: Symulacja hałasu: wersja 6 x 2 MWPomiar nat ężenia dzwi ęku-model: ISO 9613-2 General 10,0 m/s

Założenia
Obliczone: L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) - Cmet
(Jeśli obliczono z poziomu ziemi Dc = Domega)

LWA,ref: Poziom głośności na turbinie
K: Pojedyńcze dzwięki
Dc: Kierunkowość korektury
Adiv: Tłumienie ze wzgl. na rozprzestrzenianie geometryczne
Aatm: Tłumienie ze względu na absobcję powietrza 
Agr: Tłumienie ze wzgl. na oddziaływanie podłoża
Abar: Tłumienie ze względu na przesłanianie
Amisc: Tłumienie ze względu na inne efekty
Cmet: Korektura meteorologiczna

Wyniki obliczeń

Punkt immisji d źwięku: A Noise sensitive area: German TA Lärm - User def ined (1)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 5 016 5 037 10,96 105,0 0,00 85,04 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 4 540 4 559 12,26 105,0 0,00 84,18 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 1 021 1 028 30,59 105,0 0,00 71,24 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 835 843 32,75 105,0 0,00 69,51 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 717 728 34,31 105,0 0,00 68,25 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 475 489 38,42 105,0 0,00 64,79 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 41,04
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: B Noise sensitive area: German TA Lärm - User defi ned (2)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 4 663 4 682 11,91 105,0 0,00 84,41 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 4 177 4 194 13,34 105,0 0,00 83,45 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 999 1 006 30,83 105,0 0,00 71,05 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 1 015 1 021 30,66 105,0 0,00 71,18 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 573 585 36,59 105,0 0,00 66,34 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 685 696 34,79 105,0 0,00 67,85 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 39,99
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: C Noise sensitive area: German TA Lärm - User defi ned (3)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 4 651 4 670 11,94 105,0 0,00 84,39 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 4 164 4 182 13,38 105,0 0,00 83,43 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 1 000 1 007 30,82 105,0 0,00 71,06 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 1 022 1 029 30,58 105,0 0,00 71,25 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 572 584 36,61 105,0 0,00 66,32 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 694 705 34,65 105,0 0,00 67,96 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 39,95
- Data undefined due to calculation with octave data
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DECIBEL - Wyniki szczegółowe
Obliczenie: Symulacja hałasu: wersja 6 x 2 MWPomiar nat ężenia dzwi ęku-model: ISO 9613-2 General 10,0 m/s

Punkt immisji d źwięku: D Noise sensitive area: German TA Lärm - User defi ned (4)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 5 824 5 848 9,00 105,0 0,00 86,34 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 5 426 5 448 9,93 105,0 0,00 85,72 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 1 532 1 542 26,00 105,0 0,00 74,76 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 1 086 1 096 29,88 105,0 0,00 71,80 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 1 744 1 755 24,47 105,0 0,00 75,88 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 1 279 1 289 28,06 105,0 0,00 73,20 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 33,63
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: E Noise sensitive point: German TA Lärm - User de fined (5)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 5 567 5 590 9,59 105,0 0,00 85,95 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 5 135 5 156 10,65 105,0 0,00 85,25 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 1 212 1 222 28,66 105,0 0,00 72,74 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 726 738 34,17 105,0 0,00 68,36 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 1 285 1 295 28,01 105,0 0,00 73,25 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 764 777 33,62 105,0 0,00 68,81 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 37,99
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: F Noise sensitive point: German TA Lärm - User de fined (6)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 5 800 5 823 9,06 105,0 0,00 86,30 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 5 414 5 436 9,96 105,0 0,00 85,71 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 1 569 1 579 25,72 105,0 0,00 74,97 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 1 157 1 167 29,18 105,0 0,00 72,34 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 1 827 1 836 23,93 105,0 0,00 76,28 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 1 394 1 403 27,09 105,0 0,00 73,94 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 32,96
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: G Noise sensitive point: German TA Lärm - User de fined (7)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 5 707 5 730 9,27 105,0 0,00 86,16 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 5 328 5 350 10,17 105,0 0,00 85,57 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 1 517 1 527 26,11 105,0 0,00 74,68 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 1 133 1 143 29,42 105,0 0,00 72,16 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 1 803 1 812 24,08 105,0 0,00 76,16 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 1 397 1 406 27,06 105,0 0,00 73,96 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 33,15
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: H Noise sensitive point: German TA Lärm - User def ined (8)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 5 512 5 535 9,72 105,0 0,00 85,86 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 5 141 5 161 10,64 105,0 0,00 85,26 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 1 387 1 397 27,14 105,0 0,00 73,90 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 1 053 1 063 30,23 105,0 0,00 71,53 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 1 712 1 721 24,70 105,0 0,00 75,71 - - 0,00 0,00 - 0,00

Ciąg dalszy na następnej stronie...
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DECIBEL - Wyniki szczegółowe
Obliczenie: Symulacja hałasu: wersja 6 x 2 MWPomiar nat ężenia dzwi ęku-model: ISO 9613-2 General 10,0 m/s

...Ciąg dalszy zpoprzedniej strony
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
6 1 356 1 364 27,41 105,0 0,00 73,70 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 33,87
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: I Noise sensitive point: German TA Lärm - User de fined (9)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 3 789 3 806 14,60 105,0 0,00 82,61 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 3 332 3 347 16,33 105,0 0,00 81,49 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 714 726 34,33 105,0 0,00 68,22 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 1 148 1 158 29,27 105,0 0,00 72,28 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 575 592 36,47 105,0 0,00 66,45 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 1 098 1 110 29,74 105,0 0,00 71,91 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 39,54
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: J Noise sensitive area: German TA Lärm - User def ined (10)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 4 504 4 523 12,36 105,0 0,00 84,11 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 4 016 4 033 13,85 105,0 0,00 83,11 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 984 990 31,00 105,0 0,00 70,92 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 1 076 1 083 30,01 105,0 0,00 71,70 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 538 550 37,22 105,0 0,00 65,81 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 776 786 33,50 105,0 0,00 68,91 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 39,92
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: K Noise sensitive point: German TA Lärm - User def ined (11)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 3 586 3 602 15,35 105,0 0,00 82,13 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 3 080 3 094 17,37 105,0 0,00 80,81 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 1 453 1 461 26,62 105,0 0,00 74,30 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 1 805 1 815 24,07 105,0 0,00 76,18 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 1 138 1 148 29,36 105,0 0,00 72,20 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 1 630 1 641 25,26 105,0 0,00 75,30 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 33,02
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: L Noise sensitive area: German TA Lärm - User def ined (12)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 4 623 4 643 12,02 105,0 0,00 84,34 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 4 249 4 266 13,12 105,0 0,00 83,60 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 689 701 34,71 105,0 0,00 67,92 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 709 721 34,41 105,0 0,00 68,16 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 1 126 1 135 29,49 105,0 0,00 72,10 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 1 058 1 068 30,17 105,0 0,00 71,57 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 38,86
- Data undefined due to calculation with octave data
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DECIBEL - Wyniki szczegółowe
Obliczenie: Symulacja hałasu: wersja 6 x 2 MWPomiar nat ężenia dzwi ęku-model: ISO 9613-2 General 10,0 m/s

Punkt immisji d źwięku: M Noise sensitive area: German TA Lärm - User def ined (13)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2 880 2 893 18,24 105,0 0,00 80,23 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 2 382 2 394 20,66 105,0 0,00 78,58 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 1 773 1 784 24,27 105,0 0,00 76,03 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 2 219 2 231 21,55 105,0 0,00 77,97 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 1 609 1 622 25,40 105,0 0,00 75,20 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 2 139 2 152 21,99 105,0 0,00 77,66 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 30,41
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: N Noise sensitive area: German TA Lärm - User defi ned (14)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 239 1 250 28,41 105,0 0,00 72,94 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 740 753 33,95 105,0 0,00 68,54 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 3 213 3 229 16,81 105,0 0,00 81,18 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 3 696 3 713 14,94 105,0 0,00 82,40 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 3 172 3 188 16,97 105,0 0,00 81,07 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 3 696 3 714 14,94 105,0 0,00 82,40 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 35,23
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: O Noise sensitive area: German TA Lärm - User def ined (15)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 013 1 023 30,65 105,0 0,00 71,19 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 514 529 37,62 105,0 0,00 65,47 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 3 772 3 789 14,67 105,0 0,00 82,57 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 4 249 4 268 13,12 105,0 0,00 83,60 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 3 692 3 710 14,95 105,0 0,00 82,39 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 4 221 4 241 13,20 105,0 0,00 83,55 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 38,48
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: P Noise sensitive area: German TA Lärm - User def ined (16)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 848 858 32,56 105,0 0,00 69,67 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 505 520 37,80 105,0 0,00 65,32 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 4 127 4 146 13,49 105,0 0,00 83,35 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 4 606 4 626 12,07 105,0 0,00 84,30 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 4 051 4 070 13,73 105,0 0,00 83,19 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 4 580 4 601 12,14 105,0 0,00 84,26 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 38,98
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: Q Noise sensitive point: German TA Lärm - User de fined (17)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 548 565 36,95 105,0 0,00 66,04 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 1 060 1 072 30,13 105,0 0,00 71,60 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 4 893 4 915 11,28 105,0 0,00 84,83 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 5 380 5 404 10,04 105,0 0,00 85,65 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 4 910 4 932 11,23 105,0 0,00 84,86 - - 0,00 0,00 - 0,00

Ciąg dalszy na następnej stronie...
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2012-10-22 12:10/2.7.490

DECIBEL - Wyniki szczegółowe
Obliczenie: Symulacja hałasu: wersja 6 x 2 MWPomiar nat ężenia dzwi ęku-model: ISO 9613-2 General 10,0 m/s

...Ciąg dalszy zpoprzedniej strony
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
6 5 423 5 446 9,93 105,0 0,00 85,72 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 37,81
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: R Noise sensitive point: German TA Lärm - User def ined (18)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 834 847 32,70 105,0 0,00 69,56 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 1 311 1 322 27,77 105,0 0,00 73,43 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 5 190 5 213 10,51 105,0 0,00 85,34 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 5 677 5 702 9,33 105,0 0,00 86,12 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 5 196 5 219 10,49 105,0 0,00 85,35 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 5 712 5 737 9,25 105,0 0,00 86,17 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 33,98
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: S Noise sensitive point: German TA Lärm - User de fined (19)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 739 752 33,97 105,0 0,00 68,52 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 1 217 1 227 28,62 105,0 0,00 72,77 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 4 671 4 692 11,88 105,0 0,00 84,43 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 5 154 5 176 10,60 105,0 0,00 85,28 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 4 744 4 764 11,68 105,0 0,00 84,56 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 5 237 5 259 10,39 105,0 0,00 85,42 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 35,15
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: T Noise sensitive area: German TA Lärm - User def ined (20)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 619 633 35,77 105,0 0,00 67,03 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 896 907 31,96 105,0 0,00 70,15 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 4 155 4 173 13,41 105,0 0,00 83,41 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 4 638 4 659 11,98 105,0 0,00 84,37 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 4 225 4 244 13,19 105,0 0,00 83,56 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 4 718 4 739 11,75 105,0 0,00 84,51 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 37,34
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: U Noise sensitive point: German TA Lärm - User def ined (21)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 041 1 052 30,34 105,0 0,00 71,44 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 1 033 1 043 30,43 105,0 0,00 71,36 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 3 614 3 631 15,24 105,0 0,00 82,20 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 4 094 4 113 13,59 105,0 0,00 83,28 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 3 708 3 725 14,90 105,0 0,00 82,42 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 4 190 4 208 13,30 105,0 0,00 83,48 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 33,61
- Data undefined due to calculation with octave data
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DECIBEL - Wyniki szczegółowe
Obliczenie: Symulacja hałasu: wersja 6 x 2 MWPomiar nat ężenia dzwi ęku-model: ISO 9613-2 General 10,0 m/s

Punkt immisji d źwięku: V Noise sensitive area: German TA Lärm - User def ined (22)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 854 865 32,47 105,0 0,00 69,74 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 1 326 1 335 27,66 105,0 0,00 73,51 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 4 720 4 741 11,75 105,0 0,00 84,52 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 5 201 5 224 10,48 105,0 0,00 85,36 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 4 802 4 823 11,53 105,0 0,00 84,67 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 5 291 5 313 10,26 105,0 0,00 85,51 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 33,80
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: W Noise sensitive point: German TA Lärm - User de fined (23)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 849 860 32,54 105,0 0,00 69,69 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 1 276 1 285 28,10 105,0 0,00 73,18 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 4 564 4 583 12,19 105,0 0,00 84,22 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 5 044 5 065 10,88 105,0 0,00 85,09 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 4 653 4 673 11,94 105,0 0,00 84,39 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 5 138 5 160 10,64 105,0 0,00 85,25 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 33,97
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: X Noise sensitive point: German TA Lärm - User de fined (24)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 990 999 30,91 105,0 0,00 70,99 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 591 604 36,26 105,0 0,00 66,62 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 4 034 4 052 13,79 105,0 0,00 83,15 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 4 509 4 529 12,34 105,0 0,00 84,12 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 3 944 3 963 14,07 105,0 0,00 82,96 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 4 474 4 494 12,44 105,0 0,00 84,05 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 37,44
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: Y Noise sensitive point: German TA Lärm - User de fined (25)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 708 719 34,44 105,0 0,00 68,14 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 692 705 34,65 105,0 0,00 67,96 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 4 543 4 563 12,25 105,0 0,00 84,18 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 5 024 5 046 10,93 105,0 0,00 85,06 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 4 481 4 502 12,42 105,0 0,00 84,07 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 5 009 5 031 10,97 105,0 0,00 85,03 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 37,60
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: Z Noise sensitive point: German TA Lärm - User de fined (26)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 5 780 5 804 9,10 105,0 0,00 86,27 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 5 346 5 368 10,12 105,0 0,00 85,60 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 1 427 1 437 26,82 105,0 0,00 74,15 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 941 952 31,44 105,0 0,00 70,57 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 1 479 1 490 26,40 105,0 0,00 74,46 - - 0,00 0,00 - 0,00

Ciąg dalszy na następnej stronie...
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DECIBEL - Wyniki szczegółowe
Obliczenie: Symulacja hałasu: wersja 6 x 2 MWPomiar nat ężenia dzwi ęku-model: ISO 9613-2 General 10,0 m/s

...Ciąg dalszy zpoprzedniej strony
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
6 951 963 31,31 105,0 0,00 70,67 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 35,66
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: AA Noise sensitive point: German TA Lärm - User d efined (27)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 4 049 4 065 13,75 105,0 0,00 83,18 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 3 730 3 745 14,82 105,0 0,00 82,47 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 1 167 1 176 29,10 105,0 0,00 72,41 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 1 432 1 441 26,78 105,0 0,00 74,17 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 1 586 1 594 25,61 105,0 0,00 75,05 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 1 732 1 741 24,56 105,0 0,00 75,82 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 33,00
- Data undefined due to calculation with octave data

Punkt immisji d źwięku: AB Noise sensitive point: German TA Lärm - User de fined (28)
TW Prędość wiatru: 10,0 m/s
Nr. Odstęp Droga dzwięku Obliczono LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 404 1 416 26,99 105,0 0,00 74,02 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 931 944 31,53 105,0 0,00 70,50 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 3 004 3 019 17,69 105,0 0,00 80,60 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 3 488 3 505 15,71 105,0 0,00 81,89 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 2 976 2 991 17,81 105,0 0,00 80,52 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 3 497 3 514 15,68 105,0 0,00 81,92 - - 0,00 0,00 - 0,00

Suma 33,25
- Data undefined due to calculation with octave data
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DECIBEL - Zało żenia do oblicze ń natężenia akustycznego
Obliczenie: Symulacja hałasu: wersja 6 x 2 MWPomiar nat ężenia dzwi ęku-model: ISO 9613-2 General 10,0 m/s

Pomiar nat ężenia dzwi ęku-model:
 ISO 9613-2 General
Prędość wiatru:
 10,0 m/s
Efekt ziemny:
 Zasadniczo, Faktor ziemny: 0,9
Koeficjent meteorolgiczny, C0:
 0,0 dB
Wymagania kalkulacyjne:
 1. Głośność turbiny w stosunku do wytycznych wartości (DK, DE, SE, NL itd.)
Poziom nat ężenia gło śności w trakcie obliczania:
 Poziom głośności Lwa-wartości (Średni poziom głośności; Standard)
Pojedy ńcze dzwi ęki:
 Pojedyńcze dźwięki oraz dodatki impulsowe będą dodane do wartości natężenia głośności
Ponad ziemi ą jeśli w punkcie immisji objektu nie ma odchyłki:
 4,0 m Pierwszeństwo odgórnego punktu objektu immisji przed objektem modelu
Oczekiwane poni żel-negatywne lub dopuszczalne przekroczenie (pozyty wne) nat ężenia gło śności:
 0,0 dB(A)
Pliki oktawowe potrzebne
Tłumienie powietrza

63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
[db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km]

0,1 0,4 1,0 1,9 3,7 9,7 32,8 117,0

TW: VESTAS V90 2000 90.0 !O!
Dzwięk: Level 0 - calculated - Mode 0 - 07-2009

Źródło Źródło/Data Źródło Przerobiono
Manufacturer 2009-07-09 EMD 2009-10-20 11:48
Noise based on document no. 0004-6207 V01 2009-07-09.
Please contact Vestas on information on the latest noise data. Accuracy = +/- 2 dB(A)

Pliki oktawowe
Status Wysokość piasty Prędkość wiatru LwA,ref Pojedyńcze dzwięki 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[m] [m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Wartości użyte 125,0 10,0 105,0 Nie Dane główne 86,6 93,6 97,0 99,6 99,4 96,5 91,7 82,2

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (1)-A
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (2)-B
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (3)-C
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (4)-D
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m
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DECIBEL - Zało żenia do oblicze ń natężenia akustycznego
Obliczenie: Symulacja hałasu: wersja 6 x 2 MWPomiar nat ężenia dzwi ęku-model: ISO 9613-2 General 10,0 m/s

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (5)-E
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (6)-F
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (7)-G
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (8)-H
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (9)-I
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (10)-J
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (11)-K
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (12)-L
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (13)-M
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m
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DECIBEL - Zało żenia do oblicze ń natężenia akustycznego
Obliczenie: Symulacja hałasu: wersja 6 x 2 MWPomiar nat ężenia dzwi ęku-model: ISO 9613-2 General 10,0 m/s

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (14)-N
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (15)-O
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (16)-P
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (17)-Q
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (18)-R
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (19)-S
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (20)-T
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (21)-U
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive area: German TA Lärm - User defined (22)-V
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m
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DECIBEL - Zało żenia do oblicze ń natężenia akustycznego
Obliczenie: Symulacja hałasu: wersja 6 x 2 MWPomiar nat ężenia dzwi ęku-model: ISO 9613-2 General 10,0 m/s

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (23)-W
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (24)-X
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (25)-Y
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (26)-Z
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (27)-AA
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m

Miejsce imisji d źwięku: Noise sensitive point: German TA Lärm - User defined (28)-AB
Zdefiniowany standart obliczeniowy: 
Wysoko ść immisyjna: 4,0 m

Teoretyczne warto ści nat ężenia dzwi ęku: 45,0 dB(A)
Odstęp: 0,0 m
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DECIBEL -
Map 10,0 m/s
Obliczenie: 
Symulacja hałasu: wersja 6 x 2 MW
Pomiar nat ężenia dzwi ęku-model:
ISO 9613-2 General 10,0 m/s

0 500 1000 1500 2000 m
Mapa: ewidencja , Skala wydruku 1: 30 000, Centrum mapy Geo WGS 84 Wschód:   18°25'23,39"   Północ:   50°44'41,65"

Pomiar natężenia dzwięku-model: ISO 9613-2 General. Prędkość wiatru: 10,0 m/s
Nowa TW Punkt immisji dźwięku

Ponad poziomem morza Objekt - od aktywnych linii poziomic 
40,0 dB(A) 45,0 dB(A) 50,0 dB(A) 55,0 dB(A)


