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Wstep

Niniejszy aneks powstat w zwiazku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Opolu z dnia 30 listopada 2012 r. znak: WO0S$.4242.131.2012.I0C bedacym wezwaniem
do uzupemienia informacji zawartych w raporcie o oddziatywaniu przedsiewzigcia na
srodowisko dla inwestycji polegajacej na: budowie w obrebie miejscowosci Rzedowice,
Szemrowice, Wartow - Gmina Dobrodzien parku elektrowni wiatrowych ,,Dobrodzien
0498” o tgcznej mocy do 12MW, sktadajgcego si¢ z 4 turbin wiatrowych o mocy do 3MW
kaida, maksymalnej ich wysokosci do 190 m n.p.t., wraz 7 infrastrukturq towarzyszgcq oraz

proyigezem.

Ponizej dokonano uzupetnienia informacji wymienionej w wyzej wspomnianym pi§mie.

TRESC UZUPELNIENIA

Ad.1.

,,Doktadny zatqcznik mapowy (mniejsza skala), na ktorym wskazana bedzie
lokalizacja turbin wiatrowych oraz statych punktow nastuchowych i transektow.
Zastosowana skala mapy, na ktorej zaznaczono punkty pomiarowe oraz przebieg
transektow wzgledem planowanych turbin wiatrowych jest mato dokladna (w opinii
widnieje skala 1:50000). Wielkos¢ uzytych symboli w polgczeniu z wydrukiem mapy
bez zachowania jej normatywnej skali nie pozwala oceni¢ dokladnego potozenia

)

punktow nastuchowych i transektow.’

W zalagczniku nr 1 do niniejszego aneksu przedstawiono mape topograficzng

wydrukowang w skali 1:20 000.



Ad.2.

,,Ponowna analiza zapisow tabeli nr 2, w ktorej ujeto wyniki monitoringu
detektorowego aktywnosci nietoperzy, pod kgtem koniecznosci podjecia dziatan
minimalizujgcych negatywne oddziatywanie turbin na nietoperze, polegajqcych na
czasowym wylqczeniu wirnikow w okresie najwigkszej aktywnosci tej grupy zwierzqt.
W tabeli nr 2 dotyczqcej wynikow nastuchowych z punktow, umieszczono wartosci
aktywnosci nietoperzy z podzialem na gatunki (lub grupy gatunkow). Mozna
domniemywac, ze przedstawiono wyniki w postaci tzw. jednostek aktywnosci czyli
ilosci przelotow danego gatunku nietoperza nad danym punktem nastuchowym w
Jjednostce czasu (przelotow/godzing). Uzyskane wyniki dla punktow znajdujgcych sie
w poblizu planowanych turbin (pkt. 1, 4, 5, 7) niejednokrotnie przekraczajq przyjete
kategorie niskiej aktywnosci. Omawiane sytuacje dotyczq m. in. obserwacji aktywnosci
nockow (pkt. nr 4 z dn. 4.04.2010r.), mroczka poznego i karlikow (pkt. nr 5 z dn.
28.05.2010r.). Wyjasni¢ nalezy czy podwyzszone aktywnosci nietoperzy na badanym
terenie klasyfikujgce przedmiotowg farme wiatrowq na poziom Sredniego ryzyka
niekorzystnego oddzialywania (rozdzial 5 zalgcznika 3a), nie jest wystarczajgcym
powodem do podjecia dziatan minimalizujgcych polegajgcych na czasowym
wylqczeniu turbin juz na etapie przedmiotowego postepowania. Nalezy nadmienié, Ze
zgodnie z publikacjq Rydell’a oraz Rodrigues’a nietoperze z rodzaju karlik oraz
mroczek pozny sq jednym z bardziej narazonych gatunkow na kolizje z turbinami
wiatrowymi, dla ktorych stwierdzono istotng smiertelnos¢ w obrebie juz istniejgcych

turbin wiatrowych.”

W zalaczniku nr 2 do niniejszego aneksu przedstawiono uzupetlienie do
raportu chiropterologicznego wykananego dla farmy wiatrowej

Szemrowice/Dobrodzien wykonane przez autora ww. raportu.



Ad.3.

wAnaliza zgodnosci planowanego przedsiewzigcia z celami Dyrektywy
2000/60/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paZdziernika 2000r.
ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej, tj.
Ramowej Dyrektywy Wobnej (celem tej dyrektywy jest ustalenie ram dla ochrony
srodlgdowych wod powierzchniowych, a takze wod podziemnych) oraz zgodnosci
inwestycji z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry (Monitor

Polski z 2011r., nr 40, poz. 451) (art. 81 ust. 3 ustawy o0os).”

Teren planowanego przedsigwzigcia polozony jest w zlewniach ,,Myslina od
Myslinki do doptywu spod Blachowa” oraz ,,Myslinka od doptywu w Dobrodzieniu do
ujscia”. Wchodza ona w skltad dorzecza rzeki Odry. Ponizej czerwonymi punktami
wskazano lokalizacj¢ przedsigwziecia na tle mapy podziatu hydrograficznego Polski z
numerami  zlewni (arkusz M34-37D na mapie rastrowej dostgpnej na

http://kzgw.gov.pl).
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Rys. 1) Mapa z lokalizacja inwestycji.

Zgodnie z charakterystyka Jednolitych Czesci Wod Rzecznych stanowigcg zatgcznik
do Planu gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Odry (M.P. 2011 r. Nr 40
poz. 451) teren razem z wymieniong zlewnig wchodzi w sktad PLRW600017118389,
ktéry nie jest obarczony ryzykiem nieosiggnigcia celow srodowiskowych zapisanych

w Programie ochrony dorzecza Odry.



Jednolita czes¢ wod
powierzchniowych Lokalizacja
(Jcwr) Ocena
Obszar Region . Oce ryzyka Uzasadni
Scalona dorzecza alny Ekoregion Typ Status na | nieosiagnig | Deroga enie
Naz & wWé Jcwp stan | cia celéw cje* .
. czes¢ wod . Zarzad derogaciji
Europejski wa . . | Region u | $rodowisko gacj
powierzchni Gospod wg.
kod JCWP Icw wodny | Ko | Nazw . wg. wych
P owych d a arki Kondrack Illiesa
(scwp) Wodnej iego
(RZGW)
woiry | 2 R iy Loy | ey | i
PLRWE000171 | Mysli S00404 Srodko 60 dorze we Centralne | Centra | piaszcz | ona 2ty niezagrozo
18389 na R 00 Wrocta ‘2 na
wej cza wiu (14) Ine ysty czesé
Odry Odry (14) (17) waod

Tabela 1. Przyporzadkowanie JCWP do terenu inwestycji.

Ze wzgledu na zasieg obszarow Jednolitych Czg¢sci Wod Podziemnych teren

inwestycji potozony jest na obszarze nr 116 (PLGW6220116).

Jednolita czs¢ wéd Lokalizacja Ocena stanu
podziemnych (JCWPd) 1
Obszar Regionalny Ocena Derogacje* Uzasadnie.r.mie
L . dorzecza Zarzad ryzyka derogacji
Europejski Nazwa Region Gospodarki | Ekoregion | iloSciowego | chemicznego
kod JCWPd | JCWPd | wodny pocar 8 8 8
Kod Nazwa Wodnej
(RZGW)
region P
obszar Réwniny
PLGW6220116 | 116 \fvodny .| 6000 | dorzecza RZGWW? Centralne | dobry dobry niezagrozona | -
Srodkowe;j odr Wroctawiu (14)
Odry v

Tabela 2 Przyporzadkowanie JCWPd do terenu inwestycji.

Majac na uwadze powyzsze dane oraz nastgpujgce ustalenia poczynione w raporcie
oddziatywania na §rodowisko planowanej inwestycji:

- w trakcie realizacji inwestycji nie bedg powstawaty $cieki technologiczne,

- powstajace $cieki bytowe w trakcie budowy beda przechowywane w zamknigtych
pojemnikach przeno$nych toalet 1 przekazywane do utylizacji poprzez serwis toalet,

- wody opadowo-roztopowe beda naturalnie wsigka¢ w grunt, kontakt z betonowym
fundamentem nie bedzie miat wplywu na ich zanieczyszczenie,

- ewentualne odpady niebezpieczne (np. przepracowane oleje smarowe) beda
przechowywane w zamkni¢tych pojemnikach 1 niezwlocznie przekazywane
uprawnionym podmiotom przez serwis elektrowni,

- nie przewiduje si¢ przechowywania na terenie inwestycji paliw, inwestor zapisami
raportu zostal zobligowany do stosowania sprawnego technicznie sprzetu
transportowo-budowlanego celem minimalizacji ryzyka skazenia ropopochodnymi,

- ewentualne kolizje z rowami melioracyjnymi zostang uzgodnione z wlasciwymi

zarzadami spotek wodnych 1 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
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- w ramach przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ przeksztalcania koryt ciekow czy
zbiornikow wodnych, nie bedzie zmieniany przeptyw ciekdw jak roéwniez zmiana
jakosci wod powierzchniowych,

- przed posadowieniem fundamentow zostanie wykonana analiza geotechniczna
gruntu, fundamenty beda posadowione ptytko (do glebokosci 2,5 metra) w zwiazku z
czym nie przewiduje si¢ ich oddziatywania na pierwszy poziom wod gruntowych.
Charakterystyka technologii w odniesieniu do oddzialywania na wody podziemne i
powierzchniowe.

Niewielka gltebokos¢ posadowienia fundamentow wiezy nosnej elektrowni wiatrowej
ogranicza do minimum jej wplyw na wody gruntowe. Transformatory sg umieszczone
w gondoli elektrowni 1 s3 typu suchego (bezolejowe), lub z misg zabezpieczajacg w
ponad 100 procentach objetos¢ uzywanego oleju, w przypadku transformatora
olejowego. Ewentualne niewielkie wycieki powstate w trakcie przegladéw turbin
zostang zabezpieczone przez ekipg serwisowg adsorbentem (np. bentonitem czy ziemia
okrzemkowa, w ostatecznosci wyciek zostanie zasypany piaskiem, ktory nalezy
nastepnie zebra¢ 1 przekaza¢ podmiotowi posiadajagcemu pozwolenie na odbior tego
typu odpadow). Na etapie opracowywania raportu oddzialywania na $rodowisko
inwestycji nie jest znany ostateczny typ turbiny i konkretne rozwigzania konstrukcyjne
zastosowanych transformatoréw.

Ponadto Inwestor planuje wykonanie na etapie przygotowywania projektu
budowlanego opracowanie geotechnicznych warunkéw posadowienia elektrowni
wiatrowych. Pod elektrownig zostanie wykonanych 2- 6 otworéw badawczych do
glebokosci ca 35 m p.p.t.. Na podstawie doswiadczen Zleceniodawca przewiduje 11
kategori¢ geotechniczng - proste warunki gruntowe. W zwigzku z tym planowane
fundamenty posadowione na glgbokosci do 2,5 m powinny by¢ wystarczajace.

Wody opadowe =z terendow objetych inwestycja (drog dojazdowych, stop
fundamentowych 1 placow manewrowych) beda swobodnie infiltrowaty do gleby.
Mozna je zaliczy¢ do wod czystych, nieskazonych ropopochodnymi czy tez innymi
zanieczyszczeniami. Nie beda mialy w zwigzku z tym wplywu na stan wod

powierzchniowych 1 podziemnych.



Majac na uwadze powyzsze rozwazania nie majg spetnienia przestanki z art. 81 ust. 3
Ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 nr 199 poz. 1227). Ponadto nie przewiduje si¢
zagrozenia dla celow $rodowiskowych zdefiniowanych w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry. Zwlaszcza, ze teren inwestycji potozony jest na

obszarze JCWP oraz JCWPd, ktore sg niezagrozone.

Z powazaniem

fT”M Nleor@l.’
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ZALACZNIK NR 2



Uzupelnienie do raportu chiropterologicznego
wykonanego dla farmy wiatrowej Szemrowice/Dobrodzien

1. Monitoring wykonany dla farmy wiatrowej Szemrowice/Dobrodzien bazowal na 7
punktach nastuchowych i 2 transektach, zlokalizowanych w réznych siedliskach na
terenie i w sgsiedztwie planowanej inwestycji. Cztery punkty wybrano w poblizu
planowanych dwoch grup turbin, a pozostate punkty i transekty w mozliwie
najatrakcyjniejszych dla nietoperzy miejscach w otoczeniu farmy. w celu okreslenia
potencjalnych miejsc ich koncentracji.
Poziomy aktywnosci nietoperzy zanotowane na punktach: 1. 4, 5, 7. zlokalizowanych
na terenach otwartych przy planowanych turbinach naleza do najnizszych, ale i na
nich zanotowano okresowe wzrosty aktywnosci nietoperzy. W migdzyczasie powstal
projekt nowych wytycznych w zakresie minimalizacji wptywu elektrowni wiatrowych
na nietoperze, zalecajacy okresowe wylaczenia turbin w okresach podwyzszonej
aktywnosci nietoperzy.

[ tak: .

* na punktach 1 i 4, charakteryzujacych otoczenie planowanej, wschodniej grupy turbin
stwierdzono podwyzszone aktywnosci nockow - 4 kwietnia, oraz mroczkéw péznych -
21 21 sierpnia. Ze wzgledu na jednorazowy wzrost aktywnosci nockow, nalezacych
do nizszej grupy ryzyka nie wnosimy o wylaczenia turbin. Ze wzgledu na
podwyzszony poziom aktywnosci mroczkow poznych nalezacych do wyzszej
kategorii ryzyka kolizji z pracujacymi turbinami, nalezy rozwazyé mozliwosé
wylaczania tej grupy turbin w sierpniu. Wylgczenie dotyczy okresu od 1 do 31
sierpnia w godzinach nocnych tzn. godzing przed zachodem do godziny po
wschodzie Slonca. Wyljczanie turbin ma nastgpowaé przy predkosci wiatru
ponizej 6m/s, kiedy ryzyko wylatywania nietoperzy na otwarte przestrzenie jest
najwigksze.

e na punktach 5 i 7, przy planowanej, zachodniej grupie turbin podwyzszone wartosci
aktywnosci nietoperzy zanotowano 28 maja i 11 lipca (mroczki. nocki, borowee). Przy
obecnym projekcie wytycznych nalezy rozwazy¢ mozliwosé wylaczania tej grupy
turbin w terminach do 2 tygodni przed i po stwierdzonych rekordach. Wylaczenie
dotyczy okresu od 15 kwietnia do 15 czerwea i od 1 lipca do 31 lipca w godzinach
nocnych tzn. godzing przed zachodem do godziny po wschodzie Slonca.
Wyljczanie turbin ma nastgpowaé przy predkosci wiatru ponizej 6m/s, kiedy
ryzyko wylatywania nietoperzy na otwarte przestrzenie jest najwigksze.

&)

Propozycje te dotyczg pierwszego roku dzialania farmy. Prowadzony monitoring
poinwestycyjny skoryguje Kkonieczno$¢ i terminy ewentualnych wylaczen turbin

w kolejnych latach pracy farmy wiatrowej Szemrowice/Dobrodzien.

dr Katarzyna Janik
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