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1 Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport o oddziatywaniu na srodowisko dla
przedsiewziecia polegajgcego na utworzeniu hodowli norek o wielkosci 147 DJP w
miejscowosci Redzina, gmina, Dobrodzien, powiat Olesno, na dziatce 46/26.

Inwestor:

Mariusz Ulfik, zam. Gwozdziany, ul. Lubliniecka 3, 42-772 Pawonkéw

Przedmiotowy ,Raport o oddziatywaniu na srodowisko...” stanowit bedzie zatgcznik do
wniosku w postepowaniu administracyjnym w zakresie uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.

1.2 Podstawa i zakres raportu

Prawng podstawe w zakresie sporzgdzenia i zakresu niniejszej dokumentacji stanowig
przepisy ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Planowane przedsiewzigcie zakwalifikowano, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
szczegolnymi, do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko (§ 3 ust. 1 pkt. 102 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywa¢ na  Srodowisko
(Dz.U.10.213.1397) — chow i hodowla zwierzat, inne niz wymienione w 2 ust.1 pkt.51, w
liczbie nie mniejszej niz 60 duzych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).

Realizacja planowanego przedsiewziecia, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku, wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Raport opracowano na podstawie nastepujgcych aktéw prawnych:

— ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z
dnia 23 stycznia 2008 roku Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami),

— rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.10.213.1397),

— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomdw niektdrych substancji w powietrzu Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1031),

— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87),

— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 nr 0 poz.
1032),
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— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z
pozniejszymi zmianami),

— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.
2012 nr 0 poz. 1109),

— ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 roku Nr 239, poz.
2019 wraz z pdzniejszymi zmianami),

— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy prowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. Nr 137, poz. 984),

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych
znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym
ryzyku albo zaktadu duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.
U. 2006 nr 30 poz. 208),

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70),

— Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr O poz.
21),

— rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 roku w
sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

— Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002
r. odnoszgca sie do oceny i zarzgdzania poziomem hatasu w Srodowisku

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (we) nr 1069/2009 z dnia 21
pazdziernika 2009 r.

2 Opis terenu projektowanego przedsiewziecia

2.1 Lokalizacja inwestycji i sposéb zagospodarowania otoczenia

Przedsiewziecie polegajgce na hodowli norek zlokalizowane bedzie w miejscowosci
Redzina, gmina Dobrodzien, na terenie dziatki o nr ewid. 46/26, obreb Zwéz, o fgcznej
powierzchni 10,098 ha. Nieruchomosc jest wlasnoscig Jacka i Ewy Bielewicz. Inwestor -
Mariusz Ulfik, bedzie dysponowat prawem do nieruchomo$ci na podstawie umowy
uzyczenia zawartej pomiedzy Nim a Wtascicielami dziatki nr 46/26, na okres 20 lat.
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Rysunek 1 Lokalizacja planowanej hodowli norek (opracowanie wiasne na podstawie
geoportal.gov.pl)

Planowana hodowla zlokalizowana bedzie na terenie rolniczym otoczonym z kazdej
strony lasami $wierkowymi i sosnowymi. Przedmiotowy obszar znajduje sie poza
obszarami objetymi ochrong zgodnie z ustawg o ochronie przyrody.
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Rysunek 2 Otoczenie terenu inwestycji (opracowanie wtasne na podstawie geoportal.gov.pl)

Teren dziatki nr 46/26, na ktérym zlokalizowana ma by¢ hodowla to teren rolny — tgka.
Wzdtuz wschodniej granicy dziatki objetej przedsiewzigciem przebiega row melioracyjny
(dziatka nr 52/47). Dziatka jest niezabudowana. 100% obszaru dziatki stanowi
powierzchnia biologicznie czynna. Na dzialce wystepuje roslinnos¢ trawiasta i krzaczasta.

Dojazd do dziatki z Redziny zapewniony zostanie drogg lesng od strony zachodniej
poprzez dziatke nr 227, a nastepnie drogg polng (dziatka nr 51/42), prowadzgcg do
asfaltowej drogi (dziatka nr 76/6) w kierunku Redziny.

Najblizsza zabudowa znajduje sie w odlegtosci 1,8 km od planowanej hodowli w Redzinie
oraz w miejscowosci Jaskowe i Jezowa.

Planowane zagospodarowanie terenu przedstawiono w zatgczniku do niniejszego raportu.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2.2 Ogodlna charakterystyka planowanego przedsiewzigcia

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na utworzeniu hodowli norek o wielkosci 147 DJP
w Redzinie, w gminie Dobrodzien, na terenie dziatki o nr ewid. 46/26 obreb Zwéz , o pow.
10,098 ha.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie budowe 75 pawilonéw hodowlanych, budynku
magazynowo-gospodarczego z zapleczem socjalnym (szatnie, toaleta, jadalnia) i
biurowym oraz wydzielonym obszarem na pryzmowanie obornika.

Na przedmiotowej fermie prowadzona bedzie jedynie hodowla norek. Tutaj tez bedzie
odbywac sie ich usypianie. Zaraz po uspieniu norki transportowane bedg do skérowania
na ferme w Gwozdzianach przy ul. Topolowej 1, wyposazonej w zaplecze technologiczne,
bedacyg rowniez wtasnoscig Inwestora.

Na tej fermie znajduje sie zaplecze technologiczne zwigzane z pozyskiwaniem i obrébkag
skoér, a takze wytwarzaniem karmy dla norek — pomieszczenia, chtodni, przygotowania
karmy, mycia pojemnikéw z przygotowania karmy.

Karma dla zwierzgt dowozona bedzie z Gwozdzian transportem nalezgcym do Inwestora.

Zaplecze technologiczne znajduje sie w odlegtosci ok. 4 km w linii prostej od planowanej
hodowli w Redzinie.
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Karma dowozona bedzie z Gwozdzian lokalng asfaltowg drogg poprzez miejscowos¢
Gosfawice do Redziny, a nastepnie drogg polng (dziatka nr 51/42) i drogg lesng poprzez
dziatke nr 227 (wariant | — 13 km), lub alternatywnie drogg polng przez miejscowosé
Gtéwcezyce (wariant Il = 7,3 km).

Lot i)
. Pha

D 1z Wity

g,

‘] u!rnr )

Rysunek 3 Odlegtos¢ planowanej hodowli od zaplecza technologicznego (produkcja karmy, skérowanie
norek) na fermie w Gwozdzianach

Na dziatce 46/26 w Redzinie powsta¢ ma 75 zadaszonych pawilonéw hodowlanych o
szerokosci 4,5 m, w tym 43 pawilony o dtugosci maksymalnie do 90 m i 32 pawilony o
dtugosci 65 m — ze wzgledu na szerokos¢ dziatki.

Pawilony podzielone zostang na hodowlane, rezerwowe i izolatkowe. W pawilonach
umieszczone zostang metalowe klatki o wymiarach 120x30 cm z domkami. W kazdej
klatce przebywaé¢ bedzie tylko 1 zwierze. Odlegto$¢ miedzy pawilonami w rzucie dachu
wynosi¢ bedzie 3,5 m.

Grunt pod klatkami, na ktéry spadajg odchody zwierzat oraz resztki jedzenia
zabezpieczony zostanie folig izolacyjng przysypang piaskiem wymieszanym z wapnem.

Zgodnie z art. 9 a) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (we) nr 1069/2009 z
dnia 21 pazdziernika 2009 r. obornik traktowany jest jako produkt uboczny pochodzenia
zwierzecego - materiat kategorii 2.

Zgodnie z art. 13 ww. Rozporzadzenia materiat kategorii 2:
e) jest kompostowany lub przeksztatcany w biogaz:

(i) w nastepstwie przetworzenia w drodze sterylizacji cisnieniowej i trwatego
oznaczenia materiatu wynikowego; lub

(i) w nastepstwie przetworzenia lub bez przetworzenia, w przypadku obornika,
przewodu pokarmowego i jego tresci, mleka, produktow na bazie mleka i siary, jaj i
produktéow jajecznych, jezeli wtadciwy organ uznat, ze nie stwarzajg one ryzyka dla
rozprzestrzeniania powaznej choroby zakaznej;
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f) jest stosowany w glebie bez uprzedniego przetworzenia, w przypadku obornika, tresci z
przewodu pokarmowego oddzielonej od przewodu pokarmowego, mleka, produktéw na
bazie mleka i siary, jezeli wlasciwy organ uznat, ze nie stwarzajg one ryzyka dla
rozprzestrzeniania powaznej choroby zakazne;j.

Odchody zwierzece powstate z hodowli norek gromadzone bedg na pryzmie o
powierzchni ok. 400 m2, na izolowanym folig podtozu przez okres 6 miesiecy, a nastepnie
wykorzystywane na potrzeby wtasne Inwestora lub przekazywane do majgcej powstac¢ w
poblizu biogazowi.

Caty teren hodowli zostanie ogrodzony betonowym ptotem wysokosci 2 m, z odkosem
wkopanym w ziemie na gtebokos¢ 0,5 m, zakonczonego drutem ocynkowanym
podtgczonym do niskonapieciowego pradu (tzw. elektryzator, pastuch).

Planowane ogrodzenie bedzie stanowi¢ skuteczne zabezpieczenie przez ewentualnym
wydostaniem sie norek z terenu hodowli.

Teren, na ktorym zlokalizowana bedzie hodowla wyposazony zostanie w system
kanalizacji $ciekéw socjalno-bytowych. Scieki gromadzone bedg w zbiorniku
bezodptywowym z tworzywa sztucznego o pojemnosci ok. 20 m3 i wywozone z
czestotliwoscig w zaleznosci od zapotrzebowania przez firme posiadajgcg odpowiednie
zezwolenia w zakresie odbioru i oczyszczania sciekow.

Technologia hodowli norek

Inwestor planuje hodowaé norke fermowa. W przedmiotowej fermie norek planuje sie
hodowle norek opartg na 20 000 sztuk samic stada podstawowego. W ciggu roku
wielkos$¢ produkcyjna obliczona $redniorocznie wyniesie ok. 58 833 sztuk norek.

Norka fermowa pochodzi od dzikiego gatunku norki amerykanskiej (Mustela Lotroeola).
Nalezy do rzedu miesozernych, tasicowatych. Norka hodowana jest jedynie w celach
pozyskania futra. Mieso norek ma warto$¢ jedynie paszowg. Ttuszcz norek wykorzystuje
sie natomiast w przemysle kosmetycznym,

Ciato norki hodowlanej ma diugos¢ 30 — 50 cm, zas dtugos¢ ogona to ok. 13 — 23 cm.
Masa ciata zawiera sie w przedziale od 0,7 do 2 kg. Samce i samice do$¢ znacznie rdznig
sie wielkoscig; podane przedziaty wielkosci i masy w swych goérnych granicach dotyczg
samcow, zas w dolnych — samic.

Okrywa norki charakteryzowana jest jako krotkowlosa o sredniodtugim btyszczacym
wiosie. Norki zmieniajg okrywe 2 razy do roku (wiosng i jesienig). Norka do czasu
osiggniecia dojrzatosci ptciowej linieje 2 razy. Po wyro$nieciu trwatej okrywy zimowe;j
norka osigga dojrzatos¢ ubojows.

Cigza u norek trwa od 39 do 66 dni. Wykoty norek nastepujg w kwietniu lub w maju.

Mtode norczeta majg ok. 5-7 cm dtugosci i wazg ok. 14 g. Odsadza sie je od matki po ok.
40 dniach zycia po 3-4 sztuki. W wielu ok. 2,5 miesigca miode norki rozsadza sie do
oddzielnych klatek. W wieku 6 miesiecy mtoda norka rozmiarem i ciezarem dosciga
osobniki odroste.

Raport oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na utworzeniu hodowli norek o wielkosci 147 DJP w
miejscowosci Redzina, Gmina Dobrodzien



&~ -energo
67 Prgekt

ul. Dojazdowa 1 lok. 29, 42-202 Czestochowa 10/61

Karme norek stanowi pasza pochodzenia zwierzecego, przede wszystkim mieso, ryby, i
inne elementy tkanek zwierzecych oraz pasze roslinne i dodatki witaminowe.

Ferma w miejscowosci Redzina zaopatrywana bedzie w karme wytworzong na ferme w
Gwozdzianach bedgcej wtasnosécig Inwestora.

Inwestor posiada linie technologiczng do produkcji karmy, ktéra wytwarzana jest z tkanki
odpadowej zwierzecej Il i Il kategorii.

Proces przygotowania karmy

Kupowana tkanka zwierzeca kat. Il i Ill mielona jest w mtynku WILK do mieszalnika,
nastepnie przepuszczana przez homogenizator, a dalej transportowany do wanien o
pojemnosci 300 L, potem zamrazany jest w chtodni.

Karma $wieza, ktéra trafia bezposrednio na klatki to mieszkanka: 30% mrozonki 10% z
pojemnikow z pirosiarczanem sodu (konserwant) + 40% Swiezej tkanki zwierzecej + okoto
10 % wody + zboza z silosu. Pokarm w ten sposéb przygotowywany jest w mieszalniku o
pojemnosci 6 ton.

Pojemniki do mieszania karmy ptukane sg cieptg wodg za pomocg myjki cisnieniowej
KARCHER. Proces ptukania pojemnikéw odbywa sie na terenie hali przemystowej, gdzie
wytwarzana jest karma, na utwardzonym, betonowym podtozu.

Scieki wytworzone podczas ptukania splywajg do kratek $ciekowych i systemem
kanalizacji wewnetrznej odptywajg grawitacyjne do podziemnych zbiornikéw
bezodptywowych, skad odbierane sg przez specjalistyczne firmy, posiadajgce
odpowiednie pozwolenia w zakresie odbioru i transportu sciekéw i oddawane do Miejsko-
przemystowej Oczyszczalni Sciekéw Sp. z 0.0. w O$wiecimiu.

Inwestor posiada pozwolenie wodno prawne na odprowadzenie $ciekéw przemystowych
do kanalizacji obcego podmiotu wydane przez Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego,
Decyzja znak: SR-I1V.7322.1.11.2013.JG wazna do 13 marca 2017 roku.

Przygotowana w sagsiedniej fermie karma transportowana bedzie codziennie do
przedmiotowej hodowli.

Sposob karmienia norek

Norki karmione sg za pomocg karmiarek o napedzie spalinowym. Technologia chowu nie
przewiduje otwierania klatek do karmienia. Karma podawana jest bezposrednio na klatke,
skad norki pobierajg pokarm. Pasza posiada odpowiednie parametry zywieniowe,
wytwarzana jest na fermie w Gwozdzianach, z surowcow dowozonych przez dostawcow
zewnetrznych oraz ziaren zb6z. Zboza takie jak: pszenica, jeczmien, zyto sg
przechowywane w specjalnym silosie, zlokalizowanym na fermie w Gowzdzianach. Norki
karmione sg 2 razy na dobe. Woda podawana jest w poidtach zawieszanych na Scianach
klatek.

Proces uboju

Proces uboju zwierzat bedzie odbywat sie na terenie przedmiotowej hodowli. Ubgj
prowadzony bedzie poprzez usypianie tlenkiem wegla.
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Norki umieszczone bedg w wozku szczelnie zamknietym, do ktérego wprowadzany jest
tlenek wegla z butli o poj. ok. 15 kg firmy MESSER. W wézku miesci sie okoto 60 sztuk
norek. Proces usypiania jest bezbolesny i trwa ok. 4 s.

Uspione norki przewozone bedg na ferme w Gowzdzianach, gdzie znajduje sie linia
technologiczna do skérowania norek.

Na miejscu norki trafiajg do bebna o pojemnosci okoto 2-3 m®, w ktérym sg wstepnie
oczyszczane przy pomocg suchych trocin bukowych. Po wstepnym oczyszczeniu norki
trafiajg do maszyny, ktéra catkowicie mechanicznie scigga skoére z norek. Potem skora
trafia do maszyny - mizdrownicy, gdzie jest oczyszczana z ttuszczu. Nastepnie skora
ponownie poddawana jest oczyszczaniu trocinami. Skéra formowana jest za pomoca
prawidet, gdzie jest sezonowana 3 dni. Po sezonowaniu skory sg pakowane i wysytane do
klienta.

2.3 Rozwiazania w zakresie infrastruktury technicznej

Przedsiewziecie polegaé bedzie na przystosowaniu dziatki objetej przedsiewzieciem do
prowadzenia hodowli norek w ilosci 147 DJP.

W tym celu niezbedne jest wybudowanie 75 pawilonéw hodowlanych.

Pawilony o wymiarach 4,5 m x 90 m sktadac¢ sie bedg z klatek z domkami. Pawilony
wykonane zostang w technologii drewnianej, przykryte blachg falistg.

Przedsiewziecie polegaé bedzie réwniez na budowie budynku socjalno-gospodarczego.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wymiarach 20mx10m wykonany
zostanie w technologii szkieletu stalowego na fundamencie. Sciany budynku zbudowane
bedg z dwdch stalowych piyt izolowanych wetng mineralng. Dach wykonany zostanie z
blachy.

W budynku zlokalizowane bedzie pomieszczenie socjalne, szatnia, tazienka, toaleta oraz
pomieszczenie magazynowe chiodnicze, w ktérym magazynowana bedzie czasowo
karma przetransportowana na przedmiotowg ferme z fermy w Gwozdzianach, gdzie jest
wytwarzana.

Budynek socjalno-gospodarczy wyposazony zostanie w ogrzewanie C.O. kottem 3KW
opalany biomasg w postaci trocin.

Planuje sie wykonanie utwardzonych ciggow komunikacyjnych — placu manewrowego,
przy budynku gospodarczym oraz drogi prowadzgcej do pawilonéw i miejsca
pryzmowania obornika oraz alejek wewnagtrz pawilonéw o tgcznej powierzchni ok. 16860

m?2.

Dla prowadzenia hodowli niezbedne bedzie zaopatrywanie terenu inwestycji w wode na
cele hodowlane (pojenie norek) i socjalno-bytowe (pobdr wody na cele socjalno-bytowe w
pomieszczeniach gospodarczych) oraz w energie elektryczng (oswietlenie budynku
gospodarczego). Pawilony hodowlane nie wymagajg instalacji oswietlenia.

Teren, na ktéorym planuje sie zlokalizowa¢ hodowle norek nie jest wyposazony w siec
kanalizacyjng, wodociggowa, elektryczna.

Planuje sie, ze teren inwestycji zaopatrywany bedzie w wode z wiasnej studni o
wydajnoéci do 5m’/dobe. Budowa studni na potrzeby wiasne (rolnicze), o takiej
wydajnosci nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Instalacja wodociggowa
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ze studni doprowadzana bedzie do budynku socjalno-gospodarczego oraz do zbiornika
buforowego, skad rozprowadzana bedzie do wszystkich pawilonéw z klatkami za pomoca
wezy lub rur z PCV poprowadzonych w gruncie lub na powierzchni, w zaleznosci od
potrzeb.

Dla uzyskania energii elektrycznej Inwestor planuje wyposazenie fermy w generator
pradu. W wariancie alternatywnym Inwestor rozwaza instalacje ogniw fotowoltaicznych lub
niewielkiego wiatraka.

Teren inwestycji wyposazony zostanie w sie¢ kanalizacji, ktéra odprowadzaé¢ bedzie $cieki
socjalno-bytowe z pomieszczenia gospodarczego do podziemnego zbiornika
bezodptywowego z tworzywa sztucznego o poj. 20m?. Scieki odbierane bedg przez firme
posiadajgcg wymagane zezwolenia w zakresie transportu sciekéw z czestotliwoscig w
zaleznosci od zapotrzebowania.

Wody opadowe z zadaszenia pawilondw i z utwardzonych ciggdw komunikacyjnych
znajdujgcych sie pomiedzy pawilonami odprowadzane beda do gruntu. Wody te nie beda
wymagaé podczyszczania.

Na terenie przedsiewziecia przewiduje sie ruch pojazdéw z silnikami spalinowymi:

— 5 samochodéw osobowy pracownikéw — 1 raz dziennie,

— 1 samochdd ciezarowy, dowozgcy karme — 1 raz dziennie,

— 4 karmiarki z napedem spalinowym 30KM — 2 razy dziennie,

— 1 samochéd ciezarowy transportujgcy uspione norki do skérowania — 2 razy w
roku,

— 1 samochéd ciezarowy odbierajgcy Scieki socjalno-bytowe — terminy wywozu w
zaleznosci od zapotrzebowania,

— 1 samochdd ciezarowy lub ciggnik wywozacy obornik — 2 razy do roku.

Inwestor planuje zatrudni¢ 15 pracownikéw, ktorzy wykonywaé bedg prace w trybie
jednozmianowym od godz. 7.00 do 15.00.

3 Opis elementéw przyrodniczych objetych przewidywanym
zakresem oddziatywania

3.1 Potozenie i morfologia terenu

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w potnocnej czesci gminy Dobrodzien, w miejscowosci
Redzina, na dziatce nr 46/26, obreb 0086 Zwdz, powiat oleski, woj. opolskie.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym J. Kondrackiego teren, na ktérym
zlokalizowana ma by¢ planowana hodowla lezy w podprowincji Wyzyna Slgsko-
Krakowska (341), w makroregionie Wyzyna Woznicko-Wielunska (341.2) i mezoregionie
Prég Woznicki (341.23).

Prog Woznicki obejmuje poétnocno-wschodnig cze$¢ Gminy. Jest to pas wzniesien
zabudowanych z réznych skat wieku triasowego — kajpru jak: wapienie, piaskowce, ity.
Prég Woznicki stanowi najbardziej urozmaicong czes¢ Gminy. Falistg powierzchnie progu
rozcinajg liczne doliny z dnem czesto ptaskim i podmoktym. Totez powierzchnia progu
sktada sie z licznych zaokraglonych, lub sptaszczonych garbow i pagérkéw ciggnacych
sie z potudniowego- wschodu na potnocny —zachdd. Kulminacje wzniesien (dominanty)
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dochodza do wysokosci : tysa Gora- 280 m, Lagiewniki Wielkie 279m, Pawonkéw 272m,
Grabina 279m.

Prég Woznicki na obszarze Gminy stanowi dziat wodny pomiedzy zlewnig Wary i Matej
Panwi.

Wyniesienia progu wznoszg sie na okoto 40m ponad przylegtg od potudnia doline Matej
Panwi i opadajg ku niej fagodnym stokiem. Powierzchnie Progu okrywajg ptaty
piaszczysto- gliniaste (czwartorzed) o réznej migzszosci. W obrebie Progu Woznickiego
przewazajg spadki 205 %, lokalnie wiece;j.

Teren inwestycji jest pfaski. Wysokosci bezwzgledne terenu inwestycji wynoszg od 250 -
253,1 m npm. Teren wznosi sie w kierunku poétnocno-zachodnim. Najwyzej potozony
obszar w okolicach znajduje sie na wysokosci ok. 263 m npm.

3.2 Budowa geologiczna
Teren przedsiewziecia zlokalizowany jest na obszarze Monokliny Przedsudeckie;.

Gtownymi procesami, ktére uksztattowaty ten obszar, zwigzane byly z dziatalnoscig
lodowca odrzanskiego i jego wdd, z dziatalnoscig erozyjng i akumulacyjng rzek, a takze
z akumulacyjng dziatalnoscig wiatru na przetomie plejstocenu i holocenu.

Obszar, na ktérym potozona jest inwestycja zbudowany jest z utwordéw triasu gérnego—
kajpru reprezentowanego przez itowce, mutdwce i ity pstre z wktadkami gipsu i wapieni
woznickich i przykryty utworami czwartorzedowymi:

— Plejstocenskimi wyksztatconymi jako gliny zwatowe, piaski akumulacji lodowcowej
oraz piaski rzeczne teras akumulacyjnych. Wystepowanie ich zwigzane jest z
obszarami dolinnymi rzek: Lublinicy (Lublinianki), Matej Panwi i innych ciekow.

— Halocenskimi reprezentowanymi przez mady i namuty oraz piaski rzeczne
wystepujgce w dolinach wspotczesnie ptynacych ciekow oraz piaski wydmowe.

3.3 Hydrografia terenu

Pod wzgledem hydrograficznym teren inwestycji potozony jest w obrebie dorzecza rzeki
Matej Panwi i Wary bedgcych doptywami rzeki Odry.

Sie¢ rzeczna Gminy Dobrodzien jest dobrze rozwinieta. Stanowig jg prawobrzezne
doptywy rzeki Matej Panwi: Lublinica (Lublinianka), Myslina i Bziniczka. Ponadto sie¢ wod
powierzchniowych uzupetniajg mniejsze doptywy ww. rzek, czesciowo uregulowane.
Stawy naturalne i sztuczne zbiorniki wodne zajmujg niewielkie powierzchnie, gtownie
w rejonach Dobrodzieh-Gostawice i Bzinica — Pludry - Pietraszéw.

Teren planowanej hodowli potozony jest na terenie rolniczym w otoczeniu laséw
sosnowych i swierkowych. Tuz za wschodnig granicg dziatki znajduje sie réw melioracyjny
szczegotowy bez nazwy, ktory w odlegtosci ok. 400 od terenu przedsiewziecia przybiera
nazwe Potok Jezowski (lub Drzewica), (lewobrzezny doptyw Liswarty, uchodzacy do niej
w miejscowosci Groble).

W odlegtosci 4,5 km na pétnocny-wschod od planowanej inwestycji w lasach, bierze swoj
poczatek ciek Myslina, ktéra jest prawym doptywem Matej Panwi.

W odlegtosci 1,7 km od terenu planowanej hodowli znajdujg sie dwa zbiorniki — stawy
hodowlane, o tgcznej powierzchni 20 ha.
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3.4 Warunki hydrogeologiczne

Wody podziemne wystepujg w potudniowej czesci gminy Dobrodzien, w utworach

triasowych i czwartorzedowych.
Obszar gminy Dobrodzieh znajduje sie w zasiegu wystepowania trzech gtéwnych
zbiornikéw wod podziemnych (GZWP):

1) GZWP nr 327 Lubliniec — Myszkéw:
2) GZWP nr 328 Dolina kopalna Matej Panwi:
3) GZWP nr 335 Krapkowice — Strzelce Opolskie:

Na pozostatych terenach zalegajg wody podziemne w utworach mtodszych.

Obszar inwestyciji nie znajduje sie w zasiequ zadnego w wyzej wymienionych GZWP.

Najblizej terenu przedsiewziecia potozony jest GZWP nr 327 Lubliniec — Myszkow -
Zbiornik zlokalizowany w utworach triasu srodkowego i dolnego, w osrodku szczelinowo —
krasowym o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 312 000 m*/d i $redniej gtebokosci
ujeé¢ 135 m; catkowita powierzchnia zbiornika wynosi 1 729 km? zbiornik objety jest w
catosci Obszarem Najwyzszej Ochrony.

3.5 Warunki meteorologiczne i klimatyczne

Opisane w niniejszym punkcie warunki meteorologiczne majg wptyw na emisje
zanieczyszczen do powietrza i ich rozprzestrzenianie oraz dotyczg ogdlnego stanu
przyrody, zjawisk w niej zachodzgcych, jej wrazliwosci i odpornosci na degradacje, a
takze wspomagajg zdolnosci do regeneraciji.

Teren przedsiewzigcia charakteryzuje sie tagodnymi warunkami klimatycznymi. Srednia
temperatura roczna wynosi 7,5°C, a rozktad temperatur w poszczegodlnych porach roku
jest korzystny (Srednia temperatura stycznia wynosi —2°C, a lipca 17 °C), co powoduje
zimy i jesienie na tym obszarze sg fagodne. W lecie najcieplejszym miesigcem jest lipiec.
Biorgc pod uwage wieloletnie wskazniki termiczne, zima w tym regionie rozpoczyna sie 15
grudnia, a wiosna 1 kwietnia. llo§¢ opadow jest stosunkowo duza, roczna suma opadéw
wynosi 710 cm. W Dobrodzieniu wystepuje Srednio 23 dni burzowe w ciggu roku.
Czestotliwo$¢ gradobicia nie przekracza 1,1 dnia na rok.

Na tym terenie przewazajg wiatry z kierunku potudniowego i zachodniego. Biorgc jednak
pod uwage, ze teren przedsiewziecia otoczony jest z kazdej strony lasami, a najblizsza
zabudowa znajduje sie w odlegtoéci ok. 1,8 km ryzyko wystgpienia ucigzliwosci
zapachowych zwigzanych z emisjg odoru z obornika rozprzestrzenianego wiatrem jest
niewielkie.

3.6 Srodowisko kulturowe i urbanistyczne

Na terenie gminy Dobrodzien znajdujg sie obiekty objete ochrong konserwatorskg na
mocy ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie przyrody i muzeach, tj.:

— zespot dworski w Dobrodzieniu obejmujgcy patac i park o powierzchni 3,8 ha,
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— zespot dworsko — parkowy o powierzchni okoto 3 ha w Bzionkowie przy ul.
Opolskiej,

— cmentarz ewangelicki wraz z porastajgcym go starodrzewiem w Bzinicy Nowej,

— cmentarz ewangelicki i cmentarz zydowski w Dobrodzieniu.

W _rejonie przedsiewziecia nie wystepujg zadne tereny, ani obiekty kulturowe i
urbanistyczne objete formami ochrony prawnej.

3.7 Obszary chronione

W zasiegu obszaru przedsiewziecia nie wystepujg zadne formy ochrony przyrody
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Najblizej zlokalizowane formy ochrony przyrody to:

o Rezerwat Cisy koto Sierakowa — 2,2 km
e Park Krajobrazowy Lasy nad Gérng Liswartg — 6 km

e Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk tegi w lasach nad Liswartg PLH240027 — 5,8
km

! A
s ParkKrajobrazowy L
. . nad Gérng Liswartg

Rysunek 4 Formy ochrony przyrody w sasiedztwie fermy norek w Gwozdzianach (opracowanie wtasne na
podstawie www.geoportal.gov.pl)

Rezerwat "Cisy koto Sierakowa"

Rezerwat "Cisy koto Sierakowa" utworzono 17.05.1957 roku celem ochrony cisa
pospolitego Taxus baccata wystepujgcego na swym naturalnym stanowisku.
Powierzchnia obejmuje oddziat 144 f, g, h, i leSny Sierakdéw i wynosi 8,05 ha. Od potudnia
przylega od $réd lesnej polany z osadg i cegielnig Przywary-Sierakéw. W ujeciu
fitosocjologicznym na terenie rezerwatu mozna wyrdzni¢ nastepujgce zespoty roslinne:
przystrumykowy teg jesionowo-olszowy Circaeo-Alnetum, s$rodkowopolski sosnowo-
debowy boér mieszany Querco robiris-Pinetum, grad subkontynentalny Tilio-Carpinetum i
kwasng buczyne nizowg Luzulo pilosae-Fagetum. Ten ostatni przedstawia najwiekszg
wartos¢ ze wzgledu na stary, ponad 150-letni drzewostan, pod ktérego okapem rosnie
prawie cata populacja cisa wystepujgca w obrebie rezerwatu.
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Park Krajobrazowy Lasy nad Gérng Liswartg

Park o powierzchni ok. 38 000 km2, utworzony w 1998 roku, obejmuje on zwarty
kompleks lesny potozony na zachdéd od Czestochowy, na zachodnim skraju Wyzyny
Slgsko-Krakowskiej. Powstat w celu ochrony warto$ci przyrodniczych, historycznych i
kulturowych oraz waloréw krajobrazowych terenéw nad Gérng Liswartg. Obszar Parku
stanowi niecke, srodkiem ktorej ptynie Liswarta, wyptywajgca na wysokosci 315m.n.p.m w
poblizu miejscowosci Mzyki. Rzeka ptynie szerokg na kilkaset metrow doling w otoczeniu
laséw, tgk oraz zabudowan wsi. Jej najwiekszymi doptywami w obrebie Parku sa:
Olszynka, Turza i Potok Jezowski. Lasy zajmujg tu 63% powierzchni Parku i jego otuliny,
31% zajete jest przez uzytki rolne, pozostatg czes¢ stanowig tereny zabudowane i stawy
(ok.6 %). Lesisto$¢ samego parku to 66%. Wsréd laséw Parku przewazajg bory mieszane
Swieze oraz wilgotne, w drzewostanie dominuje sosna zwyczajna. Wzdtuz ciekdw rosng
bogate lasy tegowe z cennym zbiorowiskiem podgérskiego tegu jesionowego. Cennymi
zespotami leSnymi sg takze spotykane w potudniowej czesci Parku grady niskie z
udziatem jesionu i olszy oraz Swietlista dgbrowa ze stanowiskami roslin cieptolubnych.
Wsroéd zbiorowisk roslinnosci nielesnej w Parku na uwage zastugujg wrzosowiska,
wilgotne fgki oraz zespoty roslinnosci wodno-torfowiskowej. Najwiekszg osobliwoscig jest
stanowisko pomnikowe rézanecznika katawbijskiego (gm. Kochanowice). Duzg grupe
gatunkéw rzadkich stanowig rosliny gérskie: widtak wroniec, ciemiezyca zielona. Sposrod
innych gatunkéw rzadkich na uwage zastugujg: wawrzynek wilczetyko, lilia ztotogtow,
mieczyk dachéwkowaty, storczyki, rosiczka okragtolistna.

Obszary NATURA 2000

"Legi w Lasach nad Liswartg" sg czescig Parku Krajobrazowego "Lasy nad Goérng
Liswartg". Stanowig one rozlegty kompleks lesny, przez ktérego srodek przeptywa rzeka
Liswarta. Jej dolina zostata w znacznej czesci wylesiona, jednak siedliska tegowe
zachowaty sie w wielu miejscach kompleksu lesnego, wzdtuz leSnych potokow, wsrod
ktorych znajdujg sie takze cieki o sporych rozmiarach, jak na przyktad potok Jezowski. W
lasach nad Liswartg utworzone zostaty dotychczas trzy rezerwaty przyrody i wszystkie
chronig najlepiej zachowane w regionie fragmenty siedlisk tegowych. W rezerwatach "Cisy
nad Liswartg" i "Cisy w tebkach" przedmiotem ochrony jest teg olszowy Fraxino-Alnetum,
a w "tegu nad Mtynowka" podgorski teg jesionowy Carici remotae-Fraxinetym. tgczna
powierzchnia tych trzech rezerwatéw wynosi 234,6 hektarow. Wszystkie trzy rezerwaty
stanowig przestrzennie oddzielone cze$ci proponowanej ostoi.

Rezerwaty "Cisy nad Liswartg" i "Cisy w tebkach" znajdujg sie w srodkowej czesci
kompleksu lesnego, w odlegtosci kilkuset metrow od siebie. tegi w tych rezerwatach
porastajg doliny matych srédlesnych strumieni i zachowaty sie w stopniu doskonatym
(stopien A). Cechg wyrézniajgcg omawiane tegi i decydujgcg o ich wysokiej wartosci
przyrodniczej jest obecnos¢ ciséw (Taxus baccata). W obu rezerwatach populacja cisa
liczy 478 osobnikoéw (dane z roku 2006).

Okoto 100-letnie drzewostany tegowe w obu rezerwatach majg typowg strukture dla
omawianego siedliska. Panuje w nich olsza czarna (Alnus glutinosa), a sporadycznie
spotykane sa: jesion wyniosty (Fraxinus excelsior), klon pospolity Acer platanoides, wigz
szyputkowy Ulmus laevis, wigz gorski Ulmus scabra, sosna zwyczajna (Pinus sylvestris),
swierk pospolity (Picea abies), brzoza omszona Betula pubescens), pojedynczo
wystepuje tez jodta pospolita Abies alba. Na obrzezach tegu rozrzucone sg niewielkie
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ptaty, ktére mozna zaliczy¢ do siedliska boru jodtowego Abietetum polonicum, w ktorych
gatunkiem panujgcym w warstwie drzew jest jodta. Platy tegu olszowego w stopniach
reprezentatywnosci B i C (bardzo dobrej i dobrej) znajdujg sie takze w potudniowej czesci
rezerwatu "teg nad Mtynowka".

W rezerwacie "Leg nad Mtynéwka" w doskonatym stanie (stopien reprezentatywnosci A)
zachowat sie spory ptat podgodrskiego tegu jesionowego Carici remotae-Fraxinetum.
Gatunkiem panujgcym w drzewostanie jest jesion wyniosty, a towarzyszy mu olsza czarna
i wigz szyputkowy. Drzewostan osiggnat wiek ponad 100 lat, a pnie wielu drzew, zaréwno
jesionow, jak i olsz, majg grubosé od 80 do 100 cm. O wyjatkowych walorach "tegu nad
Mtynéwka" decydujg réwniez stanowiska gatunkéw roslin objetych ochrong oraz rzadkich
gatunkéw roslin goérskich jak liczydto gorskie Streptopus amplexifolius. teg jesionowy
otoczony jest waskim pasem grgdu subkontynentalnego, ktéry bezposrednio przylega do
pol uprawnych otaczajgcych rezerwat od zachodu i stanowi w ten sposéb strefe buforowa
ograniczajgcg niekorzystny wplyw obszaréw uzytkowanych rolniczo na najcenniejszy ptat
tegu jesionowego.

Zrédto: http://natura2000.gdos.gov.pl/

Opisywany obszar Natura 2000 znajduje sie w odlegtosci 6 km od terenu planowanej
hodowli.

Biorgc pod uwage charakter przedsiewziecia i jego lokalizacje oddalong znacznie od
obszaréw chronionych mozna stwierdzi¢, ze nie bedzie ono oddzialtywaé¢ negatywnie na
obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pozn. zm.).

4 Opis analizowanych wariantoéw realizacji przedsiewziecia

4.1 Wariant polegajacy na niepodjeciu przedsiewziecia jako tzw. ,,zerowy”

Wariant polegajagcy na nie podejmowaniu przedsiewziecia skutkowa¢ bedzie
pozostawieniem istniejgcego zagospodarowania i zainwestowania technicznego terenu.
Emisja hatasu i zanieczyszczen do powietrza pozostanie na dotychczasowym poziomie.
Nalezy podkresli¢, ze kazda inwestycja wigze sie z mniejszg lub wiekszg ingerencjg w
Srodowisko naturalne. Jednak skala oddziatywan analizowanego przedsiewziecia bedzie
niewielka. Inwestor chce uruchomi¢ hodowle norek na terenie, do ktérego posiada tytut
prawny. Zaniechanie inwestycji wigzatoby sie dla niego z duzg stratg, gdyz zainwestowat
on pienigdze w nieruchomos$¢ przeznaczong na dziatalno$¢. Otwarcie fermy bedzie
wigzac sie z powstaniem dodatkowych miejsc pracy w gminie. Nieuruchomienie hodowli
wigzatoby sie zatem réwniez ze stratami dla spoteczenstwa.

Nalezy podkresli¢, ze Inwestor na lokalizacje fermy wybrat dziatke rolng, otoczong z
kazdej strony lasami, oddalong o ok. 2 km od najblizszej zabudowy mieszkaniowej. Taka
lokalizacja pozwoli unikngé mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z zatozeniem
hodowli.

Biorgc pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze rozpatrywanie wariantu polegajgcego
na niepodejmowaniu przedsiewziecia jest niezasadne.
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4.2 Wariant inny niz proponowany do realizacji

Poczatkowo Inwestor rozwazat budowe fermy hodowlanej norek z catym zapleczem
technologicznym dla przygotowania karmy oraz skérowania zwierzat. Rozwigzanie to
wymagatoby jednak duzych naktadéw finansowych. Powierzchnia przeznaczonej pod
ferme dziatki okazatby sie wtedy niewystarczajgca. Ponadto budowa budynkow
gospodarczych oraz wytwarzanie karmy i mycie pojemnikéw po karmie mogtoby stanowic¢
wiekszg ingerencje w srodowisko naturalne. Dlatego tez Inwestor zdecydowat, ze na
potrzeby planowanej hodowli bedzie korzystat z istniejgcej juz infrastruktury technicznej i
linii technologicznej na fermie w Gwozdzianach.

4.3 Wariant przyjety przez inwestora

Inwestor zdecydowat sie na wariant budowy pawilonéw hodowlanych dla norek oraz
niewielkiego budynku gospodarczego z zapleczem socjalno-bytowym. Karma wytwarzana
bedzie z fermie norek w Gwozdzianach, gdzie znajduje sie petne zaplecze technologiczne
do produkcji karmy i skorowania zwierzgt oraz przygotowania skor do sprzedazy.
Dowozona bedzie stamtgd raz dziennie na miejsce hodowli lokalng asfaltowg droga
poprzez miejscowos¢ Gostawice do Redziny, a nastepnie drogg polng (dziatka nr 51/42) i
drogg ledng poprzez dziatke nr 227 (wariant | — 13 km), lub alternatywnie drogg polng
przez miejscowos¢ Gtowczyce (wariant Il — 7,3 km).

Na planowanej fermie odbywac sie bedzie jedynie hodowla zwierzat i ich usypianie. Po
uboju zwierzeta natychmiast przewozone bedg na ferme w Gwozdzianach w celu dalsze;j
obrobki skory.

Lokalizacje fermy w Gwozdzianach, na ktérej znajduje sie zaplecze technologiczne
produkcji karmy i skérowania norek oraz proponowane warianty trasy transportu karmy do
planowanej hodowli przedstawiono na Rysunek 3 niniejszego raportu.

Wybrany przez Inwestora wariant jest zasadny zardwno =z punktu widzenia
ekonomicznego, jaki Srodowiskowego.

5 Korzystanie ze sSrodowiska na poszczegolnych etapach
realizacji inwestycji

Oddziatywanie na poszczegdlne komponenty srodowiska wystepowac¢ bedzie na etapie
realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji planowanego przedsiewzigcia.

5.1 Oddziatywania na etapie realizacji przedsiewziecia
Na etapie realizacji inwestycji wystgpi¢c mogg nastepujgce oddziatywania:

— mozliwos¢ zanieczyszczenia gruntu i sptywéw woédd opadowych i roztopowych
substancjami ropopochodnymi w wyniku wycieku z maszyn budowlanych i
transportu samochodowego, dostarczajgcego materiaty do budowy budynku,
pawilondw,

— mozliwa emisja zanieczyszczen do powietrza w wyniku pracy pojazdow
dostarczajgcych materiaty budowlane,

— hatas pochodzacy z pracy sprzetu budowlanego (koparka, betoniarka, wkretarka,
pita do metalu),

— emisja sciekow bytowych zwigzana z pracami ekipy budowlanej,
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— zmiana krajobrazu na czas prowadzonych robdt,

— emisja odpadow zwigzanych z pracami budowlanymi,

— przy wykonywaniu prac budowlanych bedzie zuzywana woda, paliwa, energia
elektryczna, oraz materiaty budowlane.

Realizacja przedsiewziecia bedzie zrodiem emisji niezorganizowanej do powietrza. Na
etapie prac budowlanych bedg wystepowaty okresowe ucigzliwosci spowodowane emisjg
zwigzang ze spalaniem paliw w silnikach pojazddéw dostarczajgcych materiaty budowlane i
lekki sprzet budowlany na teren przedsiewziecia.

Spalanie oleju napedowego podczas pracy pojazdéw dostarczajgcych materiaty
budowlane bedzie Zrédtem emisji do powietrza takich substancji jak: tlenki azotu, tlenki
siarki, tlenki wegla, weglowodory aromatyczne, alifatyczne oraz sadza. Wielkos¢ emisiji
jest scisle zwigzana z iloscig zuzywanego paliwa. Z uwagi na spodziewany niski poziom
emisji ze sprzetu transportowego oraz czas prowadzenia budowlanych, skala i zasieg
oddziatywania inwestycji na etapie budowy bedzie pomijalnie maty i ograniczy sie do
najblizszego otoczenia.

Zrédtem hafasu bedzie transport materiatéw budowlanych i sprzetu budowlanego na plac
budowy oraz prace budowlane. W celu ograniczenia oddzialtywania, na etapie budowy
zostang dopuszczone do pracy srodki transportu, sprzet i urzadzenia sprawne techniczne.
Czas pracy urzgdzen ograniczy sie do pory dnia. Biorgc pod uwage fakt, ze teren
przedsiewziecia znajduje sie w znacznej odlegtosci od osiedli ludzkich i obszaréw
chronionych i otoczony jest lasem z kazdej strony, stanowigcym dodatkowg bariere
akustyczng, mozna stwierdzi¢, ze oddziatywanie przedsiewziecia na etapie realizacji nie
bedzie miato negatywnego wptywu na klimat akustyczny obszaru.

5.2 Oddziatywania na etapie eksploatacji przedsiewziecia

Na etapie eksploatacji inwestycja bedzie przede wszystkim zrédtem ucigzliwosci dla
srodowiska gruntowo —wodnego oraz stanu sanitarnego powietrza:

— planowane przedsiewziecie przyczyni sie do przeksztatcenia powierzchni
biologicznie czynnej w powierzchnie zabudowy i powierzchnie utwardzong (ciggi
komunikacyjne, plac manewrowy

— prowadzenie planowanej dziatalnosci powodowac bedzie zuzycie wody dla celéw
socjalno - bytowych i technologicznych oraz powstawanie sciekow i wod
opadowych oraz roztopowych z dachéw i powierzchni utwardzonych narazonych
na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi; ryzyko wystgpienia
zanieczyszczenia jest jednak niewielkie, gdyz samochody osobowe i ciezarowe
porusza¢ bedg sie jedynie po utwardzonym placu manewrowym. Na teren
inwestycji wjezdza¢ bedg codziennie jedynie karmiarki. Dwa razy do roku przez
teren inwestycji przyjezdza¢ bedzie samochdd ciezarowy lub ciggnik, ktéry bedzie
wywozit obornik z pryzmy. Pojazd ten bedzie poruszat sie jednak po utwardzonym
ciggu komunikacyjnym,

— wytwarzane odpady w zwigzku z istniejgcg dziatalnoscig, odpady stanowi¢ beda
potencjalne zrodio zanieczyszczen Srodowiska gruntowo — wodnego, ryzyko
wystgpienia tego oddziatywania jest jednak niewielkie, ze wzgledu na to, ze,
odpady bedg gromadzone w wyznaczonych do tego miejscach, odpowiednio
magazynowane, a nastepnie odbierane przez firmy posiadajgce zezwolenia w
zakresie transportu, zbiorki i przetwarzania lub utylizacji odpadow,
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— prowadzenie hodowli zwigzane bedzie z emisjg hatasu oraz emisjg substancji
zanieczyszczajgcych do powietrza spowodowang ruchem pojazdow na terenie
przedsiewziecia,

— hodowlane norki bedg zrodtem hatasu oraz ucigzliwosci zapachowych w zwigzku z
wytwarzanymi odchodami.

5.3 Oddzialywania na etapie likwidacji przedsiewziecia

W przypadku zaniechania dziatalnosci, ewentualna likwidacja hodowli polegac¢ bedzie na
sprzedazy stada, usunieciu wszystkich magazynowanych na fermie odpaddéw przez
jednostke posiadajgcg zezwolenia w zakresie transportu, zbiorki i utylizacji odpadow,
rozbiorce istniejgcej infrastruktury i przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego.

Etap likwidacji bedzie zrédlem przede wszystkim odpadéw powstajgcych z demontazu
pawilonéw i budynku socjalno-gospodarczego oraz nawierzchni utwardzonych.

Prowadzenie prac rozbidérkowych wigza¢ sie bedzie z emisjg zanieczyszczen do
powietrza oraz hatasu do srodowiska powodowanych pracg urzadzen mechanicznych i
srodkéw transportu.

Natezenie powyzszych oddziatywan bedzie niewielkie, a zasieg miejscowy, ograniczony
do samego terenu prowadzenia prac i jego bezposredniego otoczenia. Wszelkie
ucigzliwosci na etapie likwidacji majg charakter odwracalny i krotkotrwaty.

W przypadku likwidacji przedsiewziecia teren inwestycji zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego (wykonane zostang prace ziemne w celu zasypania wykopow i wyréwnania
terenu). W miejscu istnienia powierzchni utwardzonych posiana zostanie trawa.

Szczegdtowg analize oddziatywania projektowanych rozwigzan technicznych i
technologicznych na poszczegdlne komponenty srodowiska przedstawiono w rozdziale 6
niniejszego raportu. W tym rozdziale przedstawiono rowniez natezenie, zasieg i charakter
prognozowanych oddziatywan z zwigzku z funkcjonowaniem planowanej inwestyciji.

6 Uzasadnienie wybranego wariantu — opis jego oddziatywania
na srodowisko

6.1 Oddziatywania na poszczegdélne komponenty sSrodowiska

6.1.1 Oddziatywanie na ludzi

Analizujgc oddziatywanie planowanej inwestycji na zdrowie ludzi nalezy uwzgledni¢
mozliwe oddziatywanie akustyczne oraz =zanieczyszczenie powietrza i zagrozenia
epidemiologiczne zwigzane z chorobami odzwierzecymi.

Chorobami pochodzgcymi od zwierzat futerkowych sg nosdwka przenoszona drogg
pokarmowg i powietrzng, wscieklizna przenoszona poprzez bezposredni kontakt z chorym
zwierzeciem, leptospiroza — choroba zakazna odzwierzeca przenoszona poprzez
bezposredni kontakt z zywnoscig, oraz salmonelloza przenoszona drogg pokarmowa.

W zwigzku z powyzszym nalezy podkresli¢, ze hodowla nie bedzie zagraza¢ zdrowiu ludzi
postronnych, ktorzy nie bedg mieli kontaktu ze zwierzetami. Ewentualne zagrozenie
wystepuje jedynie dla zdrowia pracownikéw fermy, ktérzy bedg karmié, pielegnowac
zwierzeta lub udziela¢ pomocy lekarskie;j.
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Pracownicy fermy zostang jednak odpowiednio przeszkoleni w zakresie zasad BHP.

W celu przeciwdziatania wszelkim zagrozeniom epidemii nalezy przeprowadzac¢ czeste
zabiegi dezynfekcyjne i deratyzacyjne, gdyz gryzonie sg roznosicielami wielu zarazkéw.
Nalezy dbac o higiene sprzetu, klatek dla zwierzat, pomieszczen socjalnych, a takze o
higiene pracownikow. Dopilnowa¢ nalezy odpowiednich warunkéw produkcji i
przechowywania karmy oraz jej jakosci. Nalezy rowniez ograniczy¢ dostep do zwierzat
osobom postronnym.

Spetnienie tych wszystkich warunkdéw pozwoli na skuteczng ochrone zaréwno zwierzat jak
i ludzi przed zarazeniem i ewentualnym wybuchem epidemii.

Ponadto wptyw na ludzi moze mie¢ ewentualny hatas i emisja zanieczyszczen do
powietrza. Przeprowadzona w rozdziale 7.3, Btad! Nie mozna odnalez¢ zréodta
odwotania. analiza wptywu przedsiewziecia na klimat akustyczny i powietrze wykazata,
ze oddziatywanie nie przekroczy okreslonych przepisami norm i nie bedzie wychodzi¢
poza granice dziatki objetej inwestycja.

W zwigzku z prowadzeniem hodowli nalezy spodziewac¢ sie negatywnych oddziatywan w
postaci ucigzliwosci zapachowych. Aktualnie brak jest norm prawnych dotyczgcych
odorow. Nalezy jednak wzig¢ pod uwage, ze przedsiewziecie realizowane jest na
obszarze wiejskim, gdzie odory sg nieodigcznym elementem tych miejsc. Ponadto
przedsiewziecie realizowane bedzie w odlegtosci ok. 1,8 km od zabudowy mieszkaniowej,
w otoczeniu laséw. Dlatego tez nie nalezy spodziewaC sie znaczgcych negatywnych
oddziatywan na ludzi w zakresie ucigzliwosci zapachowych.

Biorgc pod uwage powyzsze wybrany przez wnioskodawce wariant nie bedzie wywierat
negatywnego wptywu na ludzi.

6.1.2 Oddzialywanie na faune, flore

Planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac na rosliny i zwierzeta.
Teren dziatki porosniety jest roslinnoscig trawiastg i krzaczastg. Planowana inwestycja nie
bedzie wymagata ich wycinki drzew.

W obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg zadne cenne przyrodniczo zbiorowiska
roslinne ani ostoje zwierzat.

Ewentualnego negatywnego oddziatywania na faune mozna by spodziewa¢ sie w
przypadku ucieczki zwierzat z klatek. Norki mogtyby zagrazaé zwierzetom, ktére
stanowityby ich potencjalne pozywienie. Wyklucza sie jednak mozliwosci ucieczki zwierzat
z terenu fermy ze wzgledu na odpowiednio przystosowane klatki oraz betonowe
ogrodzenie wysokosci 2 m, zabezpieczone dodatkowo ogrodzeniem elektrycznym
(,pastuchem”).

6.1.3 Oddziatywanie na wody

Oddziatywanie wybranego wariantu na wode rozpatrywa¢ nalezy w ujeciu zaréwno
ilosciowym jak i jako$ciowym.

Przedsiewziecie wymaga =zapewnienia wody na cele socjalno-bytowe oraz
technologiczne.

Woda do celéw socjalnych i technologicznych pochodzi¢ bedzie z wiasnej studni o
wydajnosci 5m®/dobe i glebokosci do 30m. Uzytkowanie studni o takich parametrach nie
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wymaga uzyskania pozwolenia wodno prawnego. Instalacja wodociggowa ze studni
doprowadzana bedzie do budynku socjalno-gospodarczego oraz do zbiornika
buforowego, skad rozprowadzana bedzie do wszystkich pawilonéw z klatkami za pomocg
wezy lub rur z PCV poprowadzonych w gruncie lub na powierzchni, w zaleznosci od
potrzeb.

Pracownicy fermy bedg korzysta¢ z wezla sanitarnego znajdujgcego sie w budynku
socjalno-gospodarczym.

Zapotrzebowanie na wode na cele socjalno-bytowe wynosi¢ bedzie maksymalnie ok.
1050 dm3/dobe (przyjmujgc zuzycie wody na jednego pracownika — 60 dm3/d (liczba
pracownikéw — 15), llos¢ wody do mycia posadzek — 1,5 dm3/m2 (powierzchnia posadzek
ok. 100 m2).

Przedsiewziecie wymaga poboru wody na cele technologiczne do pojenia zwierzat.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70) iloS¢ wody przy
fermach wielkotowarowych na jedno zwierze wynosi 8dma3/j.0.dobe — 0,24m3/miesigc. Dla
niniejszego opracowania przyjeto jednak normy wynikajgce z tzw. ,dobrej praktyki
hodowlanej”. Obliczone $redniodobowe zapotrzebowanie na wode na cele technologiczne
(pojenie zwierzat) dla planowanej fermy wynosi ok. 1,284 m*/dobe. Warto$é te obliczono
w oparciu o informacje na temat cyklu hodowlanego zwierzat (od grudnia do kwietnia na
fermie znajdujg sie jedynie samice, w pozostatych miesigcach — matki z mtodymi oraz
samce.

Sredniodobowe zuzycie wody na cele socjalno-bytowe oraz technologiczne wynosié
bedzie ok. 2,334 m®dobe.

Na etapie eksploatacji powstawa¢ bedg $cieki socjalno-bytowe w ilosci ok. 1,05 m*/dobe.
Scieki odprowadzane bedg kanalizacjg sanitarng do zainstalowanego zbiornika
bezodptywowego o poj. 20 m?, wykonanego z tworzywa sztucznego. Scieki socjalno-
bytowe odbierane bedg przez firme posiadajgcg zezwolenia w zakresie transportu i
oczyszczania sciekow z czestotliwoscig zalezng od zapotrzebowania.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia powstawa¢ bedg wody opadowe z zadaszenia
pawilonéw, z dachu budynku socjalno-gospodarczego oraz utwardzonych nawierzchni.
Wody opadowe nie bedg wymagac podczyszczania i odprowadzane bedg bezposrednio
do gruntu.

Potencjalnym zagrozeniem dla wéd podziemnych i powierzchniowych mogg by¢ odcieki z
obornika powstajgce w wyniku opaddéw deszczu. Oddziatywanie to bedzie znikome, gdyz
odchody zwierzece gromadzone bedg czasowo pod zadaszonymi klatkami na podfozu
izolowanym folig, przektadane okresowo stomg, bedg zabezpieczone przed wodami
opadowymi. Nastepnie obornik bedzie pryzmowany przez ok. 6 miesiecy na polu, na
obszarze zabezpieczonym folig izolacyjng, ktdra zapobiegnie przesigkaniu odciekéw do
gruntu.

Przedsiewziecie potencjalnie moze by¢ zrédiem zanieczyszczenia woéd podziemnych w
wyniku wycieku substancji ropopochodnych z pojazdéw poruszajacych sie po terenie
hodowli.
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Prawdopodobienstwo wystgpienia tego oddziatywania jest jednak niewielkie, gdyz
samochody osobowe oraz samochody ciezarowe dowozgce karme, odbierajgce norki po
uboju dwa razy do roku oraz samochod odbierajgcy $cieki socjalno-bytowe poruszaé sie
bedg jedynie po placu manewrowym. Na teren pawilonéw wjezdza¢ bedg codziennie
jedynie karmiarki. Pojazdy porusza¢ sie bedg po utwardzonych sciezkach. Dwa razy do
roku przez teren fermy utwardzonym ciggiem komunikacyjnym przyjezdza¢ bedzie
samochad ciezarowy lub ciggnik, wywozgcy zgromadzony na pryzmie obornik.

Biorgc pod uwage, ze pojazdy bedg porusza¢ sie po terenie fermy z niewielkg
czestotliwoscig i jezdzi¢ bedg po utwardzonych nawierzchniach oraz to, ze zachowane
zostang wszelkie srodki zapobiegajgce wyciekowi substancji ropopochodnych z pojazdéw
wyklucza sie mozliwos¢ wystgpienia negatywnych oddziatywah na jakos¢ waod
powierzchniowych i podziemnych.

Planowana hodowla nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i
podziemne ze wzgledu na prawidtowy sposéb gospodarowania sciekami, odpadami oraz
obornikiem (zabezpieczenie terenu pod klatkami i pryzmg obornikowg odpowiednig folig
izolacyjng).

6.1.4 Oddzialywanie na powietrze

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na powietrze zwigzane bedzie z emisjg
zanieczyszczen zwigzanych ze spalaniem paliw w silnikach samochodéw osobowych
pracownikéw, samochodow ciezarowych dostarczajgcych karme oraz transportujgcych
norki po uboju do fermy w Gwozdzianach, gdzie odbywa sie ich skérowanie.

Zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza bedzie réwniez instalacja grzewcza budynku
socjalno-gospodarczego (kociot 3KW na trociny lub miat).

Przeprowadzona w rozdz. 7.3 analiza wplywu przedsiewziecia na jakos¢ powietrza
atmosferycznego potwierdza, ze nie zostang przekroczone normy jakosci powietrza i
zasieg oddziatywania inwestycji ograniczy sie do terenu objetego przedsiewzieciem.

6.1.5 Oddzialywanie na powierzchnie Ziemi
Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na powierzchnie ziemi.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie prac ziemnych w zakresie kotwienia
pawilonéw hodowlanych, budowy budynku socjalno-gospodarczego posadowionego na
fundamentach oraz utwardzania placu manewrowego w okolicach budynku
gospodarczego i ciggow komunikacyjnych miedzy pawilonami za pomocag zwiru/ptyt
betonowych.

Pozostata z prowadzenia wykopow masa ziemna zostanie wykorzystana do utwardzenia
ciggdéw komunikacyjnych lub rozprowadzona réwnomiernie na pozostatym obszarze.

Scieki socjalno-bytowe gromadzone bedg w szczelnym zbiorniku bezodptywowym z
tworzywa sztucznego o poj. 20 m°.

Odchody zwierzece gromadzone bedg czasowo pod zadaszonymi klatkami na podiozu
izolowanym folig, gdzie okresowo bedg przektadane warstwami stomy. Nastepnie obornik
bedzie pryzmowany przez ok. 6 miesiecy na polu, na obszarze zabezpieczonym folig
izolacyjna.
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Biorgc pod uwage powyzsze nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia negatywnych
oddzialtywan na stan powierzchni ziemi i jakos¢ gleb.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje wystgpienia ruchéw masowych.
Planowana inwestycja nie wptynie w jakikolwiek sposéb na klimat.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie rolnym w otoczeniu laséw, w odlegtosci
ok. 1,8 km od zabudowy mieszkaniowej. Jego oddziatywanie ograniczy sie jedynie do
terenu objetego inwestycjg i nie bedzie wptywac¢ negatywnie na warunki krajobrazowego
obszaru.

6.1.6 Oddziatywanie na dobra materialne

W ramach przedsiewzigcia nie planuje sie rozbiorki zadnych zabudowan. Najblizsza
zabudowa znajduje sie w odlegtosci ok. 1,8 km od planowanej hodowli. Mozna wiec
stwierdziC, ze realizacja wybranego wariantu nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu
na zadne dobra materialne.

6.1.7 Oddziatywanie na zabytki i krajobraz kulturowy

Wybrany przez wnioskodawce wariant nie bedzie oddziatywat na zabytki i krajobraz
kulturowy, z uwagi na brak takich obiektow w najblizszej okolicy.

6.2 Postepowanie w przypadku powaznej awarii przemystowej

Z uwagi na zakres i specyfike planowanej dziatalnosci planowana inwestycja nie bedzie
stwarza¢ zagrozenia wystgpienia powaznej awarii.

6.3 Oddziatywania skumulowane

Nie przewiduje sie wystgpienia oddziatywan skumulowanych przedsiewziecia.

6.4 Oddzialywania transgraniczne

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w Redzinie, gmina Dobrodzieh, woj.
opolskie w odlegtosci ok. 85 km od granicy kraju. Ze wzgledu na znaczgca odlegtos¢ od
granic Panstwa oraz na niewielkg skale przedsiewzigcia nie bedzie ono zrodtem
transgranicznych oddziatywan.

6.5 Analiza mozliwych konfliktéw spotecznych

Planowana hodowla lokalizowana jest na terenie rolniczym, otoczonym z kazdej strony
lasami, z dala od zabudowy mieszkaniowej (najblizsza w odlegtosci 1,8 km). W
bezposrednim sagsiedztwie brak jest budynkéw uzytecznosci publicznej i terendw
rekreacyjnych. Ferma moze by¢ Zrodtem ucigzliwosci zapachowych, jednak lasy
otaczajgce ferme beda stanowi¢ doskonatg bariere dla ewentualnych odoréw. Ponadto
uruchomienie nowej hodowli w gminie Dobrodzien bedzie wigzato sie z utworzeniem
nowych miejsc pracy. W zwigzku z tym nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia
jakichkolwiek konfliktéw spotecznych.
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7 Charakter i identyfikacja oddzialywan wybranego wariantu
wynikajagcych z istnienia przedsiewziecia, wykorzystywania
zasobow sSrodowiska, emisji oraz opis sposobéw
prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce

Na etapie eksploatacji hodowli wystgpig ucigzliwosci zwigzane z emisjg gazéw i pytow do
powietrza, hatasu do $rodowiska, wod i $ciekébw opadowych i sciekow bytowych oraz
odpadow.

Wprowadzanie zanieczyszczeh do powietrza zwigzane bedzie z emisjg spalin pojazdéw
poruszajgcych sie na terenie hodowli (z silnikbw samochodéw pracownikéw fermy,
samochodow ciezarowych dostarczajgcych karme i transportujgcych norki po uboju oraz z
silnikéw karmiarek o napedzie spalinowym 30 KM).

Zrédtem emisji hatasu bedg pojazdy samochodowe oraz dzwieki wydawane przez norki.
W czasie dziatalnosci, woda wykorzystana bedzie na cele socjalno — bytowe i
technologiczne, a $cieki socjalno-bytowe odprowadzone bedg do zbiornika
bezodptywowego.

7.1 Wplyw na srodowisko wodno-gruntowe

Planowane przedsiewziecie oddziatywa¢ bedzie na $rodowisko gruntowo-wodne w
wyniku:
— poboru i zuzycia wody dla celéw socjalnych i technologicznych;

— powstawania $ciekéw socjalnych,
— powstawania wod opadowych.

Kwestie dotyczgce zaopatrywania terenu hodowli w wode opisane zostaty w rozdziale
6.1.3 niniejszego operatu.

Planowana hodowla nie bedzie zrodtem Sciekéw technologicznych.

Scieki technologiczne powstajg jedynie w procesie produkcji karmy dla norek. Karma nie
bedzie jednak produkowana na terenie przedmiotowej hodowli, ale na fermie w
Gwozdzianach przy ul Topolowej. Inwestor posiada dla tego obiektu pozwolenie wodno
prawne na odprowadzenie sciekow przemystowych do kanalizacji obcego podmiotu
wydane przez Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego, Decyzja znak: SR-
IV.7322.1.11.2013.JG wazna do 13 marca 2017 roku.

Powstajgce $cieki sanitarne z terenu inwestycji odprowadzane sg do zbiornika
bezodptywowego z tworzywa sztucznego o poj. 20 m°. Scieki te odbierane bedg przez
firme posiadajgcg odpowiednie zezwolenia w zakresie transportu i oczyszczania $ciekow.

llo§¢ powstajgcych Sciekow sanitarnych obliczono na podstawie przyjetej iloSci
zuzywanej— maksymalnie 0,9 m%dobe — na cele socjalno-bytowe oraz maksymalnie ok.
1,5 m®*dobe — do mycia posadzek w budynku socjalno-gospodarczym.

W zwigzku z tym przewidywana maksymalna ilo§¢ powstajgcych $Sciekow socjalno-
bytowych wynosi¢ bedzie ok. 1,05 m3/dobe.

Zbiornik na $cieki bedzie oprdzniany z czestotliwoscig w zaleznosci od zapotrzebowania.
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Na terenie przedmiotowej inwestycji powstawa¢ bedg wody opadowe z powierzchni
zainwestowania technicznego.

Brak jest tutaj kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji na terenie
rolniczym nie ma mozliwosci przytagczenia terenu inwestycji do jakiejkolwiek sieci
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dachu pawilonbw oraz z powierzchni
utwardzonych sptywac¢ bedg powierzchniowo wsigkajgc w gtgb gruntu. Nalezy jednak
zwroci¢ uwage, ze wody opadowe z dachu traktowane sg jako wody czyste, nie
wymagajgce stosowania urzgdzen podczyszczajgcych. Wody opadowe z powierzchni
utwardzonych nie bedag zawieraty zanieczyszczen, ktére nie pozwalatby odprowadza¢ ich
do gruntu.

Wody opadowe z dachu pawilonéw

Do obliczeh ilosci wod opadowych z dachow pawilondw przyjeto tgczng powierzchnie
dachéw — 26775 m?,

Sredni sptyw wéd deszczowych z powierzchni dachéw obliczono wg wzoru:
Qsr=H x f x F [ma/rok]

gdzie:

Q — $redni sptyw wéd deszczowych;

H — sredni opad roczny;

H=700 mm=0,7 m;

f — wspotczynnik sptywu powierzchniowego = 0,9;
F — powierzchnia odwadniana = 26775 m?

Sredni sptyw wéd deszczowych wyniesie:

— z dachéw pawilonéw Qs = 16868,25 m®/rok
Wody opadowe z terenéw utwardzonych

Do obliczeh ilosci wod deszczowych z terendw utwardzonych przyjeto powierzchnig
utwardzong placu manewrowego i ciggdw komunikacyjnych z wytgczeniem utwardzonych
ciggéw komunikacyjnych wewnatrz pawilonow, ktére sg zadaszone.

taczna powierzchnia utwardzonych ciggéw komunikacyjnych wzietych pod uwage wynosi
6260 m2.

Maksymalny sptyw wod deszczowych z terendw utwardzonych obliczono wg wzoru:
Q=qxfxF[dm®/s]

gdzie:

Q — maksymalny sptyw wéd deszczowych;

f — wspétczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od gestosci zabudowy i szczelno$ci pokrycia
powierzchni zlewni;

drogi i place utwardzone f = 0,8

q — natezenie deszczu [dm®/s ha];
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maksymalne dla deszczu o czasie trwania 15 minut i prawdopodobienstwie wystepowania p=20%
g=131 dm?¥s ha

F — powierzchnia odwadniana [ha];
tereny utwardzone: = 0,6260 ha

Obliczona maksymalna ilos¢ $ciekéw deszczowych odprowadzanych z terenu planowane;j
inwestycji bedzie wynosita:

— z utwardzonych ciggéw komunikacyjnych, placu manewrowego Qp= 65,60 dm?s.

Z powyzszych obliczen wynika, ze mniej wiecej raz na pie¢ lat w czasie nawalnego
deszczu z powierzchni planowanej inwestycji odprowadzanych bedzie 65,60 dm®s wod
deszczowych.

Sredni sptyw wéd deszczowych obliczono wg wzoru:
Q&= H x f x F [m¥rok]

gdzie:

Q — sredni sptyw wod deszczowych;

H — $redni opad roczny;

H =700 mm =0,7 m;

f — wspotczynnik sptywu powierzchniowego = 0,8;

F — powierzchnia odwadniana = 6260 m?

Sredni sptyw wéd deszczowych wyniesie:

— z utwardzonych ciggéw komunikacyjnych, placu manewrowego Qs = 3505,6 m*/rok

7.2 Gospodarka odpadami

Odpady powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia

Na etapie realizacji przedsiewziecia bedg powstawac¢ odpady klasyfikowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$énia 2001 roku do nastepujgcych

grup:

Tabela 1 Odpady powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia

Kod odpadu Nazwa odpadu
150101 Opakowania z papieru i tektury
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
1501 04 Opakowania z metali
1501 05 Opakowania wielomateriatowe
1502 03 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania

ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
170101 Odpady z betonu

1702 01 Drewno

17 04 05 Zelazo i stal
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Odpady te bedg zbierane selektywnie i przekazywane firmom, ktére posiadajg zezwolenia
na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadéw.

W wyniku prowadzenia hodowli powstawa¢ beda odpady klasyfikowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 roku do nastepujgcych

grup:

Tabela 2 Odpady powstajace na etapie eksploatacji przedsiewziecia

Kod odpadu Nazwa odpadu
020110 Odpady metalowe
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
1501 04 Opakowania z metali
1502 03 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania

ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

16 01 03 Zuzyte opony

16 01 07 Filtry olejowe

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

16 0213 * Urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do
16 02 12

Odpady te bedg zbierane selektywnie i przekazywane firmom, ktére posiadajg zezwolenia
na transport, zbieranie i przetwarzanie, utylizacje odpadow.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ,posiadacz odpadow jest
zobowigzany do prowadzenia na biezaco ich iloSciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z
katalogiem odpaddéw okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3,
zwanej dalej ,ewidencjg odpadow”.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ,ewidencje odpadéw prowadzi sie z zastosowaniem
nastepujgcych dokumentow:

1) w przypadku posiadaczy odpadow:

a) karty przekazania odpadéw

b) karty ewidencji odpadéw

W zwigzku z tym Inwestor jako posiadacz odpadéw bedzie zobowigzany do prowadzenia
jakosciowej i ilosciowej ewidencji odpadow.

Uproszczona ewidencja odpadow

Inwestor bedzie zobowigzany roéwniez do prowadzenia uproszczonej ewidenciji
wytwarzanych, w wyniku prowadzenia dziatalnosci odpadow z zastosowaniem jedynie
karty przekazania odpaddéw na podstawie art. 71 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, zgodnie z ktérym: uproszczong ewidencje odpadéw z zastosowaniem jedynie
karty przekazania odpadow prowadzg:

Raport oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na utworzeniu hodowli norek o wielkosci 147 DJP w
miejscowosci Redzina, Gmina Dobrodzien



&~ -energo
67 Prgekt

ul. Dojazdowa 1 lok. 29, 42-202 Czestochowa 29/61

1) podmioty, ktore:
a) wytwarzajg odpady niebezpieczne w ilosci do 100 kilogramow rocznie,

b) wytwarzajg odpady inne niz niebezpieczne, niebedgce odpadami komunalnymi, w iloSci
do 5 ton rocznie;

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. Inwestor zobowigzany bedzie do
przechowywania dokumentéw ewidencji odpaddw przez okres 5 lat, liczgc od konca roku
kalendarzowego, w ktérym sporzadzono te dokumenty.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Inwestor zobowigzany bedzie takze do sporzadzenia rocznego sprawozdania o
wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami, na podstawie art. 75. ust. 1,
zgodnie z ktérym ,roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami sporzgdza:

1) wytwdrca obowigzany do prowadzenia ewidencji odpaddéw;

2) prowadzagcy dziatalno$¢ polegajgca na gospodarowaniu odpadami, z wytgczeniem
prowadzgcego odbieranie odpadéw komunalnych, w zakresie:

a) zbierania odpadow,
b) przetwarzania odpadéw
— obowigzany do prowadzenia ewidencji odpaddéw”.

Sprawozdanie to zgodnie z art. 76. 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Inwestor zobowigzany bedzie ztozy¢é do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy
marszatkowi wojewodztwa wiasciwemu ze wzgledu na:

2) miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadow - w przypadku
sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Wzory formularzy sprawozdan okreslone zostang przez Ministra wiasciwego do spraw
Srodowiska w drodze rozporzadzenia (art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.)

W wyniku prowadzenia hodowli powstawac bedzie odpadowa tkanka zwierzeca - tusze,
zwierzeta padte oraz obornik. Jednak zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
dla:

6) biomasy w postaci:

a) odchoddéw podlegajgcych przepisom rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1069/2009 z dnia 21 pazdziernika 2009 r. okres$lajgcego przepisy sanitarne
dotyczgce produktéw ubocznych pochodzenia zwierzecego, nieprzeznaczonych do
spozycia przez ludzi, i uchylajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporzadzenie
o produktach ubocznych pochodzenia zwierzecego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str.
1, z pézn. zm.).

9) produktow ubocznych pochodzenia zwierzecego, w tym produktow przetworzonych,
objetych rozporzgadzeniem (WE) nr 1069/2009, z wyjatkiem tych, ktére sg odpadami
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przewidzianymi do sktadowania na sktadowisku odpadéw albo do przeksztatcania
termicznego lub do wykorzystania w zakfadzie produkujgcym biogaz lub w kompostowni,
zgodnie z tym rozporzgdzeniem;

10) zwtok zwierzat, ktére poniosty sSmier¢ w inny sposob niz przez ubdj, w tym zwierzat
usmierconych w celu wyeliminowania choréb epizootycznych, i ktére sg unieszkodliwiane
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1069/2009

nie stosuje jest przepiséw ww. ustawy.

Nie nalezy zatem tych produktow traktowac jako odpady.

Wedle Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (we) nr 1069/2009 z dnia 21
pazdziernika 2009 r. grupy te traktowane sg jako produkty uboczne pochodzace z
produkcji zwierzece.

Zgodnie z art. 8 ww. rozporzgdzenia zwierzeta padte traktowane sg jako produkt uboczny
pochodzenia zwierzecego - materiat kategorii 1 ,a) cate zwierzeta i ich wszystkie czesci,
wiacznie ze skdérami i skorkami”

Zgodnie z art. 10 ww. rozporzgdzenia odpadowa tkanka zwierzeca — tusze norek
stanowig materiat kategorii 3 pochodzenia zwierzecego

b) tusze i nastepujgce czesci pochodzace albo ze zwierzat, ktére zostaty poddane
ubojowi w rzezni i zostaty uznane za nadajgce sie do uboju w celu spozycia przez ludzi w
nastepstwie kontroli przedubojowej, albo cate zwierzeta i ich nastepujace czesci
pochodzgce ze zwierzat townych zabitych z przeznaczeniem do spozycia przez ludzi
zgodnie z przepisami wspolnotowymi:

(i) tusze lub cate zwierzeta i ich czesci odrzucone jako nienadajgce sie do spozycia
przez ludzi zgodnie z przepisami wspolnotowymi, lecz ktére nie wykazujg zadnych
objawéw choroby przenoszonej na ludzi lub zwierzeta;

(iii) skory i skorki, tacznie ze skrawkami i obrzynkami, rogi i stopy, tgcznie z
paliczkami oraz kos¢mi nadgarstka i $rodrecza, kosémi stopy i sSrédstopia:

Zgodnie z art. 9 a) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (we) nr 1069/2009 z
dnia 21 pazdziernika 2009 r. obornik traktowany jest jako produkt uboczny pochodzenia
zwierzecego - materiat kategorii 2.

Sposob postepowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzecego

Materiat kategorii 1 zgodnie z art. 13 rozporzgdzenia 1069/2009 moze by¢
a) usuwany jako odpady w drodze spalania:
(i) bezposrednio, bez uprzedniego przetwarzania; lub

(i) po przetworzeniu, w drodze sterylizacji cisnieniowej, je$li wilasciwy organ tego
wymaga, i trwatego oznaczenia materiatu wynikowego.

Inwestor bedzie przekazywat padite zwierzeta firmie posiadajgcej odpowiednie zezwolenia
w zakresie utylizacji tego typu produktéw ubocznych pochodzenia zwierzecego.
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Zgodnie z art. 13 ww. Rozporzadzenia materiat kategorii 2 moze byc¢:
e) jest kompostowany lub przeksztatcany w biogaz:

(i) w nastepstwie przetworzenia w drodze sterylizacji ci$nieniowej i trwatego
oznaczenia materiatu wynikowego; lub

(i) w nastepstwie przetworzenia lub bez przetworzenia, w przypadku obornika,
przewodu pokarmowego i jego tresci, mleka, produktéw na bazie mleka i siary, jaj
i produktow jajecznych, jezeli wiasciwy organ uznat, ze nie stwarzajg one ryzyka
dla rozprzestrzeniania powaznej choroby zakaznej;

f) jest stosowany w glebie bez uprzedniego przetworzenia, w przypadku obornika, tresci z
przewodu pokarmowego oddzielonej od przewodu pokarmowego, mleka, produktéw na
bazie mleka i siary, jezeli wilasciwy organ uznal, ze nie stwarzajg one ryzyka dla
rozprzestrzeniania powaznej choroby zakaznej.

Inwestor planuje gromadzi¢ obornik na pryzmie obornikowej izolowanej od gruntu folig, o
powierzchni ok. 400 m2 przez okres 6 miesiecy, a nastepnie wykorzystywac¢ go rolniczo
lub przekazywa¢ do majgcej powstac¢ w poblizu biogazowi.

Materiatl kategorii 3 (tusze zwierzece) zgodnie z art. 14 ww. rozporzadzenia moze by¢:

a) w nastepstwie wczesniejszego przetworzenia lub bez przetworzenia, jest usuwany jako
odpady w drodze spalania;

b) jest utylizowany lub usuwany w drodze wspétspalania, w nastepstwie wczesniejszego
przetworzenia lub bez przetworzenia, jezeli materiat kategorii 3 jest odpadem;

d) jest przetwarzany, z wyjatkiem przypadku, w ktérym materiat kategorii 3 ulegt zmianie
w wyniku rozktadu lub zepsucia, tak ze produkt ten stanowi niedopuszczalne zagrozenie
dla zdrowia ludzi i zwierzat, i stosowany:

(i) do produkcji paszy do skarmiania zwierzat gospodarskich innych niz zwierzeta
futerkowe, ktore ma by¢ wprowadzane do obrotu zgodnie z art. 31, z wyjatkiem
przypadkéw materiatu, o ktérym mowa w art. 10 lit. n), 0) i p);

(i) do produkcji paszy dla zwierzat futerkowych, wprowadzanej do obrotu zgodnie
Z art. 36;

(iii) do produkcji karmy dla zwierzat domowych, wprowadzanej do obrotu zgodnie z
art. 35; lub

(iv) do produkcji nawozéw organicznych lub polepszaczy gleby, ktére maja byc¢
wprowadzone do obrotu zgodnie z art. 32;

e) jest stosowany do produkcji surowej karmy dla zwierzat domowych, wprowadzanej do
obrotu zgodnie z art. 35.

Inwestor bedzie przekazywat materiatl kategorii 3 pochodzenia zwierzecego firmom
posiadajgcym odpowiednie zezwolenia w zakresie przetwarzania lub utylizacji tego typu
produktéw ubocznych pochodzenia zwierzecego.
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7.3 Oddziatywanie projektowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne

7.3.1 Analiza i okreslenie warunkéw meteorologicznych przyjetych do obliczen

7.3.1.1Kierunki i predkosci wiatrow

Dla analizowanego obiektu przyjeto jako reprezentatywng réze wiatréw (stacji IMGW
w Opolu). Stanowi ona integralng czes$¢ pakietu programu Operat 2000, uzytg w czesci
obliczeniowej. Okresla réwniez statystyke wystepowania poszczegolnych stanow
réwnowagi atmosfery w poszczegolnych sytuacjach meteorologicznych.

7.3.1.2 Stany réwnowagi atmosfery

Stan rownowagi atmosfery opisuje pionowe ruchy powietrza. Parametr stanu rownowagi
jest kombinacjg czynnikdéw: termicznego i dynamicznego tzn. gradientu temperatury
i predkosci wiatru. Wyrdznia sie 6 stanéw rownowagi atmosfery: silnie chwiejna, chwiejna,
lekko chwiejna, obojetna, lekko stata, stata. Stan staly réwnowagi atmosfery
charakteryzuje sie znaczng iloscig cisz (okoto 50%). Stwarza to niekorzystne warunki
rozprzestrzeniania zanieczyszczehh co prowadzi do wystepowania duzych stezen
zanieczyszczen w tym stanie. Réwniez niekorzystne warunki rozprzestrzeniania stwierdza
sie w stanach 1 i 2 (rbwnowaga silnie chwiejna i chwiejna), kiedy wystepujg znaczne
nieuporzagdkowane ruchy pionowe powietrza. Najkorzystniejszy rozktad zanieczyszczen
wystepuje w 4 stanie réownowagi atmosfery (rownowaga obojetna). Znaczny udziat
wiatrow o duzych predkosciach i stosunkowo niewielkie ruchy pionowe powietrza
powodujg rozproszenie zanieczyszczen w duzych odlegtosciach od emitoréw, a tym
samym zmniejszenie stezen. Stany réwnowagi atmosfery, analizowano w oparciu o dane
Stacji IMGW w Opolu. Wyrdznia sie 6 standéw rownowagi atmosfery i odpowiadajgcych im 36
spotykanych w atmosferze kombinacji stanéw réwnowagi i predkosci.

Tabela 3 Kombinacje sytuacji meteorologicznych - stanéw réwnowagi atmosfery i predkosci wiatrow

Nazwa stanu réownowagi er:,)r;i:”s;:giu Zakres predkosci wiatru ,,uz”[ m/s ]
silnie chwiejna 1 1-3
Chwiejna 2 1-5
lekko chwiejna 3 1-8
Obojetna 4 1-11
lekko stata 5 1-5
Stata 6 1-4

Tabela 4 Réza wiatréw - stacja meteorologiczna Opole

Predk. [ Syt. Kierunki wiatru

wiatru | met. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 31 14 10 23 37 37 23 23 16 29 31 14
1 2 73 60 58 72| 151 167 107 81 97 112| 119 66
1 3 90 97 99| 141 227 257 149] 105 131 161} 172 88
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8 4 12| 14 6 2| 17 77 421 36| 92| 103 34| 12
9 4 4 4 9 0 17 45 13 15 49 52 12 9
10 4 2 4 4 1 1 8 3 7 29 42 9 4
11 4 1 1 2 0 2 4 4 4 13 19 6 2

Roza wiatrow roczna
Stacja metecrologiczna Opole

— <=1 ms
<=2 mis
<=3 m/s
<=4 m's
== 5 mi's
== G m/'s
<=7 m/'s

— <=3 ms
<=9 mis
<= 10 m's

— razem

Rysunek 5 R6za wiatréw Opole

7.3.1.3Inne parametry meteorologiczne

Do innych parametrow meteorologicznych zalicza sie czestos¢ i wielkos¢ opadow
deszczu i $niegu, czestosé wystepowania mgiet, ciSnienie atmosferyczne. Jako wielkoSci
nie oddziatywujgce na wykorzystany do obliczeh model rozprzestrzeniania Pasquille’a, nie
podlegajg one analizie w niniejszym opracowaniu.

7.3.2 Dopuszczalne stezenia zanieczyszczen w powietrzu na terenie objetym
oddziatywaniem przedsiewziecia- Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza
(tto zanieczyszczen

Zgodnie z zapisem pkt. 1.1 zatgcznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w
powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87 z 2010 r.) tto substancji, dla ktérych okreslone sg
dopuszczalne poziomy w powietrzu stanowi aktualny stan jakosci powietrza okreslony
przez wtasciwy inspektorat ochrony srodowiska jako stezenie usrednione dla roku. Dla
pozostatych substancji tto uwzglednia sie w wysokosci 10% wartosci odniesienia
usrednionej dla roku.

Dla zanieczyszczen przyjeto tto zgodnie z wynikami pomiaréw okreslonych przez WIOS
Opole - Wyniki pomiarow jakosci powietrza 2012 dotyczacym aktualnego stanu
zanieczyszczenia atmosfery dla powiatu oleskiego gmina Dobrodzien -ul. Piastowska.
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Tabela 5 Poziomy dopuszczalne, wartosci odniesienia i tto substancji w powietrzu

Poziomy dopuszczalne, wartosci odniesienia
Zanieczyszczenie Jednostka i tto zanieczyszczen
D, (godzina D, (rok) R (tto)
Pyt zawieszony PM10 ug/m3 280 40 4
Pyt zawieszony PM2,5 ug/m3 - 20 2
S0, ng/m> 350 20 6,9
NO, pg/m’ 200 40 19
co ug/m’ 30.000 - -
Amoniak ng/m> 400 50 5

W promieniu 50 wysokosci najwyzszego emitora brak jest obszaréow parkéw narodowych
oraz obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.

7.3.3 Zrédta emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza

Na terenie inwestycji bedzie zachodzi¢ emisja do powietrza w formie niezorganizowanej i
zorganizowanej. Zrédtami emisji beda:

» projektowane pawilony dla chowu norek,
» ruch komunikacyjny na terenie fermy,
» instalacja grzewcza budynku socjalno-gospodarczego -kociot 3KW opalany

odpadami drewnianymi (trociny).

7.3.3.1 Emisja z budynkow inwentarskich

W przedmiotowej fermie norek planuje sie hodowle norek opartg na 20 000 sztuk samic
stada podstawowego. W ciggu roku wielkos¢ produkcyjna obliczona sredniorocznie
wyniesie ok. 58 833 sztuk norek. Przewiduje sie budowe 75 pawilonéw (wiat)
hodowlanych o szerokosci 4,5 m, w tym 43 pawilony o dlugosci maksymalnie do 90 mi 32
pawilony o dtugosci 65 m.

Do obliczen przewidywanej emisji zanieczyszczen pochodzacych z utrzymania norek
przyjeto wskazniki emisji opracowane przez w EMEP/CORINAIR "Emission Inventory
Guidebook. August 2007" Group 10. Table 4A. Default ammonia emission factors for
manure management przytoczonego opracowania okresla wskaznik emisji amoniaku
wynoszgcy 0,6 kg rocznie na 1 szt. zwierzecia. W ponizszej tabeli zestawiono obliczone
wielko$ci emisji uwzgledniajgce czas przebywania norek w budynkach inwentarskich w
ciggu roku z podziatem na matki, samce oraz mtode.

Tabela 6 Wielkosci emisji amoniaku z budynkéw inwentarskich na etapie eksploatacji inwestycji

Czas przebywania zwierzat w|Maksymalna | . .. .
. . . . wielkos¢ rocznej
Liczba sztuk budynkach inwentarskich w|emisja e
ciagu roku [kg/h] J 9
Matki 20 000 szt. 12 miesiecy 12,0
1,64

Samce 4 000 szt. 4 miesigce (grudzien-marzec) 2,4
SUMA 14,4
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WartoSci sq obliczane w odniesieniu do samic dorostych; emisje mtodych zwierzgt sg
zawarte w podanych wartoSciach.

7.3.3.2 Emisja zanieczyszczenh z Srodkéw transportu

Na terenie przedsiewziecia przewiduje sie ruch pojazdéw z silnikami spalinowymi:

— 5 samochodéw osobowy pracownikéw — 1 raz dziennie,

— 1 samochdd ciezarowy, dowozgcy karme — 1 raz dziennie,

— 4 karmiarki z napedem spalinowym 30KM — 2 razy dziennie,

— 1 samochdéd ciezarowy transportujgcy uspione norki do skérowania — 2 razy w
roku,

— 1 samochdéd ciezarowy odbierajgcy scieki socjalno-bytowe — terminy wywozu w
zaleznosci od zapotrzebowania,

— 1 samochdd ciezarowy lub ciggnik wywozacy obornik — 2 razy do roku.

Emisja powodowana bedzie spalaniem paliw w silnikach spalinowych.

Emisje zanieczyszczen z transportu okreslono na podstawie wskaznikdw emisji ze
spalania oleju napedowego (ON) w pojazdach ciezkich, opublikowanych w
EMEP/CORINAIR "Emission Inventory Guidebook. August 2007" Group 7. Road
Transport. oraz Group 8: Other mobile sources and machinery.

Tabela 7 Wskazniki emisji ze spalania oleju napedowego

Wskazniki emisji ze spalania ON w pojazdach ciezkich
EMEP/CORINAIR ,,Emission Iventory Guidebook, August 2007”
Samochody ciezarowe Samochody osobowe
Wskaznik emisji
g/kg ON g/km/poj g/kg ON g/km/poj

co 6,73 1,41 100,02 6,04
NO, 32,99 6,93 8,55 0,52
Pyt 0,86 0,18 0,02 0,0012
SO, (UE/2009) 0,10 0,02 0,10 0,006
Gestosé paliwa 0,840 kg/dm’® 0,755 kg/dm’®
Srednie zuzycie paliwa 25,0 dm®/100km 8,0 dm>/100km
Srednie zuzycie paliwa 21,0 kg/100km 6,04 kg/100km

Wskazniki emisji ze spalania ON w karmiarkach

EMEP/CORINAIR ,,Emission Iventory Guidebook, August 2007” -Small combustion-
Agriculture/Forestry/Fishing - Off road vehicles and other machinery

Wskaznik emisji Pojazdy stosowane w rolnictwie
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Wskazniki emisji ze spalania ON w karmiarkach

EMEP/CORINAIR ,,Emission Iventory Guidebook, August 2007” -Small combustion-
Agriculture/Forestry/Fishing - Off road vehicles and other machinery

Wskaznik emisji

Pojazdy stosowane w rolnictwie

Srednie zuzycie paliwa

2,5 kg/100km

g/kg ON g/km/poj
co 16,0 0,4
NO, 50,3 1,26
Pyt 3,93 0,098
SO, (UE/2009) 0,10 0,003
Gestosé paliwa 0,840 kg/dm*
Srednie zuzycie paliwa 3,0 dm®/100km

Tabela 8 Ocena emisji z transportu pojazdami ciezarowymi - E-2 emitor liniowy

E9 - Emitor liniowy

Zaktadane natezenie ruchu

4 poj. ciezarowe./h — 246 poj./rok

5 poj.osobowych/h -1200 poj/rok

taczna droga przejazdu

1000 m (dojazd/powrdét)

Srednia predkoé¢ przejazdu

10 km/h

taczny czas przejazdu

24,6 h/rok poj ciezarowych

120 h/rok poj osobowych

Wyliczone emisje

kg/h Mg/rok
Nazwa substancji Oznaczenie numeryczne CAS
Tlenek wegla 630-08-0 0,03584 0,000759486
Dwutlenek azotu 10102-44-0 0,03032 0,000232878
Pyt PM10 - 0,000726 0,000004572
Dwutlenek siarki 7446-09-5 0,00011 0,000001212

Raport oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na utworzeniu hodowli norek o wielkosci 147 DJP w
miejscowosci Redzina, Gmina Dobrodzien



(’{7 -energo

Projekt

ul. Dojazdowa 1 lok. 29, 42-202 Czestochowa 38/61
Tabela 9 Ocena emisji z transportu karmiarkami - E-3 emitor liniowy
E9 - Emitor liniowy
4 poj. /h—
Zaktadane natezenie ruchu 1920 poj./rok
taczna droga przejazdu 1250 m
Srednia predkoéé przejazdu 10 km/h
taczny czas przejazdu 240 h
Wyliczone emisje
kg/h Mg/rok
Nazwa substancji Oznaczenie numeryczne CAS
Tlenek wegla 630-08-0 0,002 0,00048
Dwutlenek azotu 10102-44-0 0,0063 0,001512
Pyt PM10 - 0,00049 0,0001176
Dwutlenek siarki 7446-09-5 0,000015 0,0000036

7.3.3.3 Instalacje energetyczne

Na terenie fermy zainstalowany bedzie kociot opalany trocinami o mocy 3 kW. Kociot
wykorzystywany bedzie zaréwno na potrzeby cieptej wody uzytkowej jak i centralnego
ogrzewania. Na potrzeby okreslenia wielkosci emisji przyjeto nastepujgce zatozenia:

czas pracy kotta przyjeto nastepujaco:

— 24h/24h * 147dni + 16h/24h * 105dni = 5.208h/rok;

— zuzycie paliwa: 4,5 Mg/rok

— spaliny z kotta odprowadzane sg grawitacyjnie zadaszonym emitorem o wysokosci

8,2 m i parametrach wylotu ®150 mm.

W tabelach ponizej przedstawiono parametry stosowanego paliwa oraz charakterystyke
energetyczng kottow.

Tabela 10 Parametry paliwa

Paliwo

Wartosc opatowa

Odpady drewniane (trociny)

15 000 kJ/kg

Zawartos¢ popiotu

1%
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Wielkos¢ emisji ze spalania paliw przyjeto na podstawie wskaznikow zawartych
w "EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 2007 Table 8.2c Default emission
factors for small size (single household scale, capacity <50 kWth) boilers.

Tabela 11 Wskazniki emisji dla spalanego paliwa

Substancja Wspétczynnik emisji ze spalania trocin [g/GJ]
SO, 30,0
NO, 120,0
co 4000
Pyt PM10 475
Pyt PM 2,5 475

Tabela 12 Emisja obliczeniowa - kociot - emitor 4

Emitor 1 - stalowy, pionowy, otwarty

Wysokos¢ 8,2m
Srednica u wylotu 0,150 m
Predkos¢ wylotu spalin 0.13 m/s
Temperatura spalin 449 K
Zrédta o sprawnosci 80 % Kociot 3 kW

Sredni czas emisji

5.208 godzin/rok

Zuzycie trocin w roku

4,5Mg/rok

Produkcja energii cieplnej w paliwie

67,5 [GJ/rok]

Zanieczyszczenie Emisja
Nazwa substancji Oznaczenie numeryczne kg/h Mg/rok
CAS
Dwutlenek siarki 7446-09-5 0,000389 0,002025
Dwutlenek azotu 10102-44-0 0,001555 0,0081
Tlenek wegla 630-08-0 0,051843 0,27
PM10 - 0,006156 0,032063
PM2,5 - 0,006156 0,032063
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7.3.4 Obliczenia wplywu przedsiewziecia na stan zanieczyszczenia powietrza

Podstawg metodyki wyznaczania wptywu analizowanej fermy na stan zanieczyszczenia
powietrza jest rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie

wartosci odniesienia dla niektérych substanciji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87 z 2010

r.).

7.3.4.1 Obliczenia wstepne

Tfo zanieczyszczen

Zagadnienie tta omowiono w poprzednim rozdziale Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédia
odwotania. niniejszego opracowania.

Polozenie zrodef

W modelu obliczeniowym potozenie poszczegdlnych zrodet emisji ustalono w uktadzie
wspotrzednych XY, gdzie o§ X skierowana jest w kierunku wschodnim, Y w kierunku
potnocnym. Wspétrzedne emitoréw przyjete do obliczeh przedstawiono na wydruku
obliczeniowym w zatgcznikach.

Parametry techniczne zrodef

Do parametréw technicznych zrédet, w mysl tredci pkt 1.3 rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87 z 2010 r.) zalicza sie:

geometryczng wysokos¢ emitora, liczona od poziomu terenu - h,

— $érednica wewnetrzna wylotu emitora - d,

predko$¢ gazéw odlotowych na wylocie z emitora - v,

— temperatura gazow odlotowych na wylocie z emitora - T.

Charakterystyke techniczng emitorow sporzadzono na podstawie informacji uzyskanych
od inwestora.

Tabela 13 Parametry emitorow

Emitory
Lp. Parametr

Symbol | Jedn. E1l E2; E3 E4
1 |Wysokosé emitora H m 2 0,5 3,0
2 [Srednica wew. wylotu D m powierzchniowy 0,10 0,15
3 |Predkosé¢ wylotu gazow \% m/s 0,0 0,0 0,13
4 [Temp. gazéw na wylocie ty °K 293,0 333 449
5 [zadaszenie - - nie nie nie

Raport oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na utworzeniu hodowli norek o wielkosci 147 DJP w
miejscowosci Redzina, Gmina Dobrodzien



&~ -energo
67 Progjekt

ul. Dojazdowa 1 lok. 29, 42-202 Czestochowa 41/61

7.3.4.2 Predkosc¢ i temperatura gazow odlotowych

Predko$¢ gazdéw odlotowych na wylocie z emitora, przy statej wartosci powierzchni
przekroju wylotu, jest wprost proporcjonalna do strumienia gazéw odlotowych,
wyprowadzanych tym emitorem do powietrza. Dla emitoréw bocznych i zadaszonych
wartos$¢ predkosci przyjmuje sie 0 m/s zgodnie z zatgcznikiem do rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Wielkosci predkoéci i temperatury gazow odlotowych w wariantach pracy emitorow
przedstawiono w tabeli powyze;j.

Parametry wyrzutu

Wszystkie obliczenia wstepne obejmujgce okreslenie:

e parametru emitoréw K,

e wysokosci pozornych punktéw emisji H,

o predkosci wiatru na wysokosci wylotéw emitoréw,

e Srednig predkos$¢ wiatru w warstwie od poziomu terenu do wysokosci pozornych
punktow emisji,

e wspotczynnikow poziomej i pionowej dyfuzji atmosferycznej dla poszczegdlnych 36
stanéw meteorologicznych,

e niezbedne do obliczenia stezen zanieczyszczeh w powietrzu, dokonane zostaty
przy uzyciu programu obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza “OPERAT -
2000~

Analiza aerodynamicznej szorstkosci terenu

Wysoko$¢ najwyzszego emitora wynosi 3,0 m. Za obszar oddziatywania obiektu na stan
zanieczyszczenia powietrza przyjmuje sie koto o promieniu 50-cio krotnej wysokosci
najwyzszego emitora. Stgd obszar oddziatywania wyniesie: 50 x 3,0 m = 150 m.

W analizie uwzgledniono typy pokrycia terenu okres$lone w zatgczniku do rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87 z 2010 r.).

Opis terenu przedstawiony we wstepnej czesci opracowania stanowi podstawe do
wyznaczenia wspotczynnika szorstkosci terenu oraz daje informacje o rodzaju obiektéw
narazonych na oddziatywanie substancji zanieczyszczajgcych wprowadzanych do
powietrza podczas eksploatacji analizowanej fermy.

W catym obszarze sredni wspotczynnik szorstkosci terenu réwny jest zo = 2,0.

Raport oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na utworzeniu hodowli norek o wielkosci 147 DJP w
miejscowosci Redzina, Gmina Dobrodzien



&

-energo

Projekt

ul. Dojazdowa 1 lok. 29, 42-202 Czestochowa

42/61

7.3.4.3 Zakresy obliczen stanu zanieczyszczenia powietrza

Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza przeprowadzono przy zastosowaniu
programu komputerowego “OPERAT - 2000” firmy PROEKO. Wydruki przeprowadzonych
obliczen dotgczono do niniejszego opracowania w zatgcznikach.

Zakres skrocony

Jezeli z obliczen wstepnych, spetnione sg nastepujgce warunki:

a) dla pojedynczego emitora lub zespotu emitorow, z ktérych zostat utworzony emitor

zastepczy:

b) dla zespotu emitoréw:

S, <01:D,

mm —

D Spm <

01-D,

to na tym konczy sie wymagane dla tego zakresu obliczenia.

W ponizszej tabeli przedstawiono klasyfikacje grupy emitorow na podstawie sumy stezen

maksymalnych.

llos¢ emitoréw podlegajgcych klasyfikacji: 4

Tabela 14 Klasyfikacja grupy emitoréw na podstawie sumy stezern maksymalnych

Nazwa zanieczyszczenia Suma stezen Stez. dopuszcz. Oblicza¢ stezenia Ocena
max. [ug/m? D1 pg/m3 w sieci receptorow
dwutlenek siarki 8230.2 350 TAK Smm > D1
pyt zawieszony PM10 63969.9 280 TAK Smm > D1
tlenek wegla 1.08E+06 30000 TAK Smm > D1
amoniak 383.752 400 TAK 0.1*D1< Smm <D1
dwutlenek azotu 32215.6 200 TAK Smm > D1
Pyt zawieszony PM2,5 63969.6 0 TAK Smm > D1

Dla wszystkich zanieczyszczen wymagane sg dalsze obliczenia.

Zabudowa mieszkalna

Jezeli w odlegtosci od pojedynczego emitora lub ktdéregos z emitoréw w zespole,
mniejszej niz 10h, znajdujg sie wyzsze niz parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a
takze budynki Ztobkow, przedszkoli, szkét, szpitali lub sanatoriow, to nalezy sprawdzic,
czy budynki te nie sg narazone na przekroczenia wartosci odniesienia substancji w
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powietrzu lub dopuszczalnych poziomdéw substancji w powietrzu. W tym celu nalezy
obliczy¢ maksymalne stezenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokoséci. Dla
powyzszej inwestycji w okolicy nie ma zabudowy mieszkaniowej dlatego tez nie
wykonano obliczen przy zabudowie mieszkaniowe;j.

Zakres petny obliczenia rozktadu stezen zanieczyszczen

Do zakresu petnego obliczen zakwalifikowaly sie wszystkie analizowane substancje stad
dla powyzszych substancji zanieczyszczajgcych wykonano obliczenia w siatce receptorow
0 wymiarach:

1400 x 2100 m; ze skokiem 56X = 8Y =100 m,

Obliczen dokonano na poziomie terenu.

Przyjetym okresem obliczeniowym w analizie jest okres roku.

W siatce punktow recepcyjnych dokonuje sie nastepujacych rodzajéw obliczeh:

e rozktadow stezen maksymalnych,
e rozktadow stezen Sredniorocznych zanieczyszczen gazowych lub pytu
zawieszonego,
o czestos¢ przekraczania wartosci odniesienia substancji w powietrzu lub
dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu
Wynikiem tych obliczen sg rozktady przestrzenno-czasowe liczonych wielko$ci, ktore
przedstawiane sg w postaci tabelarycznej badz map przestrzennych rozktadéw tych

wielkosci. Do obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w atmosferze w punktach
receptoréw siatki obliczeniowej postuzono sie formutg Pasquille’a:

E ? (z-HY (z+HY
Sy, = _ op| ——— Hep| LT || TR
Y 2lIxuxd, %6, Xp{ 2x5y2H X'{ 2x52} Xp{ 2x5,2 |[*1000, [wm3]

z

gdzie:

0, — wspotczynnik dyfuzji poziomej w warstwieodz=0doz=H
0, — wspotczynnik dyfuzji pionowej w warstwie od z=0do z=H
gdzie:

a,b — state zalezne od stanéw rownowagi atmosfery

Dla zespotu Zzrédet emisji wykonuje sie obliczenia dla réznych kierunkéw wiatru
0 potozeniach stopniowych roéznigcych sie co najwyzej o 2°. Przy poszukiwaniu
najwyzszego stezenia wybiera sie najwiekszg wartoS¢ ze zbioru stezen obliczonych dla
wszystkich kierunkoéw wiatru, predkosci wiatru i stanéw réwnowagi po zsumowaniu Sxyz
dla wszystkich emitoréw przy rejestracji warunkéw jego wystepowania. Operacje wyboru
stezenia maksymalnego powtarza sie dla kazdego receptora w sieci obliczeniowe;j.
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W przypadku gdy stezenie spowodowane emisjg substancji ze wszystkich emitorow

zespotu przekracza warto$¢ odniesienia lub dopuszczalny poziom substancji w
powietrzu oblicza sie czestos¢ przekraczania P(D;)

P(D.)=N*100%

Kazdemu z obliczonych stezen przyporzgdkowuje sie czestos¢ ich wystepowania N
obliczong wg wzoru:

r
N=N; ——
GxL,
Obliczenia imisyjnych stezen s$redniorocznych przeprowadzone w siatce receptoréow
wykazaty spetnienie normatywoéw w zakresie wszystkich analizowanych substancji
zanieczyszczajgcych.

Wyniki obliczen przedstawiono w formie wydrukéw wartodci maksymalnych i $rednich
w zatgcznikach oraz w formie graficznej na rysunkach.

7.3.5 Omoéwienie wynikéw

Obliczenia przeprowadzone w siatce receptorow programem ,OPERAT 2000”
z uwzglednieniem statystyki wystepowania poszczegdlnych sytuacji meteorologicznych
wykazaty, iz analizowana ferma nie oddziatuje ponadnormatywnie na stan
zanieczyszczenia powietrza w zakresie stezen imisyjnych odniesionych do okresu 1
godziny i okresu roku poza terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

Wyniki obliczen na granicy terenu fermy przedstawiono w postaci wydrukow
zamieszczonych w zatgcznikach. Zestawienie zbiorcze wynikéw obliczen wptywu obiektu
na stan zanieczyszczenia powietrza w zakresie wszystkich zanieczyszczen
przedstawiono w zatgcznikach.

Ponizej w tabelach zestawiono maksymalne, s$rednie oraz percentyl wartosci stezen
zanieczyszczenh wraz z oceng stowna.

Tabela 15 Zestawienie maksymalnych wartosci stezert amoniaku w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt.  |kryt.  |kryt.
m m kier.w. [pred.w.
Stezenie maksymalne ug/m? 2.235 700 800 6 1 SSE
Stezenie Srednioroczne ug/m3 61.6133 650 900 6 1 SSW
Czest. przekrocz. D1= 400 ug/m3, % 0.00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych amoniaku wystepuje w punkcie o
wspotrzednych X = 700 Y = 800 m i wynosi 2.235 pg/m® .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen=
0 %.
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Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspoétrzednych X =
650 Y = 900 m , wynosi 61.6133 pg/m? i przekracza warto$é dyspozycyjng (D.-R)= 45
ug/m?® na terenie zakfadu.

Tabela 16 Zestawienie maksymalnych wartosci stezern dwutlenku siarki w sieci receptorow

Parametr Wartos$¢ X Y kryt.  |kryt.  |kryt.
m m kier.w. [pred.w.
Stezenie maksymalne upg/m? 2.030 450 900 6 1 N
Stezenie $rednioroczne pg/m?® 0.0374 450 900 6 1 N
Czest. przekrocz. D1= 350 ug/m3, % 0.00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezeh jednogodzinowych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o
wspoirzednych X =450 Y = 900 m i wynosi 2.030 yg/m®

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezeh jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczen=
0 %.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =
450 Y = 900 m , wynosi 0.0374 ug/m? i nie przekracza wartoséci dyspozycyjnej (Da-R)=
13.1 ug/m*

Tabela 17 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu zawieszonego PM10 w sieci receptorow

Parametr Wartos$é X Y kryt.  |kryt.  |kryt.
m m kier.w. [pred.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 15.775 450 900 6 1 N
Stezenie Srednioroczne ug/m3 0.2954 450 900 6 1 N
Czest. przekrocz. D1= 280 ug/mg, % 0.00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezehn jednogodzinowych pylu zawieszonego PM10 wystepuje w
punkcie o wspétrzednych X =450 Y = 900 m i wynosi 15.775 ug/m®

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen=
0 %.

Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =
450 Y = 900 m , wynosi 0.2954 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D.-R)= 36
ug/m?®,
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Tabela 18 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenku wegla w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt.  |kryt.  |kryt.
m m kier.w. [pred.w.

Stezenie maksymalne upg/m? 265.692 450 900 6 1 N

Stezenie $rednioroczne pg/m’ 49857 450 900 6 1 N

Czest. przekrocz. D1= 30000 pug/m?, % 0.00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych tlenku wegla wystepuje w punkcie o

wspéirzednych X = 450 Y = 900 m i wynosi 265.692 pg/m® .

Nie stwierdzono Zadnych przekroczeh stezen jednogodzinowych. Czestosc

przekroczeh=0%.

Tabela 19 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku azotu w sieci receptoréw

Parametr Wartos¢ X Y kryt.  |kryt.  |kryt.
m m kier.w. [pred.w.

Stezenie maksymalne ug/m’® 7.934 450 900 6 1 N

Stezenie Srednioroczne ug/m3 0.1535 450 900 6 1 N

Czest. przekrocz. D1= 200 ug/mg, % 0.00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych dwutlenku azotu wystepuje w punkcie o
wspoirzednych X =450 Y =900 m i wynosi 7.934 pg/m®

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezeh jednogodzinowych. Czesto$é przekroczen=

0 %.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =
450 Y =900 m , wynosi 0.1535 pg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 21

ug/m® .

Tabela 20 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu zawieszonego PM2,5 w sieci receptoréow

Parametr Wartosé X Y kryt.  |kryt.  |kryt.
m m kier.w. [pred.w.
Stezenie maksymalne ug/m’® 15.775 450 900 6 1 N
Stezenie Srednioroczne pg/m3 0.2953 450 900 6 1 N
Czest. przekrocz. D1=0 ug/m3, % 20.80 450 1100 6 1 S
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Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych pylu zawieszonego PM2,5 wystepuje w
punkcie o wspéirzednych X = 450 Y = 900 m i wynosi 15.775 ug/m?®

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =
450 Y =900 m , wynosi 0.2953 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 18
pg/m? .

7.3.5.1 Interpretacja graficzna wynikow analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczen

Interpretacje graficzng wynikow rozprzestrzeniania zanieczyszczen w siatce receptoréw
z uwzglednieniem statystyki wystepowania sytuacji metorologicznych w zakresie
wszystkich zanieczyszczeh przedstawiono w zatgcznikach niniejszego opracowania.

7.4 Oddzialywanie przedsiewziecia na klimat akustyczny

7.4.1 Usytuowanie i charakterystyka akustyczna obiektu i obszaru

Podstawe oceny hatasu w $rodowisku stanowig kryteria prawne i sposob
zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji. Wielkos¢ emisji uzalezniona jest od
rodzaju i parametréw akustycznych zainstalowanych (uzywanych) zrodet dzwieku. Zrédta
hatasu przedstawiono w rozdziatach ponizej.

7.4.2 Opis terenéw sasiednich, usytuowanie wzgledem najblizszej zabudowy

Planowana hodowla zlokalizowana bedzie na terenie rolniczym otoczonym z kazdej
strony lasami swierkowymi i sosnowymi. Teren dziatki nr 46/26, na ktérym zlokalizowana
ma by¢ hodowla to teren rolny — tgka. Wzdtuz wschodniej granicy dziatki objetej
przedsiewzieciem przebiega row melioracyjny (dziatka nr 52/47). Dziatka jest
niezabudowana. 100% obszaru dziatki stanowi powierzchnia biologicznie czynna. Na
dziatce wystepuje roslinnosc¢ trawiasta i krzaczasta.

Dojazd do dziatki z Redziny zapewniony zostanie drogg lesng od strony zachodniej
poprzez dziatke nr 227, a nastepnie drogg polng (dziatka nr 51/42), prowadzgcg do
asfaltowej drogi (dziatka nr 72/6) w kierunku Redziny.

Najblizsza zabudowa znajduje sie w odlegtosci 1,8 km od planowanej hodowli w Redzinie
oraz w miejscowosci Jaskowe i Jezowa.

7.4.3 Dopuszczalne poziomy hatasu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku
(Dz. U. 2012 poz. 1109). dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego
przez poszczegodlne grupy zrédet hatasu, z wytgczeniem hatasu powodowanego przez
linie elektroenergetyczne oraz starty, ladowania i przeloty statkow powietrznych sg
nastepujace:
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Tabela 21 Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]

Pozostate obiekty i
Drogi lub linie kolejowe | dziatalnosé bedaca zrédiem

hatasu
LAeq D LAeg N LAeq D LAeg N
przedziat
: czasu przedziat
Lp. Przeznaczenie terenu : odniesienia czasu
przedziat .
przedziat . L
czasu réwny 8 odniesienia
czasu naimniei
odniesienia L ! ) réwny 1
odniesienia LT
. korzystnym najmniej
réwny .
rowny : :
16 godzinom korzystnej
godzinom 8 godzinom dnia kolejno godzinie
po sobie nocy
nastepujacym

Strefa ochronna ,A” uzdrowiska
1 50 45 45 40
Tereny szpitali poza miastem

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

Tereny zabudowy zwigzanej ze
2 | statym lub czasowym pobytem 61 56 50 40
dzieci i mlodziezy

Tereny doméw opieki spoteczne;j

Tereny szpitali w miastach

Tereny zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
3 | Tereny zabudowy zagrodowej 65 56 55 45
Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe

Tereny mieszkaniowo-ustugowe

Tereny w strefie Srodmiejskiej
4 | miast  powyzej 100  tys. 68 60 55 45
mieszkancow

Najblizsza zabudowa znajduje sie w odlegtosci 1,8 km od planowanej hodowli w Redzinie
oraz w miejscowosci Jaskowe i Jezowa.
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Dla powyzszych terendéw podlegajgcych ochronie akustycznej, dopuszczalne poziomy
hatasu wynosza:

LAeqD = 55 dB(A) dla pory dziennej (godz. 6%°- 22%),

LAegN = 45 dB(A) dla pory nocnej (godz. 22%- 6%).

7.4.4 Metodyka obliczen

Analize wraz z symulacjg komputerowg rozchodzenia sie¢ hatasu w zakresie
oddzialywania inwestycji wykonano w oparciu o program komputerowy SON2 firmy
Zaktad Ustug Obliczeniowych "Eko-Soft" z siedzibg w todzi wykorzystujgcy obliczenia
zawarte w normie 1ISO 9613-2 symulujgca propagacije fali akustycznej.

Program oblicza poziom cisnienia akustycznego w punkcie odbioru dla propagaciji
z wiatrem, przy uwzglednieniu ttumienia wynikajgcego z:

e rozbieznosci geometrycznej,

e pochtaniania przez atmosfere,

e wplywu gruntu,

e obecnosci ekrandw ( trzy drogi fali dzwiekowej),

e obszarow zieleni.
Odbicia pochodzgce od powierzchni pionowych idachdéw rozpatrywane sg jako zrédta
pozorne, zwigekszajgce poziom cisnienia akustycznego w punkcie odbioru.

W programie przyjeto zasade, ze zrddta pozorne uwzglednia sie, jesli odlegtos¢é miedzy
zrédtem dzwieku a powierzchnig odbijajgcy jest wieksza od 1,5 m.

Odbicia od gruntu nie sg rozpatrywane jako zrédta pozorne, poniewaz wptyw gruntu
uwzgledniany jest w obliczeniach.

Wyrézniamy trzy typy zrodet hatasu: punktowe, powierzchniowe i ruchome. Ponizej,
omowiono najwazniejsze parametry charakteryzujgce trzy typy zrédet hatasu.

a. Zrodta punktowe

Zrédtami punktowymi hatasu sg wszystkie zrodta, ktérego kazdy wymiar liniowy
(wysokos¢, dtugosé, szerokosé) jest mniejszy od podwdjnej odlegtosci miedzy zrédiem a
najblizszym punktem obserwacji.

Parametrem charakteryzujgcym punktowe zrodta dzwieku jest moc akustyczna - Law lub
w funkciji czestotliwosci -Ly.

b. Zrédta powierzchniowe

Dla zrodet powierzchniowych typu budynek, emitujgcych hatas przez Sciany i dach poziom
mocy akustycznej zastepczego zrédta punktowego oblicza sie z zaleznosci (na podstawie
wzoru nr 4 instrukcji 1TB-338/2008):

Lwn = Lwew+ 10 1gS - R — 6 [dB]
gdzie:

Lwew - pOziom dzwieku ,A” wewnatrz obiektu;
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S - powierzchna Sciany lub dachu;

R -izolacyjno$¢ akustyczna wiasciwa catej sciany lub jej czesci.

W przypadku gdy Sciana lub jej czes¢ sktada sie z elementéw o roéznej izolacyjnosci
akustycznej, wypadkowsa izolacyjnos¢ wiasciwg dla catej Sciany oblicza sie wg wzoru:

R =10log( ), dB

5
DS, 0107

gdzie:

S - catkowita powierzchnia $ciany;

Si - powierzchnia i-tego elementu o izolacyjnosci Ri, m?;
Ri - izolacyjno$¢ akustyczna i-tego elementu dB.

c. Zrédha liniowe

Do ruchomych zrédet dzwieku zalicza sie tory poruszania sie wszystkich pojazdow
lgdowych. Zasady tworzenia zastepczych, punktowych zrédet dzwieku, reprezentujgcych
zrédta liniowe oraz powierzchniowe sg zgodne z wytycznymi instrukcji ITB 338/2008.

Poziom mocy akustycznej zastepczych zrodet dzwigku obliczono, opierajgc sie na
podanych w instrukcji ITB 338/2008 oraz materiatach XXVII Szkoty Zimowej Zwalczania
Zagrozen Wibroakustycznych czasach trwania manewrow startu i hamowania, poziomach
ich mocy akustycznej oraz warto$ci natezenia ruchu okreslonej w porozumieniu ze
Zleceniodawca.
W przypadku manewrowania, czas trwania operacji okresla sie na podstawie dtugosci
odcinka drogi oraz przy zatozeniu, ze predkosS¢ poruszania sie wynosi 20 km/h.
Réwnowazny poziom mocy akustycznej zastepczych punktowych zrédet dzwieku,
reprezentujgcych tory poruszania sie pojazdow dla startu, hamowania badz
manewrowania oblicza sie wg wzoru:

Lpweq =10 Iog%(np . -1O°'MS'“*“) ,dB

,m

gdzie:

T - czas obserwacji (28800 s dla pory dziennej i 3600 s dla pory nocnej);

np - natezenie ruchu pojazdéw w czasie obserwaciji;

t shm- CZas trwania operacji startu, hamowania bgdz manewrowania;

Lshm - POZiom mocy akustycznej operacji startu, hamowania bgdz manewrowania.

Wszystkie dane wprowadzane do programu o rozmiarach i wspotrzednych podawane sg
w metrach. Dane opisujgce wiasciwosci akustyczne podawane sg w dB(A). Obliczenia
wstepne jak i wyniki obliczen prognozy oddziatywania akustycznego przedstawiono w
dalszej czesci opracowania.
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Catos¢ obliczen wstepnych oraz obliczen komputerowych réwnowaznego poziomu
dzwieku w siatce receptoréw zakifada wariant maksymalnych zdarzen akustycznych, to
jest taki, ktéry w Swietle prognozy oddziatywania moze wystgpi¢ realnie i jednoczesnie
bedzie stanowit najwiekszg ucigzliwosc¢ dla otoczenia i Srodowiska.

Na podstawie obliczeh rownowaznego poziomu dzwieku w siatce punktéw obserwacji
program obliczeniowy wykresla krzywg réwnego poziomu dzwieku o zadanej wartosci.
Krzywg tg odwzorowuje sie bezposrednio w zalgczniku na mapie. Obrazuje ona
prognozowany zasieg oddzialywania hatasu emitowanego do s$rodowiska w trakcie
eksploatacji obiektu. Dla zadanych, indywidualnych punktéw obserwacji zlokalizowanych
dowolnie obok zabudowan mieszkaniowych i charakterystycznych punktéw terenowych,
na granicy dziatki uzytkownika, wykonuje sie obliczenia i wyznacza dla nich histogramy
poziomu dzwieku ,A”.

7.4.5 Charakterystyka akustyczna i parametry zrédet

Na podstawie analizy otrzymanej dokumentacji i informacji Zleceniodawcy przyjeto
nastepujace rodzaje zrédet hatasu:

— zrédta ruchome (samochody ciezarowe i osobowe oraz karmiarki );
7.4.5.1 Ruchome Zzrodta hatasu-pojazdy samochodowe

Ponizej scharakteryzowano liniowe zrédta hatasu. Do obliczen przyjeto pojazdy, ktore
poruszajg sie tylko po terenie fermy. Poziom mocy akustycznej pojazdéw
samochodowych zestawiono w tabeli ponizej.

Tabela 22 Zestawienie linowych zrédet hatasu

Poziom mocy

Wyszczego6lnienie Rodzaj ruchu akustycznej
Lwa [dB]
jednostajnie przyspieszony 85,8
Samochody

jednostajnie opdzniony 79,4

(pojazdy o0 masie do 3.5 1)
ze statg predkoscig 82,0
jednostajnie przyspieszony 100,8
ngochody mgzarowc? . jednostajnie op6zniony 94,0

(pojazdy o masie powyze;j
3,51 ze statg predkoscig 96,5

Dla zatozonych proporcji (20% czasu dla ruchu przyspieszonego, 40% dla ruchu ze statg
predkoscig, 40% dla ruchu opdznionego) wyliczone $rednie wartosci poziomu mocy
akustycznej wynoszg dla:

- samochodu osobowego LWA,$r = 81,72 dB.
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- samochodu osobowego LWA,$r = 96,36 dB.

Do obliczen przyjeto nastepujgce dane:

- Srednia predko$¢ jazdy na odcinku - 10 km/h,

Pora dnia

- 5 pojazddéw o masie do 3,5 t. w porze dziennej, w czasie obserwacji T - 28800 s

- 4 pojazdy o masie powyzej 3,5 t w porze dziennej, w czasie obserwacji T - 28800 s

Czas przejazdu jednego pojazdu na odcinku 1000 m — 360 s

Przyjmujgc powyzsze dane, to rownowazny poziom mocy akustycznej catego Zzrodta
ruchomego na terenie fermy przyjety do obliczen w porze dnia bedzie wynosi¢:

L aweq =10l0g (5*360*10°*®%7 + 4%360*10°*%* ) = 83,82dB

28800

7.4.5.2 Ruchome zrédta hatasu - karmiarki

Ponizej scharakteryzowano liniowe zrodta hatasu. Do obliczen przyjeto 4 karmiarki, ktére
poruszajg sie tylko po terenie fermy. Poziom mocy akustycznej pojazdéw przejeto na
podstawie danych podanych w publikacji https://osha.europa.eu/pl/sector/agriculture/noise

Dla ciggnikéw bez kabiny -91 dB

Do obliczen przyjeto nastepujgce dane:

- Srednia predkos¢ jazdy na odcinku - 10 km/h,

- 4 pojazdy o masie w porze dziennej, w czasie obserwacji T - 28800 s
- Czas przejazdu jednego pojazdu na odcinku 1250 m — 450 s

Przyjmujgc powyzsze dane, to réwnowazny poziom mocy akustycznej catego Zzrodia
ruchomego na terenie fermy przyjety do obliczen w porze dnia bedzie wynosic:

L peg =1010g (4% 450*10°>°*) = 78,96dB

28800

7.4.6 Omowienie wynikéw prognozy oddzialywania akustycznego

Wykonano obliczenia emisji hatasu, przy czym obszar obliczen ustalono tak, aby byta
mozliwos¢ okreslenia terenu objetego emisjg hatasu o poziomie dopuszczalnym [zgodnie
z w/w rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku.(Dz. U. 2012
poz. 1109)].

Dla opracowanego modelu propagacji hatasu w $rodowisku uzyskano tablice
wypadkowych wartosci poziomu dzwieku A w siatce punktow obliczeniowych na
wysokosci 1,5 m o rozpietosci 14002100 m. Na podstawie przeprowadzonych obliczen
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uzyskano wyniki, z ktérych wynika, ze bedg dotrzymane dopuszczalne poziomy hatasu w
porze dnia i nocy. Wyniki obliczeh przedstawiono w tabeli w zatgcznikach.

Wydruki danych wejsciowych wprowadzonych do programu oraz wyniki obliczen
graficznej postaci izolinii rozprzestrzeniania hatasu dotgczono w zatgcznikach do
niniejszego opracowania.

8 Analiza projektowanych rozwigzan technologicznych pod
katem wymogoéw art. 143 prawa ochrony srodowiska

Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrony srodowiska technologia stosowana w nowo
uruchamianych lub zmienianych w sposéb istotny instalacjach i urzgdzeniach powinna
spetnia¢ wymagania, przy ktérych okreslaniu uwzglednia sie w szczegoélnosci:

— stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen,

— efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

— zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcéw oraz materiatéw i
paliw,

— stosowania technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwosé
odzysku powstajgcych odpaddw,

— rodzaj, zasieg oraz wielko$¢ emisiji,

— wykorzystywanie porownywalnych procesow i metod, ktore zostaty skutecznie
zastosowane w skali przemystowe;j,

— postep naukowo-techniczny.

Przeprowadzona w niniejszym raporcie analiza projektowanych rozwigzan technicznych i
technologicznych pod katem wymogow art. 143 ustawy wykazata, iz:

— Przedsiewziecie przewiduje bezpieczny dla srodowiska sposob gospodarowania
odpadami oraz wytwarzanymi produktami ubocznymi pochodzenia zwierzecego i
Sciekami, co opisano w rozdz. 7.1i 7.2

— Inwestor bierze pod uwage zakup ogniwa fotowoltaicznego do wytwarzania

energii,
— Przedsiewziecie nie bedzie generowac¢ ponadnormatywnego hatasu i powodowac
przekroczenia norm jakosci powietrza - rodzaj, wielkoS¢ i zasieg emisji

zanieczyszczen do powietrza omowiono szczegotowo w rozdz. 7.3, analize
wplywu przedsiewzigcia na klimat akustyczny oméwiono w rodz. Btad! Nie mozna
odnalez¢ zrédta odwotania..

— Planowana technologia obejmuje rozwigzania nowoczesne i sprawdzone,
uwzgledniajgce wymogi ochrony $srodowiska.

9 Opis przewidywanych dziatan majacych na celu zapobieganie,
ograniczenie badz kompensacje przyrodniczg negatywnych
oddziatywan na srodowisko

9.1 Dzialania ograniczajace oddziatlywanie przedsiewziecia

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza wplywu planowanej dziatalnosci
rolniczej polegajgcej na hodowli norek na $rodowisko wykazata, ze przedsiewziecie nie
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bedzie powodowato znaczgcych negatywnych oddziatywan na komponenty srodowiska i
ludzi, nie bedzie tez powodowac przekroczenia dopuszczalnych norm zwigzanych z
emisjg zanieczyszczen do powietrza oraz poziomem hatasu.

Mimo tego zaleca sie jednak podjecie dziatan majgcych na celu zapobieganie lub
ograniczenie ewentualnych negatywnych oddziatywan poprzez:

— Zwiekszenie czestotliwosci sprzatania odchodow zwierzecych oraz klatek,
— Przesypywanie odchodéw zwierzecych oraz pryzmy obornikowej warstwg stomy,
— Stalg kontrole ogrodzenia hodowli,
— Dopilnowanie, aby wstep na teren hodowli miaty jedynie osoby upowaznione —
przeszkoleni w zakresie BHP pracownicy.
9.2 Ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania

Nie przewiduje sie koniecznosci ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania w
zwigzku z planowang inwestycja.

Dla planowanego przedsiewziecia, zgodnie z art. 135 Prawa ochrony srodowiska, nie ma
prawnej mozliwosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Jednoczesnie, przeprowadzona analiza oddziatywania na S$rodowisko wykazata, iz
natezenie poszczegdlnych oddziatywan bedzie bardzo niewielkie, a zasieg miejscowy
przy przyjetych rozwigzaniach technicznych i technologicznych dotrzymane
zostang standardy jakosci srodowiska poza terenem hodowli, co eliminuje
podstawowg przestanke do tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

9.3 Przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na etapie jego budowy i eksploataciji

Z uwagi na planowany zakres korzystania ze srodowiska zaréwno na etapie budowy jak i
eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie koniecznosci prowadzenia
lokalnego monitoringu srodowiska.

10 Wskazanie trudnosci wynikajgcych z niedostatkéw techniki

Podczas opracowywania raportu nie napotkano istotnych trudnosci w analizie
oddziatywania na komponenty srodowiska.

11 Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym
PRZEDMIOT, CEL, ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport o oddziatywaniu na Srodowisko dla
przedsiewziecia polegajgcego na utworzeniu hodowli norek o wielkosci 147 DJP w
miejscowosci Redzina, gmina, Dobrodzien, powiat Olesno, na dziatce 46/26.

Inwestor:

Mariusz Ulfik, zam. Gwozdziany, ul. Lubliniecka 3, 42-772 Pawonkow
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Prawng podstawe w zakresie sporzgdzenia i zakresu niniejszej dokumentacji stanowig
przepisy ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o sSrodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Planowane przedsiewziecie zakwalifikowano, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
szczegolnymi, do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaC na
srodowisko (§ 3 ust. 1 pkt. 102 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz.U.10.213.1397) — chow i hodowla zwierzat, inne niz wymienione w 2 ust.1 pkt.51, w
liczbie nie mniejszej niz 60 duzych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).

Realizacja planowanego przedsiewziecia, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku, wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewziecie polegajgce na hodowli norek o wielkosci 147 DJP zlokalizowane bedzie
w miejscowosci Redzina, gmina Dobrodzien, na terenie dziatki o nr ewid. 46/26, obreb
0086 Zwoz, o fgcznej powierzchni 10,098ha. Nieruchomos$¢ jest wspotwlasnosciag Jacka i
Ewy Bielewicz

Planowana hodowla zlokalizowana bedzie na terenie rolniczym otoczonym z kazdej
strony lasami sSwierkowymi i sosnowymi. Przedmiotowy obszar znajduje sie poza
obszarami objetymi ochrong zgodnie z ustawg o ochronie przyrody.

Teren dziatki nr 46/26, na ktérym zlokalizowana ma by¢ hodowla to teren rolny — tgka.
Wzdtuz wschodniej granicy dziatki objetej przedsiewzieciem przebiega row melioracyjny
(dziatka nr 52/47). Dziatka jest niezabudowana. 100% obszaru dziatki stanowi
powierzchnia biologicznie czynna. Na dziaftce wystepuje roslinnos¢ trawiasta i krzaczasta.

Dojazd do dziatki z Redziny zapewniony zostanie drogg lesng od strony zachodniej
poprzez dziatke nr 227, a nastepnie drogg polng (dziatka nr 51/42), prowadzgcg do
asfaltowej drogi (dziatka nr 76/6) w kierunku Redziny.

Najblizsza zabudowa znajduje sie w odlegtosci 1,8 km od planowanej hodowli w Redzinie
i w miejscowosci Jaskowe i Jezowa.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie budowe 75 pawilonéw hodowlanych, budynku
magazynowo-gospodarczego z zapleczem socjalnym (szatnie, toaleta, jadalnia) i
biurowym oraz wydzielonym obszarem na pryzmowanie obornika.

Na przedmiotowej fermie prowadzona bedzie jedynie hodowla norek. Tutaj tez bedzie
odbywa¢ sie ich usypianie. Zaraz po uspieniu norki transportowane bedg do skérowania
na ferme w Gwozdzianach przy ul. Topolowej 1, wyposazonej w zaplecze technologiczne,
bedaca rowniez wlasnoscig Inwestora.

Karma dla zwierzat dowozona bedzie z fermy w Gwozdzianach transportem nalezgcym
do Inwestora.

Pawilony podzielone zostang na hodowlane, rezerwowe i izolatkowe. W pawilonach
umieszczone zostang metalowe klatki o wymiarach 120x30 cm z domkami. W kazdej
klatce przebywaé bedzie tylko 1 zwierze. Odlegtos¢ miedzy pawilonami w rzucie dachu
wynosi¢ bedzie 3,5 m.
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Odchody zwierzece powstate z hodowli norek gromadzone bedg na pryzZmie o
powierzchni ok. 400 m2, na izolowanym folig podtozu przez okres okoto 6 miesiecy, a
nastepnie wykorzystywane na potrzeby wtasne Inwestora lub przekazywane do majgcej
powstac¢ w poblizu biogazowi.

Caly teren hodowli zostanie ogrodzony betonowym ptotem wysokosci 2 m, z odkosem
wkopanym w ziemie na gtebokos¢ 0,5 m, zakohczonego drutem ocynkowanym
podigczonym do niskonapieciowego pradu (tzw. elektryzator, pastuch).

Planowane ogrodzenie bedzie stanowi¢ skuteczne zabezpieczenie przez ewentualnym
wydostaniem sie norek z terenu hodowili.

Teren, na ktérym zlokalizowana bedzie hodowla wyposazony zostanie w system
kanalizacji sciekéw socjalno-bytowych.

Inwestor planuje hodowa¢ norke fermowg. W przedmiotowej fermie norek planuje sie
hodowle norek opartg na 20 000 sztuk samic stada podstawowego. W ciggu roku
wielko$¢ produkcyjna obliczona sredniorocznie wyniesie ok. 58 833 sztuk norek.

OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w potnocnej czesci gminy Dobrodzien, w miejscowosci
Redzina, na dziatce nr 46/26, obreb 0086 Zwdz, powiat oleski, woj. opolskie.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym J. Kondrackiego teren, na ktérym
zlokalizowana ma byé planowana hodowla lezy w podprowincji Wyzyna Slgsko-
Krakowska (341), w makroregionie Wyzyna Woznicko-Wielunska (341.2) i mezoregionie
Prég Woznicki (341.23).

Teren inwestycji jest ptaski. Wysokosci bezwzgledne terenu inwestycji wynoszg od 250 -
253,1 m npm. Teren wznosi sie¢ w kierunku poétnocno-zachodnim. Najwyzej potozony
obszar w okolicach znajduje sie na wysokosci ok. 263 m npm.

Teren przedsiewziecia zlokalizowany jest na obszarze Monokliny Przedsudeckiej.

Gtéwnymi procesami, ktére uksztattowaty ten obszar, zwigzane byly z dziatalnoscig
lodowca odrzanskiego i jego wdd, z dziatalnoscig erozyjng i akumulacyjng rzek, a takze
z akumulacyjng dziatalnoscig wiatru na przetomie plejstocenu i holocenu.

Teren planowanej hodowli potozony jest na terenie rolniczym w otoczeniu lasow
sosnowych i Swierkowych. Tuz za wschodnig granicg dziatki znajduje sie row melioracyjny
szczegotowy bez nazwy, ktory w odlegtosci ok. 400 od terenu przedsiewziecia przybiera
nazwe Potok Jezowski (lub Drzewica), (lewobrzezny doptyw Liswarty, uchodzacy do niej
w miejscowosci Groble).

W odlegtosci 4,5 km na pétnocny-wschdd od planowanej inwestyciji w lasach, bierze swoj
poczatek ciek Myslina, ktéra jest prawym doptywem Matej Panwi.

W odlegtosci 1,7 km od terenu planowanej hodowli znajdujg sie dwa zbiorniki — stawy
hodowlane, o tgcznej powierzchni 20 ha.

Obszar inwestycji nie znajduje sie w zasiegu zadnego GZWP.

W rejonie przedsiewziecia nie wystepujg zadne tereny, ani obiekty kulturowe i
urbanistyczne objete formami ochrony prawne;.

W zasiegu obszaru przedsiewziecia nie wystepujg zadne formy ochrony przyrody
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA
Wariant inny niz proponowany do realizacji

Poczatkowo Inwestor rozwazat budowe fermy hodowlanej norek z catym zapleczem
technologicznym dla przygotowania karmy oraz skérowania zwierzat. Rozwigzanie to
wymagatoby jednak duzych naktadow finansowych. Powierzchnia przeznaczonej pod
ferme dziatki okazatby sie wtedy niewystarczajgca. Dlatego tez Inwestor zdecydowal, ze
na potrzeby planowanej hodowli bedzie korzystat z istniejgcej juz infrastruktury
technicznej i linii technologicznej na fermie w Gwozdzianach.

Wariant przyjety przez inwestora

Inwestor zdecydowat sie na wariant budowy pawilonéw hodowlanych dla norek oraz
niewielkiego budynku gospodarczego z zapleczem socjalno-bytowym. Karma wytwarzana
bedzie z fermie norek w Gwozdzianach, gdzie znajduje sie petne zaplecze technologiczne
do produkcji karmy i skorowania zwierzgt oraz przygotowania skor do sprzedazy.
Dowozona bedzie stamtgd raz dziennie na miejsce hodowli lokalng asfaltowg drogg
poprzez miejscowos¢ Gostawice do Redziny, a nastepnie drogg polng (dziatka nr 51/42) i
drogg ledng poprzez dziatke nr 227 (wariant | — 13 km), lub alternatywnie drogg polng
przez miejscowos¢ Gtowczyce (wariant Il — 7,3 km).

Na planowanej fermie odbywac¢ sie bedzie jedynie hodowla zwierzat i ich usypianie. Po
uboju zwierzeta natychmiast przewozone bedg na ferme w Gwozdzianach w celu dalsze;j
obrobki skory.

Wybrany przez Inwestora wariant jest zasadny zaréwno 2z punktu widzenia
ekonomicznego, jak i Srodowiskowego.

ODDZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA
Na etapie realizacji inwestycji wystgpi¢ mogg nastepujgce oddziatywania:

— mozliwos¢ zanieczyszczenia gruntu i sptywéw wdd opadowych i roztopowych
substancjami ropopochodnymi w wyniku wycieku z maszyn budowlanych i
transportu samochodowego, dostarczajgcego materialy do budowy budynku,
pawilondw,

— mozliwa emisja zanieczyszczen do powietrza w wyniku pracy pojazdow
dostarczajgcych materiaty budowlane,

— hatas pochodzacy z pracy sprzetu budowlanego (koparka, betoniarka, wkretarka,
pita do metalu),

— emisja sciekdw bytowych zwigzana z pracami ekipy budowlanej,

— zmiana krajobrazu na czas prowadzonych robat,

— emisja odpadow zwigzanych z pracami budowlanymi,

— przy wykonywaniu prac budowlanych bedzie zuzywana woda, paliwa, energia
elektryczna, oraz materiaty budowlane.

Na etapie eksploatacji inwestycja bedzie przede wszystkim zrodiem ucigzliwosci dla
srodowiska gruntowo — wodnego oraz stanu sanitarnego powietrza:
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— planowane przedsiewzigcie przyczyni sie do przeksztatcenia powierzchni
biologicznie czynnej w powierzchnie zabudowy i powierzchnie utwardzong (ciggi
komunikacyjne, plac manewrowy,

— prowadzenie planowanej dziatalno$ci powodowacé bedzie zuzycie wody dla celéw
socjalno - bytowych i technologicznych oraz powstawanie sciekéw i waéd
opadowych oraz roztopowych z dachéw i powierzchni utwardzonych narazonych
na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi; ryzyko wystgpienia
zanieczyszczenia jest jednak niewielkie, gdyz samochody osobowe i ciezarowe
porusza¢ bedg sie jedynie po utwardzonym placu manewrowym. Na teren
inwestycji wjezdza¢ bedg codziennie jedynie karmiarki. Dwa razy do roku przez
teren inwestycji przyjezdza¢ bedzie samochdd ciezarowy lub ciggnik, ktéry bedzie
wywozit obornik z pryzmy. Pojazd ten bedzie poruszat sie jednak po utwardzonym
ciggu komunikacyjnym,

— wytwarzane odpady w zwigzku z istniejgcg dziatalnoscig odpady stanowi¢ beda
potencjalne Zzrodio zanieczyszczeh Srodowiska gruntowo — wodnego, ryzyko
wystgpienia tego oddziatywania jest jednak niewielkie, ze wzgledu na to, ze,
odpady bedg gromadzone w wyznaczonych do tego miejscach, odpowiednio
magazynowane, a nastepnie odbierane przez firmy posiadajgce zezwolenia w
zakresie transportu, zbiorki i przetwarzania lub utylizacji odpadow,

— prowadzenie hodowli zwigzane bedzie z emisjg hatasu oraz emisjg substancji
zanieczyszczajgcych do powietrza spowodowang ruchem pojazdéw na terenie
przedsiewziecia,

— hodowlane norki bedg zrédtem hatasu oraz ucigzliwosci zapachowych w zwigzku z
wytwarzanymi odchodami.

W przypadku zaniechania dziatalnosci, ewentualna likwidacja hodowli polegaé¢ bedzie na
sprzedazy stada, usunieciu wszystkich magazynowanych na fermie odpaddéw przez
jednostke posiadajgcg zezwolenia w zakresie transportu, zbidrki i utylizacji odpadéw,
rozbidrce istniejgcej infrastruktury i przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego.

Etap likwidacji bedzie zrodtem przede wszystkim odpadéw powstajgcych z demontazu
pawilonéw i budynku socjalno-gospodarczego oraz nawierzchni utwardzonych.

Prowadzenie prac rozbiorkowych wigza¢ sie bedzie z emisjg zanieczyszczen do
powietrza oraz hatasu do srodowiska powodowanych pracg urzadzern mechanicznych i
Srodkow transportu.

Natezenie powyzszych oddziatywan bedzie niewielkie, a zasieg miejscowy, ograniczony
do samego terenu prowadzenia prac i jego bezposredniego otoczenia. Wszelkie
ucigzliwosci na etapie likwidacji majg charakter odwracalny i krotkotrwaty.

ANALIZA ODDZIALYWAN NA POSZCZEGOLNE KOMPONENTY SRODOWISKA
Wybrany przez wnioskodawce wariant nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na ludzi.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na rosliny i zwierzeta.
Teren dziatki porosniety jest roslinnoscig trawiastg i krzaczastg. Planowana inwestycja nie
bedzie wymagata ich wycinki drzew.

W obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg zadne cenne przyrodniczo zbiorowiska
roslinne ani ostoje zwierzat.
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Planowana hodowla nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i
podziemne ze wzgledu na prawidtowy sposéb gospodarowania sciekami, odpadami oraz
obornikiem (zabezpieczenie terenu pod klatkami i pryzmg obornikowg odpowiednig folig
izolacyjng).

Przeprowadzona w rozdz. 7.3 analiza wplywu przedsiewziecia na jako$¢ powietrza
atmosferycznego potwierdza, ze nie przekroczone zostang normy jakosci powietrza i
zasieg oddziatywania inwestycji ograniczy sie do terenu objetego przedsiewzieciem.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na powierzchnie ziemi.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie prac ziemnych w zakresie kotwienia
pawilonéw hodowlanych, budowy budynku socjalno-gospodarczego posadowionego na
fundamentach oraz utwardzania placu manewrowego w okolicach budynku
gospodarczego i ciggdw komunikacyjnych miedzy pawilonami za pomocg Zzwiru/ptyt
betonowych.

Pozostata z prowadzenia wykopow masa ziemna zostanie wykorzystana do utwardzenia
ciggéw komunikacyjnych lub rozprowadzona rownomiernie na pozostatym obszarze.

Wybrany przez wnioskodawce wariant nie bedzie oddziatywat na dobra materialne,
zabytki i krajobraz kulturowy.

Nie przewiduje sie wystgpienia oddziatywan trans granicznych i skumulowanych
przedsiewziecia.

W zwigzku lokalizacjg przedsiewziecia w znacznej odlegtosci od zabudowy
mieszkaniowej, na terenie rolniczym nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia
jakichkolwiek konfliktéw spotecznych.

Na etapie eksploatacji hodowli wystgpig ucigzliwosci zwigzane z emisjg gazow i pytow do
powietrza, hatasu do srodowiska, poboru wody na cele socjalno-bytowe i technologiczne
oraz emisji Sciekdw opadowych i socjalno-bytowych sciekow bytowych oraz odpaddw.

Wprowadzanie zanieczyszczeh do powietrza zwigzane bedzie z emisjg spalin pojazdéow
poruszajgcych sie na terenie hodowli (z silnikbw samochoddw pracownikéw fermy,
samochodow ciezarowych dostarczajgcych karme i transportujgcych norki po uboju oraz z
silnikéw karmiarek o napedzie spalinowym 30 KM).

Zrédtem emisji hatasu bedg pojazdy samochodowe oraz dzwigki wydawane przez norki.
W czasie dziatalnosci, woda wykorzystana bedzie na cele socjalno — bytowe i
technologiczne, a scieki bytowe odprowadzone bedg do zbiornika bezodptywowego.

Obliczenia przeprowadzone w niniejszym raporcie wykazaty, iz analizowana ferma nie
bedzie oddziatywaé ponadnormatywnie na stan zanieczyszczenia powietrza w zakresie
stezen imisyjnych odniesionych do okresu 1 godziny i okresu roku poza terenem, do
ktorego Inwestor posiada tytut prawny.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeh mozna stwierdzi¢, ze planowana hodowla nie
bedzie zrédtem przekroczen hatasu w porze dnia i nocy.

Przedsiewziecie przewiduje odpowiednie sposoby gospodarowania wodg, S$ciekami,
obornikiem i odpadami, w zwigzku z czym oddziatywania te nie bedg znaczaco
negatywnie wptywaé na Srodowisko.
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DZIALANIA OGRANICZAJACE ODDZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza wplywu planowanej dziatalnosci
rolniczej polegajgcej na hodowli norek na srodowisko wykazata, ze przedsiewziecie nie
bedzie powodowato znaczgcych negatywnych oddziatywan na komponenty srodowiska i
ludzi, nie bedzie tez powodowac przekroczenia dopuszczalnych norm zwigzanych z
emisjg zanieczyszczen do powietrza oraz poziomem hatasu.

Mimo tego zaleca sie jednak podjecie dziatann majgcych na celu zapobieganie lub
ograniczenie ewentualnych negatywnych oddziatywan poprzez:

— Zwiekszenie czestotliwosci sprzatania odchodow zwierzecych oraz klatek,
— Przesypywanie odchodow zwierzecych oraz pryzmy obornikowej warstwg stomy,
— Stalg kontrole ogrodzenia hodowli,

— Dopilnowanie, aby wstep na teren hodowli miaty jedynie osoby upowaznione —
przeszkoleni w zakresie BHP pracownicy.
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