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RG.271.5.2014 il Dobrodzief, dnia 15.05.2014 r,

Wyiasnienia treéci SIWZ

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na budowe sfeci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mariki,

W zwigzku z pytaniami Wykonawcy dot. budowy sieci kanalizacyjnej, sanitarnej
Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Manki, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z pézn. zm.), tre$¢ zapytan
wraz z wyjasnieniami (ponizej) Zamawiajacy, jezeli specyfikacja jest udostepniona na stronie
internetowej, zamieszcza na tej stronie, bez ujawniania zrodta zapytania:

Pytanie nr I. ,Przedmiar rob6t K. Marnki w pozycjach nr 6 i 48 przewiduje rozbiérke nawierzchni
z trelinki betonowej. W opisie technicznym w punkcie 6.2.znajduje si¢ zapis
0 odtworzeniu w/w nawierzchni. Natomiast pozycje nr 27,28,80 i 81 obejmuja
wykonanie warstwy kruszywa 15 cm i 8 em. Czy w zwiazku z powyzszym odtworzenie
ma by¢ wykonane tylko w kruszywie kamiennym?”

Wyjasnienie 1: Odtworzenie nawierzchni, w miejscach zdemontowanej trylinki, nalezy
wykonac tylko z zageszczonego kruszywa kamiennego. Pozostate odcinki
nalezy odtworzy¢ zgodnie z projektem.

Pytanie nr 2. ,Czy na diugos¢ réwnoleglych wykopéw pod wodociag i kanalizacje sanitarng ze
wzgledu na szeroko$é¢ przewidywanych rozbiorek trelinki nie bedzie konieczna
catkowita rozbidérka lub przelozenie na calej szerokosci nawierzchni?”

Wyjasnienie 2: Na diugosci rownolegtych wykopéw pod wodociag i kanalizacje sanitarng
dopuszcza sie demontaz trylinki na calej szerokosci jezdni. Nalezy wéwczas
przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni z kruszywa kamiennego na catlej
szerokosci koryta.




