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DOBRODZIEN OPOLSKA PR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
KANALIZACJA SANITARNA, DESZCZOWA I SIE Ć WODOCIĄGOWA

1 KANALIZACJA SANITARTNA KOLEKTORY GRAWITACYJNE
1.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE.

1
d.1.

1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- wytyczenie trasy kanału

km

0.690 km 0.690
RAZEM 0.690

2
d.1.

1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,
5 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

m3

198.0 m3 198.000
RAZEM 198.000

3
d.1.

1

KNNR 1
0205-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,
40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami sa-
mowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III
- Odwóz gruntu

m3

198.0 m3 198.000
RAZEM 198.000

4
d.1.

1

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

1124.50 m3 1124.500
RAZEM 1124.500

5
d.1.

1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV

m3

389.0 m3 389.000
RAZEM 389.000

6
d.1.

1

KNNR 1
0208-02

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad
1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej
Krotność = 5

m3

1322.5 m3 1322.500
RAZEM 1322.500

7
d.1.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z roz-
biórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie su-
chym kat. I-IV

m2

1587.0 m2 1587.000
RAZEM 1587.000

8
d.1.

1

KNNR 1
0202-06

Koszt zakupu piasku do podsypki i obsypki rurociągów, oraz zasypki wykopów
(droga powiatowa) .

m3

978.0 m3 978.000
RAZEM 978.000

9
d.1.

1

KNNR 11
0501-05

Wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

461.5 m3 461.500
RAZEM 461.500

10
d.1.

1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych,
rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi
ubijakami mechanicznymi , grunt kat. I-II

m3

978.0 m3 978.000
RAZEM 978.000

11
d.1.

1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych,
rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi
ubijakami mechanicznymi, grunt kat. III-IV

m3

250.5 m3 250.500
RAZEM 250.500

12
d.1.

1
kalk. własna

Kładki dla pieszych szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

13
d.1.

1
kalk. własna

Kładki dla pieszych - przestawianie szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

1.2 ROBOTY BUDOWLANO - MONTA ŻOWE
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DOBRODZIEN OPOLSKA PR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.
2

KNNR 11
0502-02

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr.
nom. 200 mm

m

690.0 m 690.000
RAZEM 690.000

15
d.1.

2
kalk. własna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o
średnicy kręgów 1200 mm 
- Studnia typu "BS" głębokości do 2,0 m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.

2
kalk. własna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o
średnicy kręgów 1200 mm
- Studnia typu "BS" głębokości do 3,0 m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1.

2
kalk. własna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o
średnicy kręgów 1200 mm
- Studnia typu "BS" głębokości do 3,5 m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.

2

KNNR 11
0406-0301
analogia

Studzienki kanalizacyjne z elementów typu "WAVIN", wykonywane w gotowym
odwodnionym wykopie o wylocie 200 mm,z pokrywą tpu D400, o średnicy 425
mm i głębokości studzienki 2,0 m

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

19
d.1.

2

KNNR 11
0406-0301
analogia

Studzienki kanalizacyjne z elementów typu "WAVIN", wykonywane w gotowym
odwodnionym wykopie o wylocie 200 mm,z pokrywą tpu D400, o średnicy 425
mm i głębokości studzienki 3,0 m

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

20
d.1.

2
kalk. własna

Kształtki PVC - Trójnik 200/160/200 mm szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

21
d.1.

2

KNR-W 2-19
0306-05
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. 110 mm
- Rury ochronne dzielone AROT na kablach energetycznych i telekomunikacyj-
nych

m

22.0 m 22.000
RAZEM 22.000

22
d.1.

2

KNNR 11
0402-06
analogia

Wykonanie przewiertów o długości do 20 m, rurami o średnicy 200 mm, ma-
szyną do wierceń poziomych, w gruntach kat. III-IV
- mikrotuneling

m

14.0 m 14.000
RAZEM 14.000

2 PRZYKANALIKI SANITARNE DO GRANICY POSESJI
2.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
23

d.2.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- wytyczenie trasy przyłącza

km

0.120 km 0.120
RAZEM 0.120

24
d.2.

1

KNNR 1
0307-01

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,
5 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-II

m3

90.0 m3 90.000
RAZEM 90.000

25
d.2.

1

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

210.0 m3 210.000
RAZEM 210.000

26
d.2.

1

KNNR 1
0205-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,
40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami sa-
mowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III
- Odwóz gruntu

m3

90.0 m3 90.000
RAZEM 90.000

27
d.2.

1

KNNR 1
0208-02

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad
1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej
Krotność = 5

m3

300.0 m3 300.000
RAZEM 300.000
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DOBRODZIEN OPOLSKA PR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.2.
1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z roz-
biórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie su-
chym kat. I-IV

m2

384.0 m2 384.000
RAZEM 384.000

29
d.2.

1

KNNR 1
0202-06

Koszt zakupu piasku do zasypki wykopów. m3

222.0 m3 222.000
RAZEM 222.000

30
d.2.

1

KNNR 11
0501-05

Wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

78.0 m3 78.000
RAZEM 78.000

31
d.2.

1

KNNR 1
0214-03
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych,
rowów z zagęszczeniem ziemi zagęszczarkami, grunt kat. I-II

m3

222.0 m3 222.000
RAZEM 222.000

2.2 ROBOTY BUDOWLANO - MONTA ŻOWE.
32

d.2.
2

KNNR 11
0505-02

Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 150 mm m

120.5 m 120.500
RAZEM 120.500

33
d.2.

2

KNNR 11
0406-03
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr.
425 mm i głębokości 2.0 m

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

34
d.2.

2

KNR-W 2-19
0306-05
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. 110 mm
- Rury ochronne dzielone AROT na kablach energetycznych i telekomunikacyj-
nych

m

82.0 m 82.000
RAZEM 82.000

3 KANALIZACJA DESZCZOWA KOLEKTORY GRAWITACYJNE
3.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZW
35

d.3.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- wytyczenie trasy kanału

km

0.535 km 0.535
RAZEM 0.535

36
d.3.

1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,
5 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

m3

188.0 m3 188.000
RAZEM 188.000

37
d.3.

1

KNNR 1
0205-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,
40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami sa-
mowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III
- Odwóz gruntu

m3

188.0 m3 188.000
RAZEM 188.000

38
d.3.

1

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

1690.0 m3 1690.000
RAZEM 1690.000

39
d.3.

1

KNNR 1
0208-02

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad
1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej
Krotność = 5

m3

1878.0 m3 1878.000
RAZEM 1878.000

40
d.3.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z roz-
biórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie su-
chym kat. I-IV

m2

2584.5 m2 2584.500
RAZEM 2584.500

41
d.3.

1

KNNR 1
0313-05

Dodatek za każdy dalszy 1 m szerokości wykopu o głębokości do 3 m przy de-
skowaniu pełnym, w gruncie suchym kat. I-IV

m2

2584.5 m2 2584.500
RAZEM 2584.500
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DOBRODZIEN OPOLSKA PR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42

d.3.
1

KNNR 1
0315-01

Umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką pojedynczych ścian wyko-
pów pod komory i studzienki, głębokości do 3,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV

m2

271.0 m2 271.000
RAZEM 271.000

43
d.3.

1

KNNR 1
0202-06

Koszt zakupu piasku do zasypki wykopów. m3

726.0 m3 726.000
RAZEM 726.000

44
d.3.

1

KNNR 11
0501-05

Wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

918.0 m3 918.000
RAZEM 918.000

45
d.3.

1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych,
rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi
ubijakami mechanicznymi , grunt kat. I-II

m3

726.0 m3 726.000
RAZEM 726.000

3.2 ROBOTY BUDOWLANO - MONTA ŻOWE.
46

d.3.
2

kalk. własna
Montaż kanałów z PP/PE D-800 mm dwuściennych. m

362.0 m 362.000
RAZEM 362.000

47
d.3.

2
kalk. własna

Montaż kanałów z PP/PE D-600 mm dwuściennych. m

147.0 m 147.000
RAZEM 147.000

48
d.3.

2
kalk. własna

Montaż kanałów z PP/PE D-300 mm dwuściennych. m

26.0 m 26.000
RAZEM 26.000

49
d.3.

2
kalk. własna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o
średnicy kręgów 1200 mm 
- Studnia typu "BS" głębokości do 2,0 m

stud.

25 stud. 25.000
RAZEM 25.000

50
d.3.

2
kalk. własna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o
średnicy kręgów 1200 mm
- Studnia typu "BS" głębokości do 2,5 m

stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000

51
d.3.

2

KNNR 11
0406-0301
analogia

Studzienki kanalizacyjne z elementów typu "WAVIN", wykonywane w gotowym
odwodnionym wykopie o wylocie 200 mm,z pokrywą tpu D400, o średnicy 425
mm i głębokości studzienki 2,0 m

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

52
d.3.

2
analogia

Kost zakupu, transportu i montażu osadnika szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

53
d.3.

2
analogia

Kost zakupu, transportu i montażu separatora szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

54
d.3.

2
analogia

Wylot do rowu fi 80 cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

55
d.3.

2
kalk. własna

Odgałęzienie nasadowe fi 800/150 mm szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000
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DOBRODZIEN OPOLSKA PR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
56

d.3.
2

kalk. własna
Odgałęzienie nasadowe fi 600/150 mm szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

57
d.3.

2
kalk. własna

Odgałęzienie nasadowe fi 300/150 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

58
d.3.

2

KNR-W 2-19
0306-05
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. 110 mm
- Rury ochronne dzielone AROT na kablach energetycznych i telekomunikacyj-
nych

m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

4 PRZYKANALIKI DESZCZOWE DO GRANICY POSESJI
4.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE.
59

d.4.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- wytyczenie trasy przyłącza

km

0.315 km 0.315
RAZEM 0.315

60
d.4.

1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,
5 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

m3

51.0 m3 51.000
RAZEM 51.000

61
d.4.

1

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

454.0 m3 454.000
RAZEM 454.000

62
d.4.

1

KNNR 1
0205-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,
40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami sa-
mowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III
- Odwóz gruntu

m3

505.0 m3 505.000
RAZEM 505.000

63
d.4.

1

KNNR 1
0208-02

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad
1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej
Krotność = 5

m3

505.0 m3 505.000
RAZEM 505.000

64
d.4.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z roz-
biórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie su-
chym kat. I-IV

m2

1010.0 m2 1010.000
RAZEM 1010.000

65
d.4.

1

KNNR 1
0202-06

Koszt zakupu piasku do podsypki i obsypki rurociągów, oraz zasypki wykopów
(droga powiatowa) .

m3

300.0 m3 300.000
RAZEM 300.000

66
d.4.

1

KNNR 11
0501-05

Wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

199.0 m3 199.000
RAZEM 199.000

67
d.4.

1

KNNR 1
0214-03
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych,
rowów z zagęszczeniem ziemi zagęszczarkami, grunt kat. I-II

m3

300.0 m3 300.000
RAZEM 300.000

4.2 ROBOTY BUDOWLANO - MONTA ŻOWE.
68

d.4.
2

kalk. własna
Przykanaliki z rur kielichowych z PP/PE o śr. nom. 150 mm m

315.5 m 315.500
RAZEM 315.500

69
d.4.

2

KNNR 11
0406-03
analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr.
425 mm i głębokości 2.0 m

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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70

d.4.
2

kalk. własna
Czyszczak - rewizja fi 150 mm m3

44 m3 44.000
RAZEM 44.000

71
d.4.

2

KNR-W 2-19
0306-05
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. 110 mm
- Rury ochronne dzielone AROT na kablach energetycznych i telekomunikacyj-
nych

m

82.0 m 82.000
RAZEM 82.000

5 SIEĆ WODOCIĄGOWA
5.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE.
72

d.5.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- wytyczenie trasy kanału

km

0.517 km 0.517
RAZEM 0.517

73
d.5.

1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,
5 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

m3

104.0 m3 104.000
RAZEM 104.000

74
d.5.

1

KNNR 1
0205-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,
40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami sa-
mowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III

m3

104.0 m3 104.000
RAZEM 104.000

75
d.5.

1

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

920.5 m3 920.500
RAZEM 920.500

76
d.5.

1

KNNR 1
0208-02

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad
1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej
Krotność = 5

m3

1042.5 m3 1042.500
RAZEM 1042.500

77
d.5.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z roz-
biórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie su-
chym kat. I-IV

m2

1861.0 m2 1861.000
RAZEM 1861.000

78
d.5.

1

KNNR 1
0202-06

Koszt zakupu piasku do podsypki i obsypki rurociągów, oraz zasypki wykopów
(droga powiatowa) .

m3

760.0 m3 760.000
RAZEM 760.000

79
d.5.

1

KNNR 11
0501-05

Wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

277.5 m3 277.500
RAZEM 277.500

80
d.5.

1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych,
rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi
ubijakami mechanicznymi , grunt kat. I-II

m3

760.0 m3 760.000
RAZEM 760.000

5.2 ROBOTY BUDOWLANO - MONTA ŻOWE.
81

d.5.
2

KNNR 11
0301-02

Montaż rurociągów z PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na uszczelkę
gumową, w gotowych wykopach umocn.o norm.wilg.,na głęb. do 3,0 m i średni-
cy 110 mm

m

483.0 m 483.000
RAZEM 483.000

82
d.5.

2

KNNR 11
0301-01

Montaż rurociągów z PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na uszczelkę
gumową, w gotowych wykopach umocn.o norm.wilg.,na głęb. do 3,0 m i średni-
cy 90 mm

m

34.0 m 34.000
RAZEM 34.000

83
d.5.

2

KNNR 11
0305-04

Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nomi-
nalnej 80 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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84

d.5.
2

KNNR 11
0304-02

Montaż zasuw żeliwnych kołnierzowych na rurociągach PVC i PE o średnicy 80
mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

85
d.5.

2

KNNR 11
0304-03

Montaż zasuw żeliwnych kołnierzowych na rurociągach PVC i PE o średnicy
100 mm

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

86
d.5.

2

KNNR 1
0512-02

Umocnienie skarp płytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej
- Umocnienie skrzynek ulicznych zasuw i hydrantów

m2

1.2 m2 1.200
RAZEM 1.200

87
d.5.

2

KNR-W 2-19
0306-05
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. 110 mm
- Rury ochronne dzielone AROT na kablach energetycznych i telekomunikacyj-
nych

m

34.0 m 34.000
RAZEM 34.000

88
d.5.

2

KNNR 4
1408-01
analogia

Układanie mieszanki betonowej (transport japonkami) w ławach fundamento-
wych i blokach oporowych
- bloki oporowe na sieci wodociagowej

m3

  7*(0.3*0.3*0.3) m3 0.2
RAZEM 0.2

89
d.5.

2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztuczne-
go z wkładką metalową.
- Oznakowanie trasy wodociągu

m

517.0 m 517.000
RAZEM 517.000

90
d.5.

2

KNR 2-19
0134-01
analogia

Oznakowanie trasy gazociągu na murze kpl

14 kpl 14.000
RAZEM 14.000

6 PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
6.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE.
91

d.6.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- wytyczenie trasy kanału

km

0.238 km 0.238
RAZEM 0.238

92
d.6.

1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,
5 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

m3

37.0 m3 37.000
RAZEM 37.000

93
d.6.

1

KNNR 1
0205-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,
40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami sa-
mowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III

m3

37.0 m3 37.000
RAZEM 37.000

94
d.6.

1

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

306.0 m3 306.000
RAZEM 306.000

95
d.6.

1

KNNR 1
0208-02

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad
1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej
Krotność = 5

m3

343.0 m3 343.000
RAZEM 343.000

96
d.6.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z roz-
biórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie su-
chym kat. I-IV

m2

762.0 m2 762.000
RAZEM 762.000

97
d.6.

1

KNNR 1
0202-06

Koszt zakupu piasku do podsypki i obsypki rurociągów, oraz zasypki wykopów
(droga powiatowa) .

m3

257.0 m3 257.000
RAZEM 257.000
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98

d.6.
1

KNNR 11
0501-05

Wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

86.0 m3 86.000
RAZEM 86.000

99
d.6.

1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych,
rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi
ubijakami mechanicznymi , grunt kat. I-II

m3

257.0 m3 257.000
RAZEM 257.000

6.2 ROBOTY BUDOWLANO - MONTA ŻOWE.
100
d.6.

2

KNNR 11
0307-01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm m

202.0 m 202.000
RAZEM 202.000

101
d.6.

2

KNNR 11
0307-01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm m

22.0 m 22.000
RAZEM 22.000

102
d.6.

2

KNNR 11
0307-02

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 63 mm m

14.0 m 14.000
RAZEM 14.000

103
d.6.

2

KNNR 11
0306-01

Opaska na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 90-110 mm kpl.

46.0 kpl. 46.000
RAZEM 46.000

104
d.6.

2

KNNR 11
0304-01

Zasuwy z tworzywa sztucznego z obudową na rurociągach PE o śr. nominalnej
50 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

105
d.6.

2

KNNR 11
0304-01

Zasuwy z tworzywa sztucznego z obudową na rurociągach PE o śr. nominalnej
32 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

106
d.6.

2

KNNR 11
0304-01

Zasuwy z tworzywa sztucznego z obudową na rurociągach PE o śr. nominalnej
25 mm

szt.

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000

107
d.6.

2

KNNR 1
0512-02

Umocnienie skarp płytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej
- Umocnienie skrzynek ulicznych zasuw i hydrantów

m2

2.80 m2 2.800
RAZEM 2.800

108
d.6.

2

KNR-W 2-19
0306-05
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. 110 mm
- Rury ochronne dzielone AROT na kablach energetycznych i telekomunikacyj-
nych

m

114.0 m 114.000
RAZEM 114.000

7 ODWODNIENIE  WYKOPÓW.
109
d.7

KNNR 1
0610-03

Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) - rury z tworzy-
wa sztucznego PP perforowane o śr.nom. 100- mm.

m

95.0 m 95.000
RAZEM 95.000

110
d.7

KNNR 1
0618-02

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe) o śr.nom.
600 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

111
d.7 kalk. własna

Wąż strażacki parciany fi 110 mm L=20,0 m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

112
d.7 kalk. własna

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową przeponową. godz.

55 godz. 55.000
RAZEM 55.000

8 ROBOTY DROGOWE
8.1 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI DROGOWEJ
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113
d.8.

1

KNNR 6
0802-0410

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości
6 cm

m2

563.0 m2 563.000
RAZEM 563.000

114
d.8.

1

KNNR 6
0803-04
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsyp-
ce cementowo-piaskowej
- podbudowa z kostki brukowej.

m2

563.0 m2 563.000
RAZEM 563.000

115
d.8.

1

KNNR 6
0805-07
analogia

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

65.0 m2 65.000
RAZEM 65.000

116
d.8.

1

KNNR 6
0805-07
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. m2

25.0 m2 25.000
RAZEM 25.000

117
d.8.

1

KNNR 6
0806-02
analogia

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

155.0 m 155.000
RAZEM 155.000

118
d.8.

1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

175.0 m3 175.000
RAZEM 175.000

119
d.8.

1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 5

m3

175.0 m3 175.000
RAZEM 175.000

120
d.8.

1
kalk. własna

Koszt przyjęcia gruzu na wysypisku odpadów m3

175.0 m3 175.000
RAZEM 175.000

8.2 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ
121
d.8.

2

KNNR 6
0101-02

Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy
użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach
kat. II-IV

m2

563.0 m2 563.000
RAZEM 563.000

122
d.8.

2

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość war-
stwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

563.0 m2 563.000
RAZEM 563.000

123
d.8.

2

KNNR 6
0112-01

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego bazaltowego, grubość war-
stwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

563.0 m2 563.000
RAZEM 563.000

124
d.8.

2

KSNR 6
0112-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm
- podbudowa z bazaltu

m2

563.0 m2 563.000
RAZEM 563.000
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