RG.271.8.2014 Dobrodzief, dnia 18.08.2014 r.

Wyijagnienia tresci STWZ

dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na modernizacje budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu.

W zwiazku z pytaniami do w/w przetargu, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z pdzn. zm.),
tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami (ponizej) Zamawiajacy, jezeli specyfikacja jest udostepniona na
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie, bez ujawniania zrédta zapytania:

Zapytanie 1. Pytania do ,Przedmiaru robdt zewnetrznych” pozycja 1.54-Montaz rolet kompletnych
okiennych:
-jaka funkcja rolet,
-jaki sposéb montazu (zewnetrzne/wewnetrzne).

Wyjasnienie 1. Nalezy wykonac rolety zewnetrzne i montowac na elewacji budynku. Rolety
zewnetrzne maja petnic role zastoniecia pomieszczenia.

Zapytanie 2: Uprzejmie prosimy o dostarczenie projektu cz. elektrycznej MODERNIZAC)I BUDYNKU ZAPLECZA

SOCJALNEGO STADIONU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU.

Przedmiar robét zawiera zbyt mato danych do wyceny niektorych pozycji przedmiaru i tak :

- poz 1.8.1: brak , wymiardw, typu (natynkowa , podtynkowa, wolnostojgca?) oraz wyposazenia
w aparature rozdzielnicy, brak schematu,

- poz. 1.8.6.: brak typu i parametrow opraw oswietlenia (nasufitowe, nascienne, moc, rodzaj
Swietldwek, stopien ochrony IP).

- (poz 1.8.2.11.8.3. : 0 jakich parametrach izolacji maja byc przewody wtynkowe,

—poz 1.8.4.: Czy gniazda wtykowe maja byc¢ “szczelne” (IP44) , skoro w poz. 1.8.5. przedmiaru
nalezy wycenic “szczelne” wyfgczniki.

Wyjasnienie 2: Rozdzielnica podtynkowa, wyposazona w wylacznik réznico-pradowy,
bezpieczniki 12 szt. 16 A.
Oprawy oswietleniowe swietlowkowe 4 x 18 W w kasetonach montowane
w suficie podwieszonym.
Przewody utozone pod tynki maja by¢ w izolacji 750 V, do gniazdek
stosowac przewody YDY 3 x 2,5 mm?, do oswietlenia stosowaé przewody
YDY 3 x 1,5 mm?2.
Gniazdka wtykowe nie majg by¢ szczelne.

Zapytanie 3. Przepisy nie dopuszczajg w tego typu obiektach stosowanie gniazd wtykowych bez styku
ochronnego. Prosimy o odpowiednie skorygowanie poz.1.8.4 przedmiaru.

Wyjasnienie 3. Gniazdka wtykowe z stykiem ochronnym.

Zapytanie 4. W przedmiarze brak badania (pomiaréw) instalacji elektrycznej po modernizacji. Czy pomiary nie
beda zlecone Wykonawcy?
Wyjasnienie 4. W ofercie nalezy uwzgledni¢ pomiary instalacji elektrycznej po
modernizacji.



