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2. OSWIADCZENIE

Projekt budynku remizy OSP w miejscowosci Bzinica Stara, przy ul. Debowej,
na dz. nr 86 w zakresie wewnetrznej instalacji elektrycznej jest sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien jej opracowania.

Projektant Jednostka projektowa
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OPOLSKA
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW Opole, dnia 3 grudnia 2005 r
BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. aki' OPL.OKK.7131/0225/05

DECYZJA

Na poastawie art 24 usl 1 pkl 2 uslawy z dnia 15 grudria 2000 1 ¢ samarzadach zawodowych archileklow, inzynierw budownictwa oraz
urbanistow (Oz U 2 2001 1, Ni 5, poz.42 z pozn zm)iar 12 ust 4 pki 1, art 12 ust.3, arl 13 ust 1 pki 1. art 14 ust 1 pki 5 oraz an 14
ust 3 pki ? ustawy z dnia 7 lipca 1984 r Prawo budowlane (Dz U z 2003 r, Nr 207, poz.2016 z pozn zm ) ) oraz § 12 pki 1 10Zporzg:
dzenia Minisira Infrasliuklury z dmia 18 maja 2005 r w sprawie samedzielnych funkcji lechnicznych w budownictwie (Dz U 2 2005 Nt
96, poz B17), wzwiazku 2 21 104 § 1 Kodeksu poslepowania administracyjnego (Dz2.U z 2000 1, Nr 98, poz 1071 z poin zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan inz, elektrotechnik Piotr Wysocki
urodzony w dniu 4 czerwca 1974 roku w Chrzanowie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0178/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalilikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, na podstawie wynikow
poslgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan inz. elekirotechnik Piolr
Wysocki posiada wymagane prawem wykszlalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egza-
minu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projeklowania bez ograniczen w specjainosci instala-
cyjne} w zakresie sieci, inslalacji i urzadzen elektrycznych i eleklroenergetycznych
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreélony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
Zgoone z a1 12 usl 7 wiw uSlawy 2 dni2 7 lipca 1984 1 Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgy
technicznych w budowriclwie slanow wpis do Cenlralnego Rejestry Osob Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspeklora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na hsle czlonkow wiasciwe) izby samar2adu-zawodowego

Z  Od mniejsze) decyz) sluzy ogwolanie do Krajowe) Komusji Kwalifikacy)nej Poiskiej |2byHreyneréy, %gﬂ%ﬁwglﬁ‘ai FWatSzawie 23
posrednictwem Okregowej Komis) Kwalilikacyjne; Opolskie) Okregowe) Izby InzymierGw-Bodownichwa v errminie 14 arionk thaty)e).
dorgezenia W 2k instalacying,

zqdzeti—

Otrzymujg

Pan Piolr Wysock:

ul Rzedowicka nr 13
46-380 Dobrodazien
Okregowa Rada lzby
Glowny Inspeklor Naozcru
Budowlanego

4 ala
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-

wo budowlane oraz w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Pan inz. elektrotechnik Piotr Wysocki jest uprawniony W specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1.

bez ograniczen.

projeklowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne

i elekiroenergelyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwaj
urzadzeniami do zasilania i sterowania,

owe sieci \rakcyjne wraz z

sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objglej niniejszy
sprawowania nadzoru aulorskiego,
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia Inwestora

b) inwentaryzacji i wizji w terenie

¢) obowigzujacych norm i przepiséw zwiazanych z opracowaniem

4, ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacj¢ gniazd 230V, 24V, oSwietlenia
i instalacje 400V w projektowanym budynku remizy OSP.

5. OPIS TECHNICZNY

Pobdr energii elektrycznej w projektowanym budynku remizy OSP bedzie
realizowany w ramach przyznanej mocy przylaczeniowej. Zasilanie nowo projektowanych
pomieszczefi nalezy zrealizowal poprzez zabudowg poszczegblnych obwodow w
projektowanej rozdzielni RG.

5.1. Wewnetrzne linie zasilajace.

Projektuje sie wykonanie wlz-tu przewodem YKY 4x10mm’ od istniejacego zlacza
kablowo-pomiarowego znajdujacego si¢ w granicy dzialki do projektowanej rozdzielni RG
w budynku remizy.

5.2. Tablice rozdzielcze.
Rozdzielnia RG

W pomieszczeniu garazu przy drzwiach projektuje si¢ zabudowg rozdzielni RG.
Rozdzielnie nalezy zabudowaé na bazie rozdzielnicy Kaedra 3x18 firmy Schneider Electric.
Z rozdzielni RG wyprowadzié zasilanie dla poszczegolnych obwodéw. Wyposazenie
rozdzielni wg Rys. nr 2.

Rozdzielnia R1

Projektuje sie¢ zabudowe rozdzielni R1 na bazie rozdzielni termoutwardzane;
zabudowanej w $cianie zewnetrznej kottowni. Rozdzielnica typu OSZ 40x60. W rozdzielnicy
nalezy zabudowaé tablice SRn 12 firmy Elektro-plast Opatéwek dla montazu osprzgtu
modutowego na szynie TH35. W dolnej czgsci rozdzielnicy R1 nalezy na plycie montazowej
zabudowaé szyne TH35 w celu umieszczenia na niej transformatora bezpieczenstwa 230/24V.

5.3. Instalacja oswietleniowa.

Instalacje o$wietlenia ogdlnego nalezy wykona¢ przewodem YDY zZo 3(4)x1,5mm”
— w izolacji 750V. Poczawszy od projektowanej rozdzielni przewody o$wietleniowe
prowadzié pod tynkiem oraz ptytami gipsowymi w rurkach peszla samogasnacymi. Nalezy
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zastosowaé osprzet podtynkowy wykonany z tworzywa sztucznego. Osprzet oraz oprawy
o$wietleniowe w garazu, kottowni, skladzie opatu, szatni, tazienkach oraz na zewnatrz min.
IP 44. Osprzet montowac na wysokosci 1,1m od podlogi.

5.4. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 230V

Instalacje wykonaé przewodem typu YDY Zo 3x2,5mm’ — w izolacji 750V
utozonymi pod tynkiem oraz plytami gipsowymi w rurkach peszla samogasnacymi. Instalacjg
zakonczy¢ gniazdami 16A 2P+Z. Wysoko§¢ montazu gniazd 1,1m od podlogi w garazu,
tazienkach i kuchni oraz 0,4m w pozostatych pomieszczeniach. Gniazda w garazu, kottowni,
szatni, tazienkach oraz na zewnatrz min. IP 44, Dla gniazda wtykowego w kottowni instalacjg
zakonczy¢ gniazdem 24V 2P,

5.5. Instalacja pozostatych odbiornikow

Instalacje wykonaé zgodnie z Rys. nr 1. Zasilanie kurtyny oraz podno$nika bramy
z osobnych obwod6w. Dla podnosnika bramy przewod wprowadzi¢ do skrzynki sterowania
brama natomiast dla kurtyny przewod wprowadzi¢ bezposrednio na listwe zaciskowg
urzadzenia. Instalacje 400V pieca CO nalezy wykonaé¢ przewodem YDY zo 5x2, S5mm>,
ukladanym pod tynkiem. Dla pieca CO przewdd wprowadzi¢ do skrzynki sterowania koﬂem
Do gniazda 400V 3P+Z+N wyprowadzi¢ osobny obwod przewodem YDY 5x4mm?.
Do syreny wydzieli¢ obwod przewodem YDYZo 5x4mm’ , natomiast sterowanie prowadzi¢
przewodem YDY 2x1 ,5mm’. Obwod syreny zakonczy¢ pusqu wewnatrz garazu. Od puszki
wyprowadzi¢ kabel YKY 5x4mm’” w kierunku wiezy z syrena,

5.6. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa wykonaé poprzez zabudowe siatki zwoddéw poziomych z
drutu FeZn @8 na wspomikach dachowych. W miejscach okre§lonych na rys. nr 3 nalezy
zabudowaé wypusty uziomowe o odpowiedniej dtugosci, uzaleznionej od wysokosci obiektu
chronionego ponad budynek. Kat ochrony obiektu powinien wynosi¢ 45°. Wypusty oraz
zwody pionowe nalezy polaczy¢ z instalacjg odgromowa dachu. Na wysokosci 1 m nalezy
zabudowaé zaciski kontrolne. Od zacisku kontrolnego do ziemi oraz w ziemi nalezy wykonad
uziom za pomoca bednarki FeZn 30x4mm. Uziom nalezy zabudowaé w odleglosci min. Im
od $ciany budynku na glebokosci 0,6m. Oporno$é uziomu R<30Q.

5.7. Ochrona od porazen.

Uktad sieci zasilajacej TN-C. W instalacji odbiorczej zaleca sig zastosowaé ochrong
przed dotykiem pos$rednim przez zastosowanie ukiadu sieciowego TN-S, a szybkie
wylaczenie napiecia uzyska¢ przez zastosowanie wylacznikow roznicowopradowych
i nadmiarowopradowych. W kotlowni zabudowaé gtoéwng szyng¢ wyrownawcza GSW. Do
szyny GSW nalezy podlaczy¢ czeéci przewodzace dostgpne instalacji wodociagowe;,
kanalizacji, instalacje odgromowg oraz szyng PE rozdzielni RG. Szyng GSW nalezy uziemic,
rezystancja uziemienia R<10

5.8. Uwagi koncowe

a) Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i katalogami branzowymi

ZAKLAD USLUGOWO - HANDLOWY "ELPOLBUD" Piotr Wysocki
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b) Przestrzegaé przepisow BHP.

c) Roboty zleci¢ firmie (osobom), ktére posiadaja odpowiednie uprawnienia budowlane w
tym zakresie.

d) Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej, a protokoéty
pomiaréw przekazac inwestorowi.

e) Osprzet elektroinstalacyjny: POLO OPTIMA.

f) Osprzet montowaé na rdéznych wysoko$ciach lecz w osiach pionowych i poziomych,

7. INFORMACJA BIOZ

Na placu budowy nie przewiduje si¢ skiadowania na terenie budowy materialow
niebezpiecznych.

Pracownicy prowadzacy prace powinni:

- by¢é wyposazeni w ochronng odziez robocza spelniajaca odpowiednie przepisy,

- posiada¢ odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska,

posiada¢ udokumentowane przeszkolenie BHP,

posiada¢ odpowiednig sprawno$¢ fizyczng i umystowa oraz warunki zdrowotne
pozwalajace na wykonywanie prac, aktualne zaswiadczenie lekarskie,

Teren budowy powinien:

- byé zabezpieczony przed dostgpem 0s6b niezatrudnionych przy realizacji obiektu,
Zestawienie niebezpieczenstw:

- prace w poblizu urzadzen pod napigciem,

- prace na wysokosci.

W czasie prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

- uwagi zawarte w niniejszym projekcie,

- normy i przepisy dotyczace budowy,

- niebezpieczenstwo prac na wysoko$ci 1 pod napigciem,

- plan "bioz".

DANE TECHNICZN g, Pidtr Wysocks
Napiecie: 230/400V, oo o e inej
Moc zainstalowana: Pi =18,02kW, ;

Moc szczytowa: Po=14,42kW,
Prad obliczeniowy: lo =22,41A
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