Te

R-GI-.271.2.201-§ - Dobrodzien, dnia 20.03.2015 .

Wyjasnienia tresci SIWZ

dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na budowe budynku remizy OSP w Bzinicy Starej.

W zwigzku z pytaniami do w/w przetargu, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 907, z pézn. zm.), tresc
zapytan wraz z wyjasnieniami (ponizej) Zamawiajacy, jezeli specyfikacja jest udostepniona na stronie
internetowej, zamieszcza na tej stronie, bez ujawniania zrodfa zapytania:

Zapytanie I Prosze o zalgezenie zestawienia stolarki okiennej i1 dizwiowej oraz bramy garazowe] wraz
z podaniem ich parametrow techniczayceh i koloréw. Pozwoli to takze zweryfikowa¢ rozbieznosci
wynikajacyeh z opisu rechnicznego i przedmiaru robot jak np. w opisie technicznym przewidziano
drzwi wejsciowe z drewna klejonego. z kolei w przediniarze przyvjeto drzwi aluminiowe.

Wyjasnienie 1: W ramach zmiany tresci SIWZ — pkt 1 zalagczone zostato ,ZESTAWIENIE
STOLARKI dla budynku Remizy OSP” (Zatacznik nr 16 do SIWZ).

Zapytanie 2: Czy drzwi wewnetrzne mogg by¢ wykonane z plyty widrowo-otworowe|? Czy miozna zastosowac
okleine drzwi HPL badZ CPL? Prosze takze o potwierdzenie, ze oscieznice majg by¢ stalowe

Wyjasnienie 2: OdpowiedZ na powyzsze zapytanie znajduje w zataczonym ramach zmiany
treéci SIWZ - pkt 1, zestawieniu stolarki dla budynku remizy OSP
(Zatacznik nr 16 do SIWZ).

Zapytanie 3: Prosze o podanie czy brama segmentowa ma by¢ z ofwieraniem recznym czy aufomatyeznvin

na pilota?

Wyjasnienie 3: OdpowiedZ na powyzsze zapytanie znajduje w zalgczonym ramach zmiany
treéci SIWZ - pkt 1, zestawieniu stolarki dla budynku remizy OSP
(Zatacznik nr 16 do SIWZ).

Zapytanie 4: Pozycja 22 przedmiaru robot przewiduje Styrodur 10 em. natomiast w Opisie technicznym Stvrodur
jest grubosei 6 cm. Jaka grubesé STYRODURU przyjac?

Wyjasnienie 4: Nalezy przyjac np. Styrodur lub rownowazny o gr. 10 cm.

Zapytanie 5: Brak w przedmiarze robot izolacji ciepluej posadzki styropianem EPS 100 gr. 10 cm. Proszg
o dodanie.
Wyjasnienie 5: Przy wycenie oferty nalezy przyjaé izolacje cieplng posadzki o pow. 114,3 m?
tj. bez powierzchni garazu, kotlowni i skiadu opatu.

Zapytanie 6: Brak w pizedmiarze robot wylewk: cementowej gr. 8 cm + zbrojenie w ponueszezeniach 4-17.
Prosze takze o okredlenie czy posadzka ta ma byé zbrojona wldknami stalowymi w iloser 135 kg/m3
jak w opisie technicznym. czy siatkamni zgrzewanymi #10/10 cm jak na rysunku przekrojowym?

Wyjasnienie 6: Przy wycenie oferty nalezy przyja¢ w pomieszczeniu kottowni, garazu i skta-
dzie opatu posadzke zbrojong widknami stalowymi o gr. 20 cm, w pozosta-
tych pomieszczeniach nalezy przyja¢ zbrojenie siatka @ 6 o oczku 10x10cm
o gr. 8 cm z ociepleniem styropianem o gr. 10 cm eps 100. Pod posadzki
nalezy wykona¢ podktad z zwirobetonu b15 o gr. 15 cm i pow. 207,30 m?,
Ponadto nalezy przyjac pod izolacje cieping styropianu - izolacje pozioma
z folii PE pod i nad styropianem o pow. 114,3 m* x 2.

Zapytanie 7: Prosze o zalgezenie rysunkéw konstrukeyjnych wraz z zestawieniem nadprozy w celu weryfikacyi
iloseL
Wyjasnienie 7: Dla $ciany o gr. 12 cm — stosowac 1 szt. ( 1 szt. x 7 otwordw = 7 szt.).
Dla sciany o gr. 19 cm — stosowac 2 szt. (2 szt. x 5 otworéw = 10 szt.).
Dla sciany o gr. 29 cm — stosowac 3 szt. ( 3 szt. x 20 otworow = 60 szt.).
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Zapytanie 8: €zy mozliwa jest zmiana stropu nad kotlownia i skladem opalu z gestozebrowego POROTHERM.
na strop gestozebrowy typu TERIVA?

Wyjasnienie 8: Nie jest mozliwa taka zmiana.

Zapytanie 9: Brak w pizedmiarze robéf ocieplenia nad pomieszezeniami z welny mineralnej ar. 25 em +
zabezpieczenia folia paroszezelna. Prosze o dodame do przedmiarm.

Wyjasnienie 9: Przy wycenie oferty nalezy przyjaé¢ pow. do ocieplenia 207,30 m* z welny
mineralnej oraz nalezy dodac izolacje z folii paroprzepuszczalnej.

Zapytanie 10: Brak w przedmiarze robdt fawy kominiarskiej. Prosze o dodanie.

Wyjasnienie 10: Przy wycenie oferty nalezy przyjac 3 szt. taw kominiarskich diugosci 1 m.
Zapytanie 11: Brak w przedmiarze robét stopni kominiarskich. Prosze o dodanie

Wyjasnienie 11: Przy wycenie oferty nalezy przyjac stopnie kominiarskie w ilosci 16 szt.

Zapytanie 12:Brak na rysunkach oraz w przedmiarze plotkéw $niegowych. Czy inwestor nie przewiduje ich
montazu choéby nad wejdciami?

Wyjasnienie 12: Tak Zamawiajacy przewiduje montaz ptotkéw sniegowych nad wejsciem
gtéwnym do budynku o di. 2 mb. - 1 szt. oraz 1 mb .— 2 szt.

Zapytanie 13: Poz. przedmiaru robot 88. Prosz¢ o podanie wspélezynnika lambda styropianu EPS 70 gr. 15 em jak:
nalezv przyja¢ w wycenie. Prosze takze o podanie kolorystyki tyiku akrylowego. ktéry ma istomy

wplyw na cene oraz jego granulac.

Wyjasnienie 13: OdpowiedZ na powyzsze zapytanie znajduje w zataczonym ramach zmiany
tresci SIWZ — pkt 1, zestawieniu stolarki dla budynku remizy OSP (Zatacz-
nik nr 16 do SIWZ). Nalezy zastosowac styropian o wspéiczynniku
Amax=0,036w/m*k.

Zapytanie 14: Przednuar robdt zaklada wykonanie cokolu budynku zewnetrznego z tynku zywicznego, natomiast
opis techniczny przewiduje oblozyé cokél klinkierowymi plytkami elewacyjnymi. Prosze okreslic co

przyjaé w wycenie.

Wyjasnienie 14: Przy wycenie oferty nalezy przyjaé tynk zywiczny tak jak w kosztorysie Sle-
pym (Zatacznik nr 7 do SIWZ).

Zapytanie 15: Projekt przewiduje parapety wewnetrzne jako marmurowe lub grapitowe, z kolei w przedmiarze
robaét przyjeto parapety PCV. Prosze okiesli¢ co przyjac w wycenie
Wyjasnienie 15: Przy wycenie oferty nalezy przyjac parapety wewnetrzne z PCV oraz ze-
whnetrzne z blachy aluminiowej.

Zapytanie 16: Pozycja przedmiaru 43. Prosze o podanie typu dachowki ceranticzuej oraz jej koloru na przykladzie
przvkiadowego producenta.

Wyjasnienie 16; Odpowiedz na powyzsze zapytanie znajduje w zalaczonym ramach zmiany
tresci SIWZ — pkt 2, rysunku ,ELEWACIE” (Zalgcznik nr 17 do SIWZ).

Zapytanie 17: Pozycja przedmiaru 67. Prosze o okreslenie o jaki sufit podwieszany chodzi. Prosze o podanie
konkretnego typu na pizvkladzie wybranego producenta. Sufit typu Armstrong z wypelnieniem
plytami z wlékna szklanego? Standardowy sufit podwieszany z plyt K-G ogniochronnyeh 2x12.5
mm?

Wyjasnienie 17: Chodzi o sufit standardowy z ptyt G-K ognioodpornych 2 x 12,5 mm.
Zapytanie 18: Brak w przedmiarze prac zwigzanych z wykoficzeniem komina. Prosze o dodanie.
Wyjasnienie 18: Komin wykonczyé tynkiem.

Zapytanie 19: Brak w przedmiarze pozycji zwiazanej z czasem pracy rusztowan. Prosze o dodanie.

Wyjasnienie 19: Rusztowania ramowe - 236,50 m?,



Zapytanie 20: Prosze o podanie parametréw shipa sygnalowego tj. dlugos¢ oraz stezenie siupa (brak danych
w projekele).

Wyjasnienie 20: Przy wycenie oferty nalezy przyjac stup (Zatacznik nr 10 do SIWZ). Energe-
tyczne strunobetonowe zerdzie wirowane typu E. H = 12,0 m.

Zapytanie 21:Czy zamawiajaey dyspoauje przedmiarami robot w wersji edytowalne]? Prosimy o ich
zamieszezenie.

Wyjasnienie 21: Zamawiajacy nie dysponuje przedmiarami robét w wersji edytowalnej.

Zapytanie 22: W punkcie 4 specyfikacji termin wykonania zaméwienia ustalono na dziefi 30.09.2016. Czy przy
wykonaniu zaméwienia w okresie do 01.12.2015 inwestor bedzie posiadat srodki na rozliczenie
i zaptate do konca 2015 roku.

Wyjasnienie 22: Nie. Planuje sie realizacje niniejszego zamodwienia przez okres 2. lat budze-
towych.

Zapytanie 23: Prosze o podanie parametréw fechnicznyeh kurtyny powietrznej poz. 1.1.15 przedmiamz robot
wewnetrznych instalacyinveh.

Wyjasnienie 23: Kurtyna powietrzna o mocy 2 KW , w projekcie podano przyktadowa kurty-
ne KP/Dp-200Z lub rownowazna.

Zapytanie 24: Prosz¢ o wyjasnienie pozycji ur 1.3.2. przedmiaru robdt instalacyijnyeh zewnetrznych odnosnie
przylacza wodociagowego, w przedmiarze ujeto rury PE o drednicy 75 mm natomiast projekt
budowlany zaklada rury PE o sredaicy 40 mm. Ktore z nur przyjaé do wyceny?

Wyjasnienie 24: Przy wycenie oferty nalezy przyjac rurociag o srednicy 40 mm z rury PE.

Zapytanie 25: W zwiazku z zamiarem zfozenia oferty na “Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej” mamy pytanie-dia-
czego w kosztorysie budowlanym w poz.1.6.5 (P45) jest podany obmiar 144 m2 dachdwki, Naszym zdaniem
powinno byc 326,73 m2?

Wyjasnienie 25: Istotnie powinno by¢ 326,73 m? dachowki.

Zapytanie 26: Czy ze starej remizy ma by¢ wykorzystana stacja DSP 52B</BM wraz z terminalem DTG 53, bo taka
Jjest tam zainstalowana?

Wyjasnienie 26: Wymieniona stacja wraz z terminalem nie ma by¢ wykorzystana.

Zapytanie 27: Czy kosztorvs ma obejmowaé tvlko samgq syrene elektroniczng bez stacji - bo takowa juz jest w starej
renuzie i bedzie przeniesiona do nowej?

Wyjasnienie 27: Tak - kosztorys ofertowy ma obejmowac tylko sama syreneg elektroniczng
bez stacji.

Zapytanie 28: W udostepnione]j dokumentacji projektowej i kosztorysowej brak szczegétowych informacii na temat parame-
tréw opraw odwietleniowych. W projekcie oprawy oznaczone sg opisem: /wg Inwestora/. W celu prawidtowe-
go przygotowania oferty prosze o podanie proponowanych typdw opraw oswietleniowych.

Wyjasnienie 28: Nalezy stosowac oprawy wg parametréw podanych na rysunku nr 1 insta-
lacje elektryczne — wewnetrzne (w Zatgczniku nr 9 do SIWZ), stosowac
oprawy standardowe.




