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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4850

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
sp
ec
te
ch
n.
KANALIZACJA SANITARNA, DESZCZOWA | SIEC WODOCIAGOWA
1 KANALIZACJA SANITARTNA KOLEKTORY GRAWITACYJNE
11 'ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE.
1 KNNR 1 S5 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1. 0111-01 TO1 - wytyczenie trasy kanatu
1 .01,
00.
0.017+0.052+0.0955 km ) 0.165
) ] ] "RAZEM 0.165
2 KNNR 1 S5 Wykepy liniowe o Scianach pionowych, szercko$ci 0,8-2,5 m, glebokesci do m3
d.1. 0307-02 TO1 1,5 m z recznym wydobyciem urobXu, w gruncie kat. 11-IV
1 .02
Q0.
195 m3 19.500
. . . ‘ RAZEM 16.500
3 KNNR 1 558 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymio pojemnosci tyz- m3
d.1. 0205-03 TO1 ki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochoda-
1 .02, mi samowyladowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. I-Hll
00. - Odwdz gruntu
195 ‘m? 19.500
) RAZEM 19.500
4 KNNR 1 SS Roboty ziemne wykonywane koparkami pedsigbiernymi o pojdyzki 0.40 m3 m?3
d.1. 0202-06 TO1 wgr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
1 .02
0o
{17.071.0*2.4)+(52.0"1.0"2.30)+(95.5"1.0*2.35)-19.5 m3 ) 365.325
) RAZEM 365.325
5 KNNR 1 S8 Doplata za kazdy rozpoczety 1 km odleglosé transportu gruntu kat. -1V po- m3
d.1. 0208-02 TO1 nad 1 km samochodami samowyladowczymi do 51, przy przewozie po dro-
1 .02. gach o nawierzchni utwardzonej
00 Krotnosé =5
19.5+365.325 m3 384.825
) RAZEM 384.825
6 KNNR 1 88  Peine umocnienie palami szatunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z roz- m?2
d.1. 0313-01 T01 bidrka, $cian wykopow szerokosci do 1 m, glebokosci do 3,0 m, w gruncie
1 .02, suchym kat. -1V
00.
{17.0%2.40"2)+(52.0*2.30*2)+(95.51.0*2.35*2) m? 768.650
RAZEM 769.650
7 KNNR 1 S5 Koszt zakupu piasku do zasypki wykopdw . m3
d.1. 0202-06 T
1 01.
02.
00.
269.6 m3 ) 269.600
) RAZEM 269.600
8 KNNR 11 S8 Wykonanie podlozy i cbsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m2
d.1. 0501-05 TO1
1 .02,
00.
{164.571.070.7)-5.16 md 109,990
) ] ) RAZEM 109.990
9 KNNR 1 SS Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, obiekto- m3
d.1. 0214-04 TO1 wych, rowdw spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM}, z zageszczeniem
1 .02. ziemi ubifakami mechanicznymi , grunt kat. |-l
00.
(19.5+365.25)-115.15 m3 269.600
. RAZEM 269.600
1.2 'ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE
10 KNNR 11 S5 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o ér. m
d.1. 0502-02 T  nom. 200 mm
2 01.
03.
co.
164.5 m 164.500
RAZEM 164.500
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L.p. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
sp
ec
te
ch
n.
11 KNNR 11 S5 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o 4r. 1000 mm w gotowym wykopie szi.
d.1. 0405-03 T  (bez murowania podstawy studni}; gleboko$¢ 2 m
2 kalk. wilasna (1.
03.
00.
4 szt 4.000
) ) ) RAZEM 4.000
12 KNNR 11 S§ Studzienki kanalizacyjne z elementow typu "WAVIN", wykonywane w goto- szt
d.1. 0406-0301 T  wym odwodnionym wykopie o wylocie 200 mm,z pokrywa tpu D400, o $red-
2 analogia 01. nicy 425 mm i glebokosci studzienki 3,0 m
03.
00.
6 szt ‘ 6.000
RAZEM 6.000
13 S§  Ksztaltki PVC - Tréjnik 200/160/200 mm szt
d.1. kalk. wlasna T
2 01.
03.
00.
2 szi 2.000
) } RAZEM 2.000
14 KNR-W 2- 83 Rury ochronne {ostonowe) z PE, PCW, PP 0 $r. 110 mm m
d.1. 190306-06 T - Rury ochronne dzielone AROT na kablach energetycznych i telekomunika-
2 analogia 01. cyjnych
03.
00.
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

Norma PRO Wersja 4 40 Nr seryjny: 4550
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Norma PRO Wersja 4 40 Nr seryjny: 4950

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
sp
ec
te
ch
n.
2 PRZYKANALIKI SANITARNE DO GRANICY POSESJ
21 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
15 KNNR 1 85 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2. 0111-01 T - wytyczenie trasy przylacza
1 01.
01.
0.
0.048 km ] 0.048
) ) "RAZEM 0.048
16 KNNR 1 S8 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokoécl 0,8-2,5 m, glebokosci do m?2
d.2. 0307-t1 TO1 1.6 m 2z recznym wydebyciem urobku, w gruncie kat. |-l
1 .02.
00.
8.5 m3 ) 8.500
_ RAZEM 8.500
17 KNNR 1 88 Robety ziemne wykonywane koparkami podsieblernymi o pojtyzki 0.40 m3 m3
d.2. 0202-06 T01 wgrkat. lll-IV z transp.urcbku na odl.do 1 km sam.samowylad.
1 02
0D.
{48.0*0.9*2.05)-8.5 m2 ] 80.060
) ) RAZEM 80.060
18 KNNR 1 55 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymio pojemnosci fyz- m3
d.2. 0205-03 TC1 ki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w haldach z transportem samochoda-
1 .02. mi samowyladowczymi do 5 t na odleglo$c do 1 km, grunt kat. |-l
00. - Qdwoz gruntu
8.5 m3 §.500
) RAZEM 8.500
19 KNNR 1 5S Doplata za kazdy rozpoczety 1 km odlegieéé transportu grunty kat, I-IV pe-  m3
d.2. 0208-02 TO1 nad 1 km samochedami samowyladowczymi do 5 1, przy przewozie po dro-
1 .02. gach o nawierzchni utwardzonej
00. Krothogé =5
8.5+80.06 ‘m3 88.560
RAZEM 88.560
20 KNNR 1 85 Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z roz- m2
d.2. 0313-01 T  bidrka, $cian wykopdw szeroko$ci do 1 m, glebekosci do 3,0 m, w gruncie
1 01. suchym kat. |-V
02.
00.
48.0%2.05"2 m2 186.800
) ) ) RAZEM 196.800
21 KNNR 1 5SS  Koszt zakupu piasku do zasypki wykopow. m3
d.2. 0202-06 T
1 01
o2
00.
60.48 m3 60.480
RAZEM 60.480
22 KNNR 11 S5 Wykonanie podiozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2. 0501-05 TO1
1 .02.
0o.
(48*0.9*0.65)-0.96 m3 27120
) "RAZEM 27.120
23 KNNR 1 88 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiekto- m3
d.2. 0214-03 T wych, rowow z zageszczeniem ziemi zageszczarkami, grunt kat. -1l
1 analogia 01.
02.
00.
(8.5+80.06)-28.08 m3 60.480
RAZEM 60.480
24 55  Kiadki dla pieszych szt
d.2. katk. wlasna TO1
1 .01,
00.
3 szt ) 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
sp
ec
te
ch
n.
25 S8 Kiadkidla pieszych - przestawianie szt
d.2. kalk. wlasna T(1
1 .01
00.
2 szt 2.000
) RAZEM 2.000
22 'ROBOTY BUDOWLANGQ - MONTAZOWE.
26 KNNR 11 §&. Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o ér. nom. 150 mm m
d.2. 05056-02 01.
2 03.
00.
48.0 m 48.000
"RAZEM 48.000
27 KNNR 11 55 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o r. szt.
d.2. 0406-03 T.0 425 mm i glebokosci 2.0 m
2 analegia 1.0
30
0.
3 szt 3.000
) 'RAZEM 3.000
28 KNR-W 2-  SS  Rury ochronne {ocstonowe) 2 PE, PCW, PP o ¢ér. 110 mm m
d.2. 190306-05 T.0 - Rury ochronne dzielone AROT na kablach energetycznych i telekormunika-
2 analogia 1.0 cyjnych
3.0
0.
28.0 m ) 28.000
RAZEM 28.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny. 4950
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
sp
ec
te
ch
n.
3 'KANALIZACJA DESZCZOWA KOLEKTQRY GRAWITACYJNE
31 ) 'ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZW
29 KNNR 1 85  Roboty pomiaiowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3. 0111-01 T01 - wytyczenie trasy kanalu
1 01
00.
0.3965 km ‘ 0.397
) ) RAZEM 0.397
30 KNNR 1 S5 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 'm?3
d.3. 0307-02 TO1 1,5 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. [11-IV
1 .02,
00.
46.0 m3 46.000
) RAZEM 46.000
31 KNNR 1 S5 Raoboly ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyz- 'm3
d.3. 0205-03 TO1 ki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochoda-
i 02, mi samowyladowczymi do 5 t na odleglosé do 1 km, grunt kat. I-1]
00. - Odwdz gruntu
46.0 m? 46.000
) ) RAZEM 46.000
32 KNNR 1 55 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o pojdyzki 0.40 m3 m3
d.3. 0202-06 T01 w grkat. lIl-IV z transp.urobku na odi.do 1 km sam.samowylad.
i .02.
00.
(98.571.4*2.1)+(93.0*1.1*1.8)+{109.0"1.1*2.05)+(96.0*1 25*2.15)-46.0 m? 931.525
) RAZEM 931.525
33 KNNR 1 8S  Doplata za kazdy rozpoczety 1 km odiegloéé transportu gruntu kat. I-IV po- m3
d.3. 0208-02 TC1 nad i km samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po dro-
i .02. gach o nawierzchni utwardgzonej
00. Krotnogé =5
931.525+46.0 m3 977.525
RAZEM 977.525
34 KNNR 1 SS  Pelne umecnienie patami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z roz- m2
d.3. 0313-01 TO1 bibrka, écian wykopow szerokosci do 1 m, glebokoscl do 3,0 m, w gruncie
1 .02, suchym kat. |-V
00.
[(98.5%2.1)+(93.0"1.8)+(109.0"2.05)}+(96.0*2.15)]*2 ‘me 1608.200
] RAZEM 1608.200
35 KNNR 1 S5 Dodatek za kazdy dalszy 1 m szerokosci wykopu o glghokoscido 3 mprzy m2
d.3. 0313-05 TO1 deskowaniu pelnym, w gruncie suchym kat. I-[V
1 .02.
00.
1909.2 m2 1809.200
) ) RAZEM 1909.200
36 KNNR 1 §8 Umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbitrkg pojedynczych $cian wyko- m2
d.3. 0315-01 TO1 pow pod komory i studzienki, glebokosci do 3,0 m, w gruncie suchym kat. I-
1 02, vV
00
144.0 m? 144.000
RAZEM 144.000
37 KNNR 1 88 Koszt zakupu piasku do zasypki wykopow. m3
d.3. 0202-08 T
1 01.
02.
00.
552.473 m3 552.473
RAZEM 552.473
38 KNNR 11 55 Wykonanie podiozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3. 0501-05 Tot
1 .02.
00.
({205.0*1.1*0.8)+(93.071.25"0.9)+(98.5*1.4*1.0))-45.39 m3 377.535
] "RAZEM 377.535
39 KNNR 1 55 Zasypanie wykopow fundamentowych pediuznych, punktewych, obiekto- m3
d.3. 0214-04 T01 wych, rowow spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zaggszczeniem
1 .02. ziemi ubijakami mechanicznymi , grunt kat. I-I|
0o0.
977.525-422.93 m3 554585
] . RAZEM 554,595
3.2 ROBOTY BUDOWLANOQ - MONTAZOWE.
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
sp
ec
te
ch
n.
40 KNNR 11 5SS  Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwusécienne o §r. nom. m
d.3. 0502-09 T 500 mm
2 01.
03.
Co.
985 m 98.500
, "RAZEM 98.500
41 KNNR 11 SS Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o 4r. nom. m
d.3. 0502-09 T 400 mm
2 01.
03.
0.
893.0 m ) 93.000
"RAZEM g3.000
42 KNNR 11 88 Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwudcienne o ér. nom. m
d.3. 0502-08 T 300 mm
2 01.
03.
0.
205.0 m ) 205.000
'RAZEM 205.000
43 KNNR 4 55 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.3. 1413-01 T ogtebok. 3m
2 01.
03.
00.
18 stud. 18.000
RAZEM 18.000
44 KNNR 4 S5 Ksztaitki PE/PP kanalizacyjne dwuscienne igczone na wcisk o $r. zewn, szt
d.3. 1321-07 T 500 mm
2 M. - Tréjnik redukcyjny 500/200
03.
00.
3 szt 3.000
‘ RAZEM 3.000
45 KNNR 4 S5 Ksztaltki PE/PP kanalizacyjne dwuscienne {gczone na wcisk o $r. zewn. 400 szt
d.3. 1321-06 T mm
2 01. - tréjnik redukcyjny 400/200
03.
00.
4 szt 4.000
) "RAZEM 4.000
46 KNNR 4 S5 Kszialtki PE/PP kanalizacyjne dwuscienne {aczone na wcisk o ér, zewn. 315 szt
d.3. 1321-05 T mm
2 01. -Trojnik 3004160
03.
00.
5 szt 5.000
7 "RAZEM 5.000
47 KNR-W 2- 58 Rury ochronne (oslonowe) z PE, PCW, PP o 4r. 110 mm m
d.3. 190306-056 T. - Rury ochronne dzielone AROT na kablach energetycznych i telekomunika-
2 analogia 01. cyjnych
03.
00.
2*2.0 m 4.000
RAZEM 4.000
_7-

Norma PRO Wersja 4 40 Nr seryjny: 4850
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyllczenia jm. Poszcz Razem
sp
ec
te
ch
n.
4 PRZYKANALIKI DESZCZOWE DO GRANICY POSESJI
4.1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE,
48 KNNR 1 §5 Reboty pomiarowe przy liniowych rebotach ziemnych km
a.4. 0111-01 T  -wylyczenie trasy przylacza
1 01.
1.
00.
0.2145 km 0.215
'RAZEM 0.215

49°KNNR 1§85 Wykopy liniowe o §cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, giebokosci do m3
d.4. 0307-02 TO1 1,5 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. |-V

i .02.
00.
328 m? 32.800
) ) RAZEM 32.800
50 KNNR 1 S5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.40 m3 m3
d.4. 0202-06 TOt w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.de 1 km sam.samowytac.
1 .02.
00.
214.5*0.9*1.7-32.8 m3 295.385
RAZEM 295.385
51 KNNR 1 SS  Roboty ziemne wykonywane keparkami przedsighiernymi o pojemnoéci fyz- m?
d.4, 0205-03 T01 ki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w haidach z transportem samochoda-
1 .02. mi samowyladowczymi do 5 t na cdlegloscé do 1 km, grunt kat. I-ilt
00. - Odwéz gruntu
328 m3 ) 32.800
) RAZEM ) 32.800
52 KNNR 1 55 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowy- m3
d.4. 0208-02 T01 tadowezymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
1 .02. Krotnosé =5
00.
328.185 m3 ] 328.185
) ) "RAZEM ‘ 328.185
53 KNNR 1 55 Pelne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z roz- m2
d.4. 0313-01 T  biorka, scian wykopow szerckosci do 1 m, glebokogci do 3,0 m, w gruncie
1 01. suchym kat. -1V
02.
00.
214.571.7°2 m2 ) 729.300
‘ RAZEM 729.300
54 KNNR 1 55 Koszt zakupu piasku do podsypki i obsypki rurociggow, oraz zasypki wyko- m3
d.4. 0202-06 T  pbw (droga powiatowa) .
1 0.
02.
00.
) 0 m3 ) 0.000
) ) RAZEM ) 0.000
55 KNNR 11 88 Wykonanie poclozy i obsypki z kiuszyw naturalnych dowiezionych m3
d.4. 0501-05 TO1
1 .0z2.
00.
214.5*0.9"0.65-4.3 m2 121,183
) ‘ ) RAZEM ) 121.183
56 KNNR 1 S5 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, obiekio- m3
d.4. 0214.03 T  wych, rowbw z zageszczeniem ziemi zaggszczarkami, grunt kat. 111
1 analogia 01.
0z2.
00.
328.185-125.483 m3 202.702
) . RAZEM 202,702
4.2 ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE.
57 KNNR 11 S5 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwusciennych o §r.nom. 150 mm  m
d.4. 0505-05 T.
2 kalk. wiasna 01.
03.
00.
2145 m 214,500
RAZEM 214.500

Nerma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4950
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
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58 KNNR 11 55 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o §r. szt.
d.4. 0406-03 T. 425 mmigiebokosci 2.0 m
2 analogia 01.
03.
00.
A szt 1.000
) . ) "RAZEM 1.000
59 KNNR 4 55 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.4. 1413-01 T oglebok. 3m
2 01.
03.
00.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
60 KNNR 11 5SS  Ksztaltka PP dwuscienna o sr. nom. 150 mm m
d.4. 0505.02 T  Czyszczak rewizja 160 mm
2 01.
03.
00.
27 m ) 27.000
) ) RAZEM 27.000
61 KNR-W 2- 55 Rury ochronne (osicnowe) z PE, PCW, PP o §r. 110 mm m
d.4. 190306-056 T. - Rury ochronne dzielone AROT na kablach energetycznych i telekomunika-
2 analogia 01. cyjnych
03.
00.
64*2.0 m ) 128.000
RAZEM 128.000

Norma PRO Wersja 4 40 Nr seryiny: 4950
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sp
ec
te
ch
n.
5 SIEC WODOCIAGOWA
5.1 ) ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE.
62 KNNR 1 55 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.5 0111-01 TO1 - wytyczenie trasy kanaiu
1 .01.
00.
0.425 km 0.425
RAZEM 0.425
63 KNNR 1 5SS Wykopy liniowe o $cianach picnowych, szerokosci 0,8-2,5 m, glebokosci do m?3
d.5. 0307-02 T01 1,5 m z rgcznym wydobyciem urcbku, w gruncie kat. 1l1-IV
1 .02,
00.
405 m3 ) 40.500
‘ RAZEM 40.500
654 KNNR 1 55 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci fyz- m3
d.5. 0205-03 TO1 ki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w haldach z transpertem samochoda-
1 02. misamowyladowczymi do 5 t na odlegios¢ do 1 km, grunt kat. |-
00.
40.5 m3 ) 40.500
) ) RAZEM 40.500
65 KNNR 1 88 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 m?3
d.5. 0202-06 TO1 wgr.kat. lll-IV z transp.urobku na cdl.do 1 km sam.samowylad.
1 .02.
00.
409.0"0.9*1.1-40.5 m3 ] 364.410
) RAZEM 364.410
66 KNNR 1 58 Doplata za kazdy rozpoczety 1 km odlegiosé transportu gruntu Kat. 1-1V po- m3
d.5. 0208-02 TO1 nad 1 km samochedami samowyladowczymi do 5 t, przy przewozie po dro-
1 .02. gach o nawierzchni utwardzonej
00. Krothosé =5
404.91 m3 ) 404 910
) RAZEM 404.910
67 KNNR 1 S8 Pelne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z roz- m2
d.5. 0313-01 TO1 bidrka, Scian wykopdw szerokosci do 1 m, glebokoéci do 3,0 m, w gruncie
1 .02. suchym kat. |-V
00.
409.0"1.6*2 ‘m2 1227.000
) ] "RAZEM 1227.000
68 KNNR i S8 Koszt zakupu piasku do zasypki wykopow . m3
d.5. 0202-06 T
1 0.
02.
00.
220.86 m3 220.860
] ) "RAZEM 220.860
89 KNNR 11 S8 Wykonanie podlozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych . m3
d.5. 0501-05 T
1 02.
00.
409.0"0.9*0.50-3.20 m3 180.850
_ ) RAZEM 180.850
70 KNNR 1 55 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, obiekto- m3
d.5. 0214-04 TO1 wych, rowow spycharkami gasienicowymi 55 kKW (75 KM}, z zageszczeniem
1 .02. ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. I-I!
0.
404.91-184.05 m3 220.860
‘ . RAZEM 220.860
5.2 ) 'ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE.
71 KNNR 11 §S Montaz rurociggow z PVC cisnieniowych kielichowych, faczonych na m
d.5. 0301-02 T  uszczelke gumowg, w gotowych wykopach umocn.o norm.wilg..na gieb. do
2 00. 3,0miérednicy 110 mm
1.
03.
407.5 m ) 407.500
RAZEM 407.500
10-




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
sp
ec
te
ch
n
72 KNNR 11 58 Montaz rurociagéw z PVC cinieniowych kielichowych, taczonych na m
d.5. 0301-02 T uszczelke gumows, w gotowych wykepach umocn.o norm.wilg.,na gleb. do
2 00. 3,0m i &rednicy 90 mm
01.
03.
7.0 m 17.000
) 'RAZEM 17.000
73 KNR 4-05] Wstawienie w rureciag trojnika zeliwnego ciénieniowegokoinierzowego fi szi.
d.5. 01t1-02 100 mm
2
5 szt. 5.000
) ) RAZEM 5.000
74 KNR 4-051 Dementaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnianege m
d.5. 0117-01 olewiem o §1. nominalnej 80 mm
2
1.50 m 1.500
) RAZEM 1.500
75 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane szt
d.5. 1013-01 folig aluminiowa o §r. 80 mm
2
1 szt 1.000
) ) ) ) RAZEM 1.000
76 KNNR 11 S8 Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o ér. no- szi.
d.5. 0305-04 T  minahej 80 mm
2 00.
01.
03.
2 szt 2.000
. ) RAZEM 2.000
77 KNNR 11 85 Montaz zasuw zeliwnych kotnierzowych na rurociggach PYC i PE o $rednicy szt.
d.5. 0304-03 T 100mm
2 0o.
01.
03.
6 szt 6.000
) ) 'RAZEM 6.000
78 KNNR 4 5SS Ukladanie mieszanki betonowej (transport japonkami) w{awach fundamen- m3
d.5. 1408-01 T  towych i blokach oporowych
2 analogia 00. - bloki oporowe na sieci wodociagowej
01.
03.
0.6 ‘m3 0.6
) ) RAZEM 0.6
79 KNR 2-19  §S Oznakowanie trasy rurociagu utozonege w ziemi, taséma z tworzywa sztucz- m
d.5. 0219-01 T  nego z wkiadka metalowa.
2 analogia 00. - Oznakowanie trasy wodociagu
01.
03.
407.5 m ) 407.500
) ) ) RAZEM 407.500
80 KNR 2-19 S5 Oznakowaniezabudewanej armatury na slupku stalowym kpl
d.5. 0134-02 T
2 analogia 00.
01.
03.
8 kpl 8.000
) ) ) RAZEM 8.000
81 KNR-W 2-  SS Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o §r. 110 mm m
d.5.180306-05 T - Rury ochronne dzielone AROT na kablach energetycznych i telekomunika-
2 analogia 01. cyjnych
03.
00.
4*2.0 m 8.000
RAZEM §.000

Norma PRO Wersja 4 40 Nr seryjny: 4350
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6 PRZYLACZA WODOCIAGOWE
6.1 'ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE.
82 KNNR 1 55 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.6. 0111-01 T - wytyczenie trasy kanalu
1 01.
01.
00.
0.106 km ] 0.106
. "RAZEM 0.106
83 KNNR 1 53 Wykopy liniowe o $cianach picnowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do m?3
d.6. 0307-062 T 1,5 mz rgcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I1-1V
1 01.
02.
on.
A3.0 m? ) 43.000
) "RAZEM 43.000
84 KNNR 1 55 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyz- m3
d.6. 0205-03 T ki0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w haldach z transportern samochoda-
1 01.  mi samowyladowczymi do & t na odleglo$é do 1 km, grunt kat. 1-11l
02.
00.
43.0 m3 ] 43.000
RAZEM 43.000
85 KNNR 1 5S Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.40 m3 m3
d.6. 0202-06 T  wagrkat. lll-IV z transp.urobku na odl.do t km sam.samowylad.
1 01.
02.
00.
100.0*0.9*1.50-43.0 m3 ] 92.000
"RAZEM 92.000
86 KNNR 1 S5 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km cdleglosc transportu giuntu kat. I-1Y po- m3
d.6. 0208-02 T  nad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t, przy przewozie po dro-
1 01. gach o nawierzchni utwardzonej
02. Krotnosé =5
00.
135.0 m3 ) 135.000
) ) ) ] ) RAZEM 135.000
87 KNNR 1 S5 Peine umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z roz- m2
d.6. 0313-01 T  bidrka, $cian wykopdw szerokosci do 1 m, glebokoéci do 3,0 m, w gruncie
1 1. suchym kat, |-V
02,
00.
100.0%1.5%2 m2 300.000
i 7 ) RAZEM 300.000
88 KNNR 1 SS  Koszt zakupu piasku do zasypki wykopow . m3
a.6. 0202-08 T
1 01.
02.
00.
59.0 m3 $9.000
) ) RAZEM 99.000
89 KNNR 11 S5 Woykonanie podlozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m?
d.6. 0501-05 T
1 01,
02.
00.
100.0*0.9*0.4 m3 ] 36.000
'RAZEM 36.000
90 KNNR 1 S5 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiekto- m3
d.6. 0214-04 T  wych, rowow spycharkami gasienicowymi 656 kW (76 KM), z zageszeczeniem
1 01. ziemi ubijakami mechanicznymi , grunt kat. I-1|
02.
00.
135.0-36.0 m3 99.000
) . RAZEM 99.000
6.2 ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE.
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91 KNNR 11 55 Przylgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o 1. zewn. 32 mm m
d.6. 0307-01 T
2 01.
03.
00.
92586.0 m ) 86.500
) RAZEM 86.500
92 KNNR 11 S5 Przylacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o &r. zewn. 40 mm m
d.6. 0307-01 T
2 01.
03.
00.
55 m ) 5.500
) ) ‘ "RAZEM ) 5.500
93 KNNR 11 S5 Przytgcza wodociggowe z fur cisnieniowych PE o $r. zewn. 63 mm m
d.6. 0307-02 T
2 01.
03.
00.
8.0 m 8.000
) RAZEM ) 8.000
24 KNNR 11 S8 Opaska na istnigjgcych rurociggach PCW o &r. zewn. 90-110 mm kpl.
d.6. 0305-01 T
2 01.
03.
00.
18 kpl. 18.000_
"RAZEM ) 18.000

95 KNNR 11 S8 'Zasuwy Zeliwne kielichowe i kolnierzowe z obudowsa na rurociggach PCW i szt
d.6. 0304-01 T  PE o $r. nominalnej 50 mm

2 01.
03.
00.
2 szt. 2.000
RAZEM ) 2.000

96 KNNR 11 SS Zasuwy zeliwne kielichowe i kolnierzowe z obudowa na rurociagach PCWi  szt.
d.6. 0304-01 T  PE o $r. nominalnej 32 mm

2 01.
03.
00.
1 sz, 1.000
RAZEM 1.000

97 KNNR 11 S5S  Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociagach PCW i szt
d.6. 0304-01 T  PE o ér. nominalnej 25 mm

2 01.
03.
00.
15 szt 15.000
) RAZEM 15.000
98 KNR-W 2. S5 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o sr. 110 mm m

d.6. 190306-05 T - Rury ochronne dzielone AROT na kablach energetycznych i telekomunika-
2 analogia 01. cyjnych
03.

00.
184 m 72.000

, RAZEM 72.000
99 KNNR 11 S8 Przewierty reczne dt. do 7 m rurami o §r. nominalnej 100 mm wgruntach m
d.6. 0403-02 T kat lll-IV
2 analogia 01.
03.

00.
6.0 m £.000

RAZEM 6.000
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7 'ROBOTY DROGOWE
7.1 ) 'ROZBIORKA NAWIERZCHNI DROGOWE.)
100 KNNR 6 S5 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumiczaych o gru-  m?
d.7. 0802-0410 T  bo$ci6em
i 02.
01.
00.
[(141.5*1.5)+(28.0"1.5)]+[(386.0*1.50)+(59.0*1.5))+[(83.0"1 .9)+(378.0*2.20)] m? 1911.050
. ) RAZEM 1911.050
101 KNNR 6 8§ Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na pod- m?2
d.7. 0803-04 T  sypce cementowo-piaskowe]
1 analogia 02. - podbudowa z kostki brukowe;.
01.
0G.
[(141.571.25)+(28.0*1.25)]+[(386.0*1.25)+(59.0*1.25)]+[{83.0*1.4)+(378.0* m? 1526.925
1.70)]
) RAZEM 1526.925
102 KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.10 cm z wywozem materialu z roz- m2
d.7. 0102-0403 biérki na odl. do 1 km - zaladunek mechaniczny ; strefa niebezpieczna 131-
1 230 pojazddw na godzine
223.0 m2 223.000
"RAZEM 223.000
103 KNNR 6 SS Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.7. 0805-07 T  sypce cementowo-piaskowef
1 analogia 0z.
01.
0.
(28.0+54,0+23)"2.5 m2 262.500
) RAZEM 262.500
104 KNNR 6 88 Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.7. 0806-02 T
1 analogia 02.
01.
0.
(8418.0+25)*3.0 m 153.000
) ) o RAZEM 153.000
105 KNR 4-04 55 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wy- m3
d.7. 1103-04 T  tadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
1 01. -bitum
02.
00.
(1913.3"0.1)+22.3 m3 213.630
) ) RAZEM 213.630
106 KNR 4-04 S5 Wywiezienie gruzu z ferenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wy- m3
d.7. 1103-04 T  tadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
1 01. -gruz
02.
Q0.
1706.85*0.4 m2 682.740
) "RAZEM §82.740
107 S5 Koszt przyjecia gruzu na wysypisku odpadow m3
d.7, katk. wlasna T
1 01.
02.
Q0.
331.5 m? 331.500
) "RAZEM 331.500
108 SS Koszt przyjecia bitumu na wysypisku cdpadéw m3
d.7. kalk. wlasna T
1 01
02.
CG.
89.4+422.3 m3 121.700
RAZEM 121.700
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109 KNNR & S5 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wigzaca z mieszanki m2
d.7. 0311-01 T  arysowej, grysowo-zwirowej gr. 2 cm
1 01.
02.
0c.
223.0 m2 ) 223.000
‘ ) ‘ RAZEM 223.000
110 KNNR 6 S8 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna z mieszanki m?
d.7. 031105 T grysowej, grysowo-2wirowej gr. 2 ¢m
1 01.
02.
0.
223.0 m2 223.000
RAZEM 223.000
7.2 'PRZEBUDOWA | LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ KANALIZACJI
111 KNNR 6 §S Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o gru-  m2
d.7.0802-0410 T  bosci6cm
2 02.
01.
00.
(208.5*1.50)+(6.0*2.5) ‘m2 327.750
) ) RAZEM 327.750
112 KNNR 6 S5 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularngj na ped- m?2
d.7. 0803-04 T  sypce cementowo-piaskowej
2 analogia G2. - podbudowa z kostki brukowe;j.
01.
00.
(208.571.0)+(6.02.0) ‘m?2 220.500
) RAZEM 220.500
113 KNNR & SS Rozebranie krawegznikéw betonowych na podsypce cementowe-piaskowej m
d.7. 0806-02 T
2 analogia c2.
01.
00.
3.0 m ) 3.000
) _ RAZEM 3.000
114 KNNR 1 55 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.40 m3 m3
d.7. 0202-06 T  wagr.kat lll-IV z transportem urobku na odleglo$c do 1 km samochodami
2 01. samowyladowczymi
02.
00.
(220.5*1.10%1.70)-9.20+(1.9571.95%2.2)+3.0 m3 414.501
) ) RAZEM 414.501
115 KNNR 1 88 Whykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna  m3
d.7. 0305-02 T do 1,5 m wgruncie kat. Il
2 01. - Cdkopanie isiniejacego zbiornika
02.
00.
4.0 m2 ) 4.000
) ) RAZEM 4.000
116 KNR 4-051 S5 Demontaz rurociagu belonowego o $rednicy nominalnej 200 mm o ztgczach m
d.7. 0316-01 T  na zaklad z opaska z zaprawy cementowej i papy
2 01.
03.
00.
150.5 m ) 150.500
) RAZEM 150.500
117 KNR 4-051 55 DemontaZz rurociggu betonowego o $rednicy neminalnej 306 mm o ztaczach m
d.7. 0316-03 T  na zakiad z opaska z zaprawy cementowej i papy
2 01.
03.
00.
64.0 m 64.000
RAZEM 64.000
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118 KNR 4-051 S5 Dementaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  kpl.
d.7. 0409-03 T  wym wykopie o gigh. 3 m
2 01.
03.
60.
5 kpl. 5.000
. ) ) "RAZEM 5.000
119 KNR 4-051 S5 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm 2z kpl.
d.7. 0411-02 T  osadnikiem bez syfonu
2 01.
03.
00.
1 kpl. 1.000
) RAZEM 1.000
120 KNNR 4 85 Komory murowane z cegly- grub.muru 1 1/2 cegly. m3
d.7. 1418-02 T
2 01.
03.
00.
1.70 m? 1.700
) ) ) RAZEM 1.700
121 KNNR 11 $S Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne ¢ $r. nom, m
d.7. 0502-08 T 300 mm
2 01.
03.
00.
16.0 m 16.000
) ) ) ) RAZEM 16.000
122 KNNR 4 SS Piyty zelbetowe przej$ciowe na kemorach kpl.
d.7. 1421-04 T
2 01.
03.
00.
1 kpl. 1.000
) ) RAZEM i.000
123 KNR 2-25  SS Zbiorniki na paliwo plynne o pcjemnosci 5 m3 - rozebranie szt
d.7. 0301-04 T
2 01.
03.
00.
1 szt 1.000
) ) ) ) RAZEM 1.000
124 KNNR 1 SS  Koszt zakupu piasku do zasypki wykopdw . m3
d.7. 0202-06 T
2 01.
02.
0.
407.9+7.0 m3 ) 414.900
RAZEM 414.900
125 KNNR 1 &5 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wy- m?
d.7. 0214-03 T  kopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zagesz-
2 01. czarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu -1
02.
oe.
411.5-3.60+7.0 m3 ) 414.900
) ) 'RAZEM 414.900
126 KNNR 6 S5 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wiazgca z mieszanki m?
d.7. 0311-01 T  grysowej, grysowo-zwirowej gr. 2 cm
2 01.
02.
00.
6.0"2.5 m2 15.000
"RAZEM 15.000
127 KNNR 6 S5 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa &cieralna z mieszanki  m2
d.7. 0311-05 T grysowej, grysowo-2wirowej gr. 2 cm
2 01.
02.
0o0.
B.072.5 m2 15.000
RAZEM 15.000
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