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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

KANALIZACJA SANITARNA, DESZCZOWA I SIEĆ WODOCIĄGOWA
1 KANALIZACJA SANITARTNA KOLEKTORY GRAWITACYJNE

1.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE.
1

d.1.
1

KNNR 1
0111-01

SST01.01.00
.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- wytyczenie trasy kanału

km

0.017+0.052+0.0955 km 0.165
RAZEM 0.165

2
d.1.

1

KNNR 1
0307-02

SST01.02.00
.

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głę-
bokości do 1,5 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat.
III-IV

m3

19.5 m3 19.500
RAZEM 19.500

3
d.1.

1

KNNR 1
0205-03

SST01.02.00
.

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojem-
ności łyżki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do
1 km, grunt kat. I-III
- Odwóz gruntu

m3

19.5 m3 19.500
RAZEM 19.500

4
d.1.

1

KNNR 1
0202-06

SST01.02.00
.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład.

m3

(17.0*1.0*2.4)+(52.0*1.0*2.30)+(95.5*1.0*2.35)-19.5 m3 365.325
RAZEM 365.325

5
d.1.

1

KNNR 1
0208-02

SST01.02.00
.

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat.
I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność = 5

m3

19.5+365.325 m3 384.825
RAZEM 384.825

6
d.1.

1

KNNR 1
0313-01

SST01.02.00
.

Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
wraz z rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do
3,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV

m2

(17.0*2.40*2)+(52.0*2.30*2)+(95.5*1.0*2.35*2) m2 769.650
RAZEM 769.650

7
d.1.

1

KNNR 1
0202-06

SST
01.02.00.

Koszt zakupu piasku do zasypki wykopów . m3

269.6 m3 269.600
RAZEM 269.600

8
d.1.

1

KNNR 11
0501-05

SST01.02.00
.

Wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

(164.5*1.0*0.7)-5.16 m3 109.990
RAZEM 109.990

9
d.1.

1

KNNR 1
0214-04

SST01.02.00
.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,
obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z
zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi , grunt kat. I-II

m3

(19.5+365.25)-115.15 m3 269.600
RAZEM 269.600

1.2 ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE
10

d.1.
2

KNNR 11
0502-02

SST
01.03.00.

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z
PCW o śr. nom. 200 mm

m

164.5 m 164.500
RAZEM 164.500

11
d.1.

2

KNNR 11
0405-03
kalk. własna

SST
01.03.00.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1.

2

KNNR 11
0406-0301
analogia

SST
01.03.00.

Studzienki kanalizacyjne z elementów typu "WAVIN", wykonywane
w gotowym odwodnionym wykopie o wylocie 200 mm,z pokrywą
tpu D400, o średnicy 425 mm i głębokości studzienki 3,0 m

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

13
d.1.

2
kalk. własna

SST
01.03.00.

Kształtki PVC - Trójnik 200/160/200 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0306-05
analogia

SST
01.03.00.

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. 110 mm
- Rury ochronne dzielone AROT na kablach energetycznych i tele-
komunikacyjnych

m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
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2 PRZYKANALIKI SANITARNE DO GRANICY POSESJI
2.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
15

d.2.
1

KNNR 1
0111-01

SST
01.01.00.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- wytyczenie trasy przyłącza

km

0.048 km 0.048
RAZEM 0.048

16
d.2.

1

KNNR 1
0307-01

SST01.02.00
.

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głę-
bokości do 1,5 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-
II

m3

8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500

17
d.2.

1

KNNR 1
0202-06

SST01.02.00
.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład.

m3

(48.0*0.9*2.05)-8.5 m3 80.060
RAZEM 80.060

18
d.2.

1

KNNR 1
0205-03

SST01.02.00
.

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojem-
ności łyżki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do
1 km, grunt kat. I-III
- Odwóz gruntu

m3

8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500

19
d.2.

1

KNNR 1
0208-02

SST01.02.00
.

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat.
I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność = 5

m3

8.5+80.06 m3 88.560
RAZEM 88.560

20
d.2.

1

KNNR 1
0313-01

SST
01.02.00.

Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
wraz z rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do
3,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV

m2

48.0*2.05*2 m2 196.800
RAZEM 196.800

21
d.2.

1

KNNR 1
0202-06

SST
01.02.00.

Koszt zakupu piasku do zasypki wykopów. m3

60.48 m3 60.480
RAZEM 60.480

22
d.2.

1

KNNR 11
0501-05

SST01.02.00
.

Wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

(48*0.9*0.65)-0.96 m3 27.120
RAZEM 27.120

23
d.2.

1

KNNR 1
0214-03
analogia

SST
01.02.00.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,
obiektowych, rowów z zagęszczeniem ziemi zagęszczarkami,
grunt kat. I-II

m3

(8.5+80.06)-28.08 m3 60.480
RAZEM 60.480

24
d.2.

1
kalk. własna

SST01.01.00
.

Kładki dla pieszych szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

25
d.2.

1
kalk. własna

SST01.01.00
.

Kładki dla pieszych - przestawianie szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2.2 ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE.
26

d.2.
2

KNNR 11
0505-02

SS.
01.03.00.

Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 150 mm m

48.0 m 48.000
RAZEM 48.000

27
d.2.

2

KNNR 11
0406-03
analogia

SST.01.03.0
0.

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucz-
nych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

28
d.2.

2

KNR-W 2-
19 0306-05
analogia

SST.01.03.0
0.

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. 110 mm
- Rury ochronne dzielone AROT na kablach energetycznych i tele-
komunikacyjnych

m

28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
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3 KANALIZACJA DESZCZOWA KOLEKTORY GRAWITACYJNE
3.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZW
29

d.3.
1

KNNR 1
0111-01

SST01.01.00
.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- wytyczenie trasy kanału

km

0.3965 km 0.397
RAZEM 0.397

30
d.3.

1

KNNR 1
0307-02

SST01.02.00
.

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głę-
bokości do 1,5 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat.
III-IV

m3

46.0 m3 46.000
RAZEM 46.000

31
d.3.

1

KNNR 1
0205-03

SST01.02.00
.

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojem-
ności łyżki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do
1 km, grunt kat. I-III
- Odwóz gruntu

m3

46.0 m3 46.000
RAZEM 46.000

32
d.3.

1

KNNR 1
0202-06

SST01.02.00
.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład.

m3

(98.5*1.4*2.1)+(93.0*1.1*1.8)+(109.0*1.1*2.05)+(96.0*1.25*2.15)-
46.0

m3 931.525

RAZEM 931.525
33

d.3.
1

KNNR 1
0208-02

SST01.02.00
.

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat.
I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność = 5

m3

931.525+46.0 m3 977.525
RAZEM 977.525

34
d.3.

1

KNNR 1
0313-01

SST01.02.00
.

Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
wraz z rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do
3,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV

m2

[(98.5*2.1)+(93.0*1.8)+(109.0*2.05)+(96.0*2.15)]*2 m2 1608.200
RAZEM 1608.200

35
d.3.

1

KNNR 1
0313-05

SST01.02.00
.

Dodatek za każdy dalszy 1 m szerokości wykopu o głębokości do
3 m przy deskowaniu pełnym, w gruncie suchym kat. I-IV

m2

1909.2 m2 1909.200
RAZEM 1909.200

36
d.3.

1

KNNR 1
0315-01

SST01.02.00
.

Umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką pojedynczych
ścian wykopów pod komory i studzienki, głębokości do 3,0 m, w
gruncie suchym kat. I-IV

m2

144.0 m2 144.000
RAZEM 144.000

37
d.3.

1

KNNR 1
0202-06

SST
01.02.00.

Koszt zakupu piasku do zasypki wykopów. m3

552.473 m3 552.473
RAZEM 552.473

38
d.3.

1

KNNR 11
0501-05

SST01.02.00
.

Wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

[(205.0*1.1*0.8)+(93.0*1.25*0.9)+(98.5*1.4*1.0)]-45.39 m3 377.535
RAZEM 377.535

39
d.3.

1

KNNR 1
0214-04

SST01.02.00
.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,
obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z
zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi , grunt kat. I-II

m3

977.525-422.93 m3 554.595
RAZEM 554.595

3.2 ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE.
40

d.3.
2

KNNR 11
0502-09

SST
01.03.00.

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuścienne o
śr. nom. 500 mm

m

98.5 m 98.500
RAZEM 98.500

41
d.3.

2

KNNR 11
0502-09

SST
01.03.00.

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuścienne o
śr. nom. 400 mm

m

93.0 m 93.000
RAZEM 93.000

42
d.3.

2

KNNR 11
0502-08

SST
01.03.00.

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuścienne o
śr. nom. 300 mm

m

205.0 m 205.000
RAZEM 205.000

43
d.3.

2

KNNR 4
1413-01

SST
01.03.00.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie o głębok. 3m

stud.

18 stud. 18.000
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RAZEM 18.000
44

d.3.
2

KNNR 4
1321-07

SST
01.03.00.

Kształtki PE/PP kanalizacyjne dwuścienne  łączone na wcisk o śr.
zewn. 500 mm
- Trójnik redukcyjny 500/200

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

45
d.3.

2

KNNR 4
1321-06

SST
01.03.00.

Kształtki PE/PP kanalizacyjne dwuścienne łączone na wcisk o śr.
zewn. 400 mm
- trójnik redukcyjny 400/200

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

46
d.3.

2

KNNR 4
1321-05

SST
01.03.00.

Kształtki PE/PP kanalizacyjne dwuścienne łączone na wcisk o śr.
zewn. 315 mm
-Trójnik 300/160

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

47
d.3.

2

KNR-W 2-
19 0306-05
analogia

SST.
01.03.00.

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. 110 mm
- Rury ochronne dzielone AROT na kablach energetycznych i tele-
komunikacyjnych

m

2*2.0 m 4.000
RAZEM 4.000
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4 PRZYKANALIKI DESZCZOWE DO GRANICY POSESJI
4.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE.
48

d.4.
1

KNNR 1
0111-01

SST
01.01.00.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- wytyczenie trasy przyłącza

km

0.2145 km 0.215
RAZEM 0.215

49
d.4.

1

KNNR 1
0307-02

SST01.02.00
.

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głę-
bokości do 1,5 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat.
III-IV

m3

32.8 m3 32.800
RAZEM 32.800

50
d.4.

1

KNNR 1
0202-06

SST01.02.00
.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład.

m3

214.5*0.9*1.7-32.8 m3 295.385
RAZEM 295.385

51
d.4.

1

KNNR 1
0205-03

SST01.02.00
.

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojem-
ności łyżki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do
1 km, grunt kat. I-III
- Odwóz gruntu

m3

32.8 m3 32.800
RAZEM 32.800

52
d.4.

1

KNNR 1
0208-02

SST01.02.00
.

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr.
I-IV) ponad 1 km
Krotność = 5

m3

328.185 m3 328.185
RAZEM 328.185

53
d.4.

1

KNNR 1
0313-01

SST
01.02.00.

Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
wraz z rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do
3,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV

m2

214.5*1.7*2 m2 729.300
RAZEM 729.300

54
d.4.

1

KNNR 1
0202-06

SST
01.02.00.

Koszt zakupu piasku do podsypki i obsypki rurociągów, oraz za-
sypki wykopów (droga powiatowa) .

m3

0 m3 0.000
RAZEM 0.000

55
d.4.

1

KNNR 11
0501-05

SST01.02.00
.

Wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

214.5*0.9*0.65-4.3 m3 121.183
RAZEM 121.183

56
d.4.

1

KNNR 1
0214-03
analogia

SST
01.02.00.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,
obiektowych, rowów z zagęszczeniem ziemi zagęszczarkami,
grunt kat. I-II

m3

328.185-125.483 m3 202.702
RAZEM 202.702

4.2 ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE.
57

d.4.
2

KNNR 11
0505-05
kalk. własna

SST.
01.03.00.

Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwuściennych o śr. nom.
150 mm

m

214.5 m 214.500
RAZEM 214.500

58
d.4.

2

KNNR 11
0406-03
analogia

SST.
01.03.00.

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucz-
nych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.4.

2

KNNR 4
1413-01

SST
01.03.00.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie o głębok. 3m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.4.

2

KNNR 11
0505-02

SST
01.03.00.

Kształtka PP dwuścienna o śr. nom. 150 mm
Czyszczak rewizja 160 mm

m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

61
d.4.

2

KNR-W 2-
19 0306-05
analogia

SST.
01.03.00.

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. 110 mm
- Rury ochronne dzielone AROT na kablach energetycznych i tele-
komunikacyjnych

m

64*2.0 m 128.000
RAZEM 128.000
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5 SIEĆ WODOCIĄGOWA
5.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE.
62

d.5.
1

KNNR 1
0111-01

SST01.01.00
.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- wytyczenie trasy kanału

km

0.425 km 0.425
RAZEM 0.425

63
d.5.

1

KNNR 1
0307-02

SST01.02.00
.

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głę-
bokości do 1,5 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat.
III-IV

m3

40.5 m3 40.500
RAZEM 40.500

64
d.5.

1

KNNR 1
0205-03

SST01.02.00
.

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojem-
ności łyżki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do
1 km, grunt kat. I-III

m3

40.5 m3 40.500
RAZEM 40.500

65
d.5.

1

KNNR 1
0202-06

SST01.02.00
.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład.

m3

409.0*0.9*1.1- 40.5 m3 364.410
RAZEM 364.410

66
d.5.

1

KNNR 1
0208-02

SST01.02.00
.

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat.
I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność = 5

m3

404.91 m3 404.910
RAZEM 404.910

67
d.5.

1

KNNR 1
0313-01

SST01.02.00
.

Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
wraz z rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do
3,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV

m2

409.0*1.5*2 m2 1227.000
RAZEM 1227.000

68
d.5.

1

KNNR 1
0202-06

SST
01.02.00.

Koszt zakupu piasku do zasypki wykopów . m3

220.86 m3 220.860
RAZEM 220.860

69
d.5.

1

KNNR 11
0501-05

SST01.02.00
.

Wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

409.0*0.9*0.50-3.20 m3 180.850
RAZEM 180.850

70
d.5.

1

KNNR 1
0214-04

SST01.02.00
.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,
obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z
zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi , grunt kat. I-II

m3

404.91-184.05 m3 220.860
RAZEM 220.860

5.2 ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE.
71

d.5.
2

KNNR 11
0301-02

SST
00.01.03.

Montaż rurociągów z PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych
na uszczelkę gumową, w gotowych wykopach umocn.o norm.wilg.,
na głęb. do 3,0 m i średnicy 110 mm

m

407.5 m 407.500
RAZEM 407.500

72
d.5.

2

KNNR 11
0301-02

SST
00.01.03.

Montaż rurociągów z PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych
na uszczelkę gumową, w gotowych wykopach umocn.o norm.wilg.,
na głęb. do 3,0 m i średnicy 90 mm

m

17.0 m 17.000
RAZEM 17.000

73
d.5.

2

KNR 4-05I
0111-02

SST
00.01.03.

Wstawienie w rurociąg trójnika żeliwnego ciśnieniowegokołnierzo-
wego fi 100 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

74
d.5.

2

KNR 4-05I
0117-01

SST
00.01.03.

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego
uszczelnianego ołowiem o śr. nominalnej 80 mm

m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

75
d.5.

2

KNNR 4
1013-01

SST
00.01.03.

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe
uszczelniane folią aluminiową o śr. 80 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

76
d.5.

2

KNNR 11
0305-04

SST
00.01.03.

Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym
o śr. nominalnej 80 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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77
d.5.

2

KNNR 11
0304-03

SST
00.01.03.

Montaż zasuw żeliwnych kołnierzowych na rurociągach PVC i PE o
średnicy 100 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

78
d.5.

2

KNNR 4
1408-01
analogia

SST
00.01.03.

Układanie mieszanki betonowej (transport japonkami) w ławach
fundamentowych i blokach oporowych
- bloki oporowe na sieci wodociagowej

m3

0.6 m3 0.6
RAZEM 0.6

79
d.5.

2

KNR 2-19
0219-01
analogia

SST
00.01.03.

Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzy-
wa sztucznego z wkładką metalową.
- Oznakowanie trasy wodociągu

m

407.5 m 407.500
RAZEM 407.500

80
d.5.

2

KNR 2-19
0134-02
analogia

SST
00.01.03.

Oznakowaniezabudowanej armatury na słupku stalowym kpl

8 kpl 8.000
RAZEM 8.000

81
d.5.

2

KNR-W 2-
19 0306-05
analogia

SST
01.03.00.

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. 110 mm
- Rury ochronne dzielone AROT na kablach energetycznych i tele-
komunikacyjnych

m

4*2.0 m 8.000
RAZEM 8.000
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6 PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
6.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE.
82

d.6.
1

KNNR 1
0111-01

SST
01.01.00.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- wytyczenie trasy kanału

km

0.106 km 0.106
RAZEM 0.106

83
d.6.

1

KNNR 1
0307-02

SST
01.02.00.

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głę-
bokości do 1,5 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat.
III-IV

m3

43.0 m3 43.000
RAZEM 43.000

84
d.6.

1

KNNR 1
0205-03

SST
01.02.00.

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojem-
ności łyżki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do
1 km, grunt kat. I-III

m3

43.0 m3 43.000
RAZEM 43.000

85
d.6.

1

KNNR 1
0202-06

SST
01.02.00.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład.

m3

100.0*0.9*1.50-43.0 m3 92.000
RAZEM 92.000

86
d.6.

1

KNNR 1
0208-02

SST
01.02.00.

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat.
I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność = 5

m3

135.0 m3 135.000
RAZEM 135.000

87
d.6.

1

KNNR 1
0313-01

SST
01.02.00.

Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
wraz z rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do
3,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV

m2

100.0*1.5*2 m2 300.000
RAZEM 300.000

88
d.6.

1

KNNR 1
0202-06

SST
01.02.00.

Koszt zakupu piasku do zasypki wykopów . m3

99.0 m3 99.000
RAZEM 99.000

89
d.6.

1

KNNR 11
0501-05

SST
01.02.00.

Wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

100.0*0.9*0.4 m3 36.000
RAZEM 36.000

90
d.6.

1

KNNR 1
0214-04

SST
01.02.00.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,
obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z
zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi , grunt kat. I-II

m3

135.0-36.0 m3 99.000
RAZEM 99.000

6.2 ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE.
91

d.6.
2

KNNR 11
0307-01

SST
01.03.00.

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm m

92.5-6.0 m 86.500
RAZEM 86.500

92
d.6.

2

KNNR 11
0307-01

SST
01.03.00.

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm m

5.5 m 5.500
RAZEM 5.500

93
d.6.

2

KNNR 11
0307-02

SST
01.03.00.

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 63 mm m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

94
d.6.

2

KNNR 11
0306-01

SST
01.03.00.

Opaska na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 90-110 mm kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

95
d.6.

2

KNNR 11
0304-01

SST
01.03.00.

Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurocią-
gach PCW i PE o śr. nominalnej 50 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

96
d.6.

2

KNNR 11
0304-01

SST
01.03.00.

Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurocią-
gach PCW i PE o śr. nominalnej 32 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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97
d.6.

2

KNNR 11
0304-01

SST
01.03.00.

Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurocią-
gach PCW i PE o śr. nominalnej 25 mm

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

98
d.6.

2

KNR-W 2-
19 0306-05
analogia

SST
01.03.00.

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. 110 mm
- Rury ochronne dzielone AROT na kablach energetycznych i tele-
komunikacyjnych

m

18*4 m 72.000
RAZEM 72.000

99
d.6.

2

KNNR 11
0403-02
analogia

SST
01.03.00.

Przewierty ręczne dł. do 7 m rurami o śr. nominalnej 100 mm w
gruntach kat. III-IV

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
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7 ROBOTY DROGOWE
7.1 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI DROGOWEJ i ODBUDOWA
100
d.7.

1

KNR AT-03
0102-0403

SST
02.01.00.

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.10 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km - załadunek mechaniczny ; strefa
niebezpieczna 131-230 pojazdów na godzinę

m2

223.0 m2 223.000
RAZEM 223.000

101
d.7.

1

KNNR 6
0803-04

SST
02.01.00.

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej
na podsypce cementowo-piaskowej
- Rozebranie podbudowt

m2

108.0 m2 108.000
RAZEM 108.000

102
d.7.

1

KNNR 6
0805-07
analogia

SST
02.01.00.

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

14.5*1.5 m2 21.750
RAZEM 21.750

103
d.7.

1
kalk. własna

SST
01.02.00.

Koszt przyjęcia bitumu na wysypisku odpadów m3

(223.0+15.0)*0.3 m3 71.400
RAZEM 71.400

104
d.7.

1

KNNR 6
0301-03
kalk. własna

SST
01.02.00.

Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 17 cm na podsypce
żwirowej
- podbudowa z kostki z rozbiórki

m2

108.0 m2 108.000
RAZEM 108.000

105
d.7.

1

KNNR 6
0311-01

SST
01.02.00.

Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wiążąca z mie-
szanki grysowej, grysowo-żwirowej gr. 2 cm

m2

223.0+15.0 m2 238.000
RAZEM 238.000

106
d.7.

1

KNNR 6
0311-05

SST
01.02.00.

Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ścieralna z
mieszanki grysowej, grysowo-żwirowej gr. 2 cm

m2

223.0+15.0 m2 238.000
RAZEM 238.000

7.2 PRZEBUDOWA I LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ KANALIZACJI
107
d.7.

2

KNNR 6
0806-02
analogia

SST
02.01.00.

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

108
d.7.

2

KNNR 1
0202-06

SST
01.02.00.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km
samochodami samowyładowczymi

m3

(220.5*1.10*1.70)-9.20+(1.95*1.95*2.2)+3.0 m3 414.501
RAZEM 414.501

109
d.7.

2

KNNR 1
0305-02

SST
01.02.00.

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o
szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III
- Odkopanie istniejącego zbiornika

m3

4.0 m3 4.000
RAZEM 4.000

110
d.7.

2

KNR 4-05I
0316-01

SST
01.03.00.

Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 200 mm o
złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy

m

150.5 m 150.500
RAZEM 150.500

111
d.7.

2

KNR 4-05I
0316-03

SST
01.03.00.

Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 300 mm o
złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy

m

64.0 m 64.000
RAZEM 64.000

112
d.7.

2

KNR 4-05I
0409-03

SST
01.03.00.

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie o głęb. 3 m

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

113
d.7.

2

KNR 4-05I
0411-02

SST
01.03.00.

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500
mm z osadnikiem bez syfonu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

114
d.7.

2

KNNR 4
1419-02

SST
01.03.00.

Komory murowane z cegły- grub.muru 1 1/2 cegły. m3

1.70 m3 1.700
RAZEM 1.700

115
d.7.

2

KNNR 11
0502-08

SST
01.03.00.

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuścienne o
śr. nom. 300 mm

m
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16.0 m 16.000
RAZEM 16.000

116
d.7.

2

KNNR 4
1421-04

SST
01.03.00.

Płyty żelbetowe przejściowe na komorach kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

117
d.7.

2

KNR 2-25
0301-04

SST
01.03.00.

Zbiorniki na paliwo płynne o pojemności 5 m3 - rozebranie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

118
d.7.

2

KNNR 1
0202-06

SST
01.02.00.

Koszt zakupu piasku do zasypki wykopów . m3

407.9+7.0 m3 414.900
RAZEM 414.900

119
d.7.

2

KNNR 1
0214-03

SST
01.02.00.

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,
rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem me-
chanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm)
- kat. gruntu I-II

m3

411.5-3.60+7.0 m3 414.900
RAZEM 414.900

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4950


